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uŽupek drewniany 14x14 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> kotwy z gniazdem
i marka do betonu ( 14x14)

uŽupek drewniany 14x14 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> kotwy z gniazdem

i marka do betonu ( 14x14)

uŽupek drewniany 14x14 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> kotwy z gniazdem

i marka do betonu ( 14x14)

uŽupek drewniany 14x14 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> kotwy z gniazdem

i marka do betonu ( 14x14)

uŽupek drewniany 14x14 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> kotwy z gniazdem

i marka do betonu ( 14x14)

uŽupek drewniany 10x10 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> kotwy z gniazdem

i marka do betonu ( 14x14)

pion kanalizacyjny

w obudowie G-K

RZUT PARTERU

KonstrukcjC"Wcian podano na osobnym rysunku Wcian . 

Drewno K 33 ( C 35 ) 

wilgotnoW5 max. drewna 15 %

konstrukcjC zabazpieczy5 preparatami antykorozyjnymi . 

wkŽad kominkowy i obudowa 
komory wymiennika pod biegiem schodów . 
ZespóŽ przewodów wentylacyjno-dymowych ::
- przew. dymowy d=200 INOX dwuWcienny , 
przew. wentylacyjne SPIRO - obudowa ekran g-k 
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holl

0.1

terakota

A: 4,05 m2

taras ziemny

deski

A: 36,03 m2

aneks kuchenny

0.2

terakota

A: 5,03 m2

pokoj dzienny

0.4

panele podlogowe

A: 25,84 m2

lazienka 

0.3

terakota

A: 4,40 m2

wiata garacowa

kostka betonowa

A: 15,00 m2
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R 120 -1,5 % R 120 -1,5 %

R 120 -1,5 % R 120 -1,5 %

pion kanalizacyjny
w obudowie G-K

barierka drewniana
z desek 3x10 cm

mocowana do Wciany

na kotwy stalowe z tulejami

Wci>g Wciany kolankowej

mocowany do murŽaty
i do belki stropowej

- Wci>g 14x4

pion kanalizacyjny
w obudowie G-K

uŽupek 8x8 od wC¦Ža Wci>gu z belk> stropow>
do poŽ>czenia z krokwi> lub wymianem

miCdzy krokwiami d=16

RZUT PODDASZA
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pokoj

0.5

wykladzina dywan. 

A: 8,49 m2

pow. podŽogi

A: 13,61 m2

pow. podŽogi

A: 18,49 m2

pokoj

0.7

wykladzina dywan. 

A: 12,08 m2

hol

0.6

wykladzina dywan. 

A: 1,53 m2

Žazienka

0.8

terakota

A: 2,21 m2
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rŽatew 14x14 cmrŽatew 14x14 cm

okŽadzina drewniana

deski gr. 2 cm na konstr.

drewnianej

oczep 2x4x14 cm

obróbka blacharska

pas podrynnowy
+pas nadrynnowy

45
* =

100%

rŽatew drewniana 4x14 cm

mocowana do Wciany
Wrubami M12

obróbka blacharska

2x 3 cm deska okapowa

okŽadzina kamienna

mocowanie belek na Ž>czówki stalowe

podbitka  na podkonstrukcji drewnianej

murŽata 14x14 cm

20* = 36,4%

uŽupek drewniany 14x14 cm

rŽatew drewniana 14x22 cm

mocowanie krokwi na Ž>czówki stalowe

obróbka blacharska
pas podrynnowy

+pas nadrynnowy

rynna PCV  d=12

2x 3 cm deska okapowa

fundament kamienny pod cokóŽ

rynna PCV  d=12

7,9 * = 13,88%

lCtka elewacyjna 5x16 cm

nadproce drewniane

3x 4x14 cm

30 * = 57,74%

uŽupek drewniany 14x14 cm

kotwiony do Wciany

okŽadzina drewniana

deski gr. 2 cm na konstr.
drewnianej

barierka drewniana
z desek 3x10 cm

mocowana do Wciany

na kotwy stalowe z tulejami

nadproce drewniane
3x 4x14 cm

murŽata 14x14 cm

lCtka elewacyjna 5x16 cm

obróbka blacharska

styropian gr.2 cm

belka stropowa 4x14 cm

lCtka drewniana 5x20 cm

Wci>g Wciany kolankowej

mocowany do murŽaty
i do belki stropowej

- Wci>g 14x4

rŽatew drewniana 14x22 cm

rŽatew drewniana 14x22 cmrŽatew drewniana 14x22 cm

uŽupki 8x8 od wC¦Ža Wci>gu z belk> stropow>
do poŽ>czenia z krokwi> lub wymianem

miCdzy krokwiami

murŽata 14x14 cm

miecz 5x14 cm

miecz 5x14 cm
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6,0   kostka brukowa
10,0 podkŽad piaskowo-cementowy
        ze spadkiem 1,5%
        piasek zagCszczony do ŽCbokoWci
        gruntu rodzimego

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

oczep
2x4x14 cm

podwalina

2x4x14 cm

Žawa fundamentowa 

h= 30 cm 

+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku

podwalina

2x4x14 cm

podwalina

2x4x14 cm

oczep
2x4x14 cm

oczep

2x4x14 cm

podwalina

2x4x14 cm

oczep
2x4x14 cm

oczep

2x4x14 cm

nadproce 3
4x 4x14

przekrój A-AC-C B-B

podwalina

2x4x14 cm

2,5     deski tarasowe
4,5     legary drewniane
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
14,0  14x5 krokwie / 15 weŽna**
        folia paroizolacyjna
10,0    sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./(weŽna** 10cm)

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
20,0  20x5 krokwie / 20 weŽna**
        folia paroizolacyjna
10,0    sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./(weŽna** 10cm)

         tynk cienkowarstwowy****
10,0  styropian*
1,25 pŽyta OSB
         folia wiatrochronna
14,0  szkielet drewniany z kantówki
         4x14 cm co 60 cm/ weŽna min.
         folia paroizolacyjna
1,2    pŽyta G-K

2,0   posadzka
4,0   2x2 cm plyta osb
20,0  belki stropowe / pas dolny wiazara 22x5 /
        welna** 15 cm 
3,0   stelaz stalowy do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
1,2   plyty g-k 

2,0    posadzka - terakota / parkiet
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego



ELEWACJE

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA
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