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parkiet

A: 16,39 m2

pow . posadzki 
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PRZEKRÓJ

rŽatew kalenicowa 10x20 l=310

siodeŽko 7x15 l=150

murŽata 14x14

belka str. 5x20 l=265siodeŽko 7x15 l=150

rŽatew kalenicowa 10x20 l=350

Nadproce N4a

belka str. 5x20 l=210

rŽatew 14x14 l=210 rŽatew 14x14 
l=210

murŽata 14x14

rŽatew 14x14 l=245

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

WykoMczenie:
marmolit lub okŽadzina 
z plytek klinkierowych

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

wieMco-nadproce
51x25

wieniec 29x25

podci>g poz.05

Nadproce N4a

Nadproce N4a

wieniec 20x25

wieniec 20x25

rŽatew 14x24 górna
rŽatew 14x24 górna

siodeŽko 7x20

rŽatew kalenicowa 14x14

wieMco-nadproce
51x25

rŽatew kalenicowa 10x20

rŽatew 14x14 

rŽatew kalenicowa 10x20

siodeŽko 7x15 

siodeŽko 7x15 

rŽatew 14x14 
nadproce 12x25

A'-A'A-A

bl.7x16 cm

gzyms
gzymsgzyms

rŽatew 14x28 dolna uŽup 14x14 drew. h=98

rŽatew 14x28 dolna

uŽup 14x14 drew. h=98

schody poz. 12, 12a

20,0   belki drewniane 7x20 cm
           / weŽna** 20 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k/weŽna** 5cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          tynk cienkowarstwowy**** 
18,0   styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

siodeŽko 7x20wieniec 20x25

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

2,0    posadzka
10,0   pŽyta betonowa B15  zbr. siatk> #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkŽad betonowy B12,5 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci gruntu 
          rodzimego 

Brama segmentowa Hormann
250 x 225(Lz x Rm )
dla prowadzenia N

Blenda maskujaca 
Hormann + ocieplenie
zgodne z ociepleniem
zewnetrznym budynku

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

podci>g poz.02

wieniec 29x25

nadproce N1 nadproce N1

wieniec 29x25
podci>g poz.06

podci>g poz.08
wieMco-nadproce
37x25

WykoMczenie:
marmolit lub okŽadzina 
z plytek klinkierowych

nadproce N1
nadproce N4

nadproce N4

wieniec 20x25

wieMco-nadproce
51x25 podci>g poz.09

rŽyta poz.11

rŽyta poz.01

el. ozdobny
7x18 l=225
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rŽatew kalenicowa 14x20

rŽatew 14x14

el. ozdobny
8x152 h=150

rŽatew 14x24 górna

rŽatew 14x24 górna

rŽatew kalenicowa 14x20

el. ozdobny
7x18 l=225

el. ozdobny
8x152 h=150

rŽatew 14x14

uŽup 14x14 drew. h=98

rŽatew kalenicowa 14x14

siodeŽko 7x20

siodeŽko 7x20

W przypadku 

zastosowania innej

bramy lub montacu
za otworem

dostosowaM
nadproce N3

nadproce 12x25

B-BB'-B' B"-B"

bl.7x16 cm

Nadproce N3
44,5x25

gzyms
gzyms

bl.7x16 cm

SzczegóŽ Nr 1:

gniazdo pŽatwi

18x31x19
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SzczegóŽ Nr 1:
gniazdo pŽatwi
18x31x19

SzczegóŽ Nr 1:
gniazdo pŽatwi
18x31x19

uŽup 14x14 drew. h=98

rŽatew 14x28 dolna

uŽup 14x14 drew. h=98

uŽup 14x14 drew. h=270

klin 14x14
h=15-20 cm rŽatew 14x28 dolna

klin 14x14
h=15-20 cm

20,0   belki drewniane 7x20 cm
           / weŽna** 20 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k/weŽna** 5cm 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
6,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk> #3 co 15cm
          folia EPDM - membrama przeciwwodna 
8,0     styropian*
14,0   pŽyta celbetowa balkonowa 
10,0     styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 

          folia kubeŽkowa 
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
5,0     styropian*

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk> #3 co 10cm
2,0     2x papa termozgrzewalna
4,0     szlichta zbrojona siatk> #3 co 10 cm
15,0   styropian*
10,0   pŽyta celbetowa balkonowa 
          tynk cementowo- wapienny  

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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ELEWACJA FRONTOWA
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