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panele drewniane
A: 10,39 m2

kuchnia
terakota
A: 10,40 m2

gara
terakota
A: 37,50 m2

kot ownia
terakota
A: 7,09 m2

pom. gosp.
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pokój dzienny + jadalnia
panele drewniane
A: 38,76 m2

korytarz
terakota
A: 6,40 m2

holl
terakota
A: 20,75 m2

pokój / gabinet
panele drewniane
A: 10,39 m2

kuchnia
terakota
A: 10,40 m2

gara
terakota
A: 37,50 m2

kot ownia
terakota
A: 7,09 m2

pom. gosp.
terakota
A: 4,37 m2

spi . 
terakota
A: 2,24 m2

wc + natrysk
terakota
A: 2,24 m2

pokój dzienny + jadalnia
panele drewniane
A: 38,76 m2



d3

80 20
0

d4

80
200

d4

80
200

d4

80
200d4

80
200

db3

22
0

23
5

d4

80
200

ds
t 80

215

d3

80 20
0

d3

80 20
0

d3

80 20
0

d4

80
200

d4

80
200

d4

80
200 d4

80
200

db3

22
0

23
5

d4

80
200

ds
t80

215

d3

80 20
0

d3

80 20
0

2 0295

11530053595896

6685

3821247612364

196124091240912196

21
9

89
60

5
12

31
9

12
27

0

6045231 276231025

10
15

10
15

38
36

8
12

21
7

12
37

2
38

10
15

36
8

12
55

89
22

45
12

51
5

99
12

0

10
15

845

845

845

21
4

14
95

35
3

26
5

845

19042222422190

190209489168190

92
23

30
2

20
5

65
0

15
35

40

19
0

167513751004
12

42415164

190402

49817135220135175045

21
4

99
30

15
15

3
21

4
+3,13

+3,13

21
9

89
60

5
12

10
85

10
85

12
89

5
16

85
11

0

10
25

1 
05

7
10

25

92
23

30
2

20
5

65
0

15
35

502549852455045

60451 3221025

557832551232557855

2 0295

5015341185100201001185345015

115 3005 3595 89 6

6685

382 12 476 12 364

196 12 409 12 409 12 196

21
9

89
60

5
12

31
9

12
27

0

59
25

78
59

25

10
25

23
1 

01
1

23
10

25
1 

26
25

+2.43,5

592 38 1555 78 1605 116 220 1405 12 124 78 162

1 
24

1

32
9

86
75

44
5

6045 23 1 276 23 1025

4 0585

498 17 135 220 135 17 5045

32
9

86
75

44
5

5015 34 1185 100 20 100 1185 34 5015

1055 78 125 78

10
25

1 
05

7
10

25

33
62

5
25

8

59238155578160511622014051212478162

59
25

78
59

25

4 0585

2 0295

6045231 276231025

60451 3221025

6045

10
15

10
15

38
36

8
12

21
7

12
37

2
38

10
15

36
8

12
55

89
22

45
12

61
5

89
12

0

10
15

845

845

845

21
4

14
95

35
3

26
5

845

190 422 22 422 190

190 209 489 168 190

40

19
0

1675 1375 100 4
12

4 2415 164

190 402

21
4

99
30

15
15

3
21

4

+3,13

+3,13

+2.43,5

21
9

89
60

5
12

10
85

10
85

12
89

5
16

85
11

0

5025 498 5245 5045

6045 1 322 1025

1 
24

1

10557812578

33
62

5
25

8

2 0295

6045 23 1 276 23 1025

6045 1 322 1025

6045

55 78 3255 12 3255 78 55

10
25

23
1 

01
1

23
10

25

1 
26

25

33
10

5
11

35
59

90
35

25
25

8

318781257810553811586526358913289955

33
10

5
11

35
59

90
35

25
25

8

318 78 125 78 1055 38 115 865 2635 89 132 89 955

 

d=
15

up stal. 100x100x5

12
x1

7

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

d=15

d=15

12
x1

7

komin wentylacyjny
SCHIEDEL

up stal. 100x100x5

12x17

12
x1

7

12x17

d=
15

up stal. 100x100x5

 

d=
15

up stal. 100x100x5

12
x1

7

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

d=15

d=15

12
x1

7

komin wentylacyjny
SCHIEDEL

up stal. 100x100x5

12x17

12
x1

7

12x17

d=
15

up stal. 100x100x5

balkon  - terakota

1,
5 

%
 

velux 140x78 velux 140x78

velux 140x78

1

balkon  - terakota

7

1,
5 

%
 

velux 140x78

velux 140x78

IN
22

0 
L=

56
5

IN220 L=670

4 x 29 x 17.4

IN220 L=880

h=180 cm

roleta

balkon  - terakota

velux 140x78velux 140x78

roletaroleta

10
0

23
5

db2

10
0

23
5

db2

14 x 29 x 17.4

4 x 23 x 17,4

1,
5 

%
 

A

velux 140x78

velux 140x78

1

7

velux 140x78

IN
22

0 
L=

56
5

B F G H L

LHGFB

IN
22

0 
L=

40
5

IN220 L=220

2

6

IN220 L=670

4 x 29 x 17.4

IN220 L=880

h=180 cm

roleta

balkon  - terakota

velux 140x78 velux 140x78

roleta roleta

10
0

23
5

db2

10
0

23
5

db2

14 x 29 x 17.4

4 x 23 x 17,4

1,
5 

%
 

IN
22

0 
L=

40
5

IN22
0 L=220

2

6

RZUT PODDASZA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

sypialnia
16
panele drewniane
A: 17,72 m2

holl
15
panele drewniane
A: 14,37 m2

sypialnia
18
panele drewniane
A: 13,18 m2

garderoba
19
wyk adzina dywan.
A: 4,72 m2

garderoba
22
panele drewniane
A: 2,97 m2

azienka
20
terakota
A: 8,91 m2

sypialnia
17
panele drewniane
A: 13,21 m2

garderoba
23
panele drewniane
A: 2,97 m2

azienka
21
terakota
A: 8,46 m2

sypialnia
16
panele drewniane
A: 17,72 m2

holl
15
panele drewniane
A: 14,37 m2

sypialnia
18
panele drewniane
A: 13,18 m2

garderoba
19
wyk adzina dywan.
A: 4,72 m2

garderoba
22
panele drewniane
A: 2,97 m2

azienka
20
terakota
A: 8,91 m2

sypialnia
17
panele drewniane
A: 13,21 m2

garderoba
23
panele drewniane
A: 2,97 m2

azienka
21
terakota
A: 8,46 m2strych 

24
panele drewniane
A: 14,50 m2

strych 
24
panele drewniane
A: 14,50 m2



15
5

40
60

40
7

23
9

13
05

47
95

10
0

41
65

47
95

14
0

27
0

10
24

7

+2,30

+3,04

+5,67

+2,43,5

+5,83

+3,04

±0,00

+4,30

-0,40

-1,40

±0,00

-1,40

+2,48

14
45

+4,59

+2,80

+2,49

+3,13

+2,70

+3,13

24
9

20
45

65
5

26
22

85

33
27

0
6

20
94

5
22

47
5

57
5

65

14
0

28
0

33
23

7
1

33
14

0
10

23
8

32
24

9
13

1
8

11
7

89
6

+8,06

+8,37

+6,19+6,09

+5,89

+3,73

10
0

25
14

69
14

15
5

40
60

40
7

23
9

13
05

47
95

10
0

41
65

47
95

14
0

27
0

10
24

7

+2,30

+3,04

+5,67

+2,43,5

+5,83

+3,04

±0,00

+4,30

-0,40

-1,40

±0,00

-1,40

+2,48

14
45

+4,59

23
0

14
22

0
25

+2,80

+2,49

+3,13

+2,70

+3,13

24
9

20
45

65
5

26
22

85
33

27
0

6
20

94
5

22
47

5
57

5
65

14
0

28
0

33
23

7
1

33
14

0
10

23
8

32
24

9
13

1
8

11
7

89
6

+8,06

+8,37

+6,19 +6,09

+5,89

+3,73

10
0

25
14

69
14

+4,29

23
0

14
22

0
25

±0,00

+3,13

+3,55

+6,55

+6,03

+5,68

+3,00

-1,40

-0,40

40
10

0
27

0
10

24
7

62

25
1

6
18

69
5

10
0

40

4

44
5

17
5

36
24

0
8

60
26

5
25

25
24

4
26

41
44

5

+3,55
+3,7319

0

72

10
5

67
15

3

62

+4,29

19
65

58
5

17
65

25
23

5
15

45

+5,48

40
10

0
21

5
50

15
24

9
23

5
35

5
20

15
5

40
60

38
21

1
6

65
28

5
23

3
19

45
10

55

96
25

14

+3,13

±0,00

-0,40

-1,40

50

-0,02

+7,41

-1,40

17

+7,03

7
23

5
17

6
34

5
6 2

+5,66

+3,13
+3,04

+3,13

33
25

3
25

21
75

37
5

24
4

36
24

9
25

05
19

5
25

+8,46

+6,09
+5,88

96
25

14 +4,25 +4,25

+7,92

+7,41

+7,03

88
65

28
0

33
27

0

26
24

9
27

0
25

10
0

34
8

43
25

10
55

50
88

65

-0,40

10
0

33
1

44
95

10
55

15
5

40
60

47
26

7
34

4
23

2
19

65
10

55

110 1185

11
2

14185 34

+2,44

r=177

14 x 2
9 x 17,4

4 x 2
9 x 17,4

4 x 29 x 17,4

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

folia kube kowa

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian*
24,0  strop teriva

5,0    blachodachówka***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / we na** 18 cm 
8,0    stela  stalowy do p yt g-k
         / we na** 8 cm  
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

2,0   ok adzina schodów 
14,0  p yta biegowa /spocznik 
         elbet. 

deska okapowa gr. 3cm 

belka ukowa - konstrukcja z g-k

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

5,0    blachodachówka***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
8,0   styropian*
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 29x25 cm 

14 x 29 x 17,4

4 x 29 x 17,4

4 x 2
9 x 17,4

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

folia kube kowa

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

2,0   ok adzina schodów 
14,0  p yta biegowa /spocznik 
         elbet. 

deska okapowa gr. 3cm 

belka ukowa - konstrukcja z g-k

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wieniec 30x25 cm wieniec 30x25 cm 

przekrój pod ny  : 

przekrój przez gara   : 

umiejscowienie ciany kolankowej 
poza obrysem wykusza

umiejscowienie ciany kolankowej 
poza obrysem wykusza

podci g poz. 5.10
wieniec 29x25 cm 
wieniec 25x25 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

5,0    blachodachówka***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / we na** 18 cm 
8,0    stela  stalowy do p yt g-k
          / we na** 8 cm 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
24,0  strop teriva 
10,0  styropian* 

5,0    blachodachówka***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 5,0    blachodachówka***

5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / we na** 18 cm 
8,0    stela  stalowy do p yt g-k
         / we na** 8 cm  
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
8,0   styropian*
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian*
24,0  strop teriva

2,0      p yta OSB -  posadzka strychu
5,0      aty 4x5cm / we na** 5cm 
20,0    belki stropowe 20x5 co 60 cm 
           / we na** 20cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           / we na** 5cm 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

          tynk cienkowarstwowy****
5,0     pianka poliuretanowa******
30,0   porotherm
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
24,0  strop teriva 
10,0  styropian* 

          tynk cienkowarstwowy****
5,0     pianka poliuretanowa******
30,0   porotherm
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
24,0  strop teriva 
10,0  styropian* 

2,0      p yta OSB -  posadzka strychu
5,0      aty 4x5cm / we na** 5cm 
20,0    belki stropowe 20x5 co 60 cm 
           / we na** 20cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           / we na** 5cm 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 
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*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0    blachodachówka***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

2,0   terakota -1,5%
        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
4,0   szlichta zbr. siatk  #6co15
4,0   styropian*
14,0 p yta betonowa 
5,0  styropian*
        tynk cienkowarstwowy****

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian*
24,0  strop teriva

          tynk cienkowarstwowy****
8,0     pianka poliuretanowa******
30,0   porotherm 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
8,0   styropian*
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

umiejscowienie ciany kolankowej poza 
obrysem lukarny 

wieniec 25x29 cm 

podci g poz.1.11b

podci g poz. 5.8

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

awa fundamentowa  40x70 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

nadpro e 30x25 cm 
wieniec 30x29cm 

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

nadpro e 30x25 cm 

atew  18x12 cm - podwieszona do wi by atew  18x12 cm - podwieszona do wi by

podci g 60x25cm poz. 5.3 

umiejscowienie ciany kolankowej poza 
obrysem lukarny 

atew kalenicowa 2x 7x18

folia kube kowa

upek 10x10
upek 10x10

wieniec/nadpro e 40x30cm
poz. 5.7 

50 x 30 cm

nadpro e 30x25 cm 

atew 12x18 

upek 10x10 

2x krokiew 18x7

mur ata 14x14

geometria frontowej ciany lukarny 
+ zasada bocznej cianki drewnianej lukarny : 

fragment ciany ( "ucho") wykona  
w konstrukcji drewnianej i ociepli  jak reszt  
ciany frontowej 
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