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powietrza 

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm + 

10cm 
ocieplenie

S-2.2
up elbetowy
25x35 cm

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow

nawiew 
powietrza 

wywiew 
powietrza 

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow

S-3.2
up elbetowy
20x60 cm + 

5cm ocieplenie

S-3a.2
up elbetowy
14x29 cm + 

3cm ocieplenie

S-3b.2
up elbetowy
30x45 cm + 

3cm ocieplenie

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow

cofni cie lica 
ciany o 3 cm, 

wyko czone p ytk  
klinkierow
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Podjazd wymiary:
wys.  -  27 + 3cm

b. -  108 cm
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RS 100

RS 100

1,5%
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1''

B
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RS 100

RS 100

uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 260x230cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  

podest wej ciowy / podcie
terakota

1,
5%

1,
5%

1

2

3

4

5

A

Brama segmentowa Hormann
do samodzielnego wype nienia
wzór 905, DF98 (max. ci ar 
wype nienia 16kg/m2)
500 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

RS 100
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A'
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15x30
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15
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0
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taras   /  podcie
terakota 

RS 100

kuchnia
6
terakota
A: 9,31 m2

holl
4
terakota
A: 8,34 m2

kot ownia
3
terakota
A: 5,72 m2

gabinet / pokój 
8
parkiet
A: 10,71 m2

sie
1
terakota
A: 3,73 m2

azienka
5
terakota
A: 2,60 m2

gara
2
terakota
A: 35,34 m2

pokój dzienny
7
parkiet
A: 27,11 m2
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fi=150

pion 
kanlizacyjny w 

bru dzie

pion 
kanlizacyjny w 

bru dzie

pion kanlizacyjny
 w bru dzie
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S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm S-4.3

up elbetowy
25x25 cm

S-7.3
up elbetowy
25x25 cm

barierka 
h=110cm

barierka 
h=110cm

SS-2.3
up stalowy

100x100x4
SS-2.3

up stalowy
100x100x4

SS-1.3
up stalowy

100x100x4

SS-1.3
up stalowy

100x100x4

S-8.3
up elbetowy
25x25 cm

ba
rie

rk
a 

h=
10

0c
m

ba
rie

rk
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h=
10

0c
m

S-8.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
up elbetowy
25x25 cm
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          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

UWAGA
WARIANTOWO ELEWACJE ZEWN TRZNE 

CIAN PODDASZA ZAPROJEKTOWANO 
JAKO FASADY ( nietynkowane ).
W przypadku wykonania fasady poddasza jako 
nietynkowanej zlicowa  j  ze cian  parteru 
System wykonania :

yty fasadowe z w óknocementu
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z
zaleceniami i technologi  producenta.
Przy wykonywaniu fasady w systemach równowa nych
- dostosowac konstrukcj
        

WARIANT FASADY 
NIETYNKOWANEJ

WARIANT FASADY 
TRADYCYJNEJ

V - VV - V

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

  1,5  p yty fasadowe z w óknocementu
         klejone na konstrukcji stalowej
  2,5  szczelina wentylacyjna  
16,0  we na** + welon 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 
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uwagi : 
- ciank  kolankow  usztywni  
  trzonami elbetowymi 25x25cm
  - trzony elbetowe zakotwi  zbrojeniem 
  w wie cu stropu oraz wie cu pod mur at   

pralnia
14
terakota
A: 3,46 m2

pow. posadzki 
A: 5,65 m2

holl
9
parkiet
A: 6,86 m2

pow. posadzki 
A: 5,23 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 14,43 m2

garderoba
13
parkiet
A: 3,23 m2

pow. posadzki 
A: 5,51 m2

azienka
16
terakota
A: 3,98 m2

pow. posadzki 
A: 8,99 m2

azienka
15
terakota
A: 6,21 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 14,81 m2

pow. posadzki 
A: 17,76 m2

sypialnia
10
parkiet
A: 12,76 m2

pow. posadzki 
A: 15,30 m2
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S-3a.2
up elbetowy
14x29 cm + 

3cm ocieplenie
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yta elbetowa 
gr. 16cm, poz. 0.1a

tki
7x20, L=602cm 

belka st ajaca 14x14
l=637cm

strop teriva 1
gr 24cm

nadpro e  
25x25 poz.N-1

SS-1.3
up stalowy

100x100x4

SS-1.3
up stalowy

100x100x4

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

nadpro e  
25x25 poz.N-3

podci g  
35x25 poz. P-2

yta spocznikowa
gr 15cm, poz. 0.3

strop teriva 1
gr 24cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 

+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi "terca"na zapr. klejowej 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 

+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 

+ podk ad chudobetonowy 10cm 

ABCDE

ABCDE

belka st ajaca 14x14
l=582cm

barierka
h=110cm

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

17,59 x 27

x17

UWAGA

mur ata 14x14
mocowana kotwami

M12 co 100cm
 

styrodur 2%

siode ko
5x20, L=136cm 

BELKA 
ST AJ CA 

14x14, L=1270
(635+635)

obróbka 
z blachy powlekanej

obróbka 
z blachy powlekanej

schody strychowe
60x94cm

1%1%

wieniec 29x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

wieniec 29x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 
          zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

WARIANTOWO ELEWACJE ZEWN TRZNE 
CIAN PODDASZA ZAPROJEKTOWANO 

JAKO FASADY ( nietynkowane ).
W przypadku wykonania fasady poddasza jako 
nietynkowanej zlicowa  j  ze cian  parteru 
System wykonania :

yty fasadowe z w óknocementu
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z
zaleceniami i technologi  producenta.
Przy wykonywaniu fasady w systemach równowa nych
- dostosowac konstrukcj
        

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

WARIANT FASADY 
NIETYNKOWANEJ

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 
           5x20/we na** gr. 20cm
10,0    stela  stalowy do p yta
           G-K / we na** gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

WARIANT FASADY 
TRADYCYJNEJ

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian* 
24,0  strop teriva I
10,0  styropian* 
         tynk cienkowarstwowy****

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

  1,5  p yty fasadowe z w óknocementu
         klejone na konstrukcji stalowej
  2,5  szczelina wentylacyjna  
16,0  we na mineralna + welon** 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
12,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
12,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 

barierka
h=100cm

mur ata 14x14
mocowana kotwami

M12 co 100cm
 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi "terca"na zapr. klejowej 

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

styrodur

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

barierka
h=100cm

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

cianka z ceg y pe nej
ocieplona 10cm styropianu* 

     4,0  p yty chodnikowe (w cz ci tarasowej)
7,7-17  warstwa dociskowa - wir p ukany
            geow óknina
   12,0  styropian*
            papa termozgrzewalna 
            2-warstwowa do tarasów
0-10,1  warstwa spadkowa 2% - np. beton
   12,0  p yta elbetowa 
            tynk cementowo-wapienny

podci g/nadci g
49x25 poz. P-1A

  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
  4,0  szlichta ze spadkiem 2 % zbr. siatk  
         fi3 co 15 cm 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa do tarasów
  4,0  szlichta ze spadkiem 2 % zbr. siatk  
         fi3 co 15 cm 
10,0  styropian*
16,0  p yta elbetowa 
10,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

  2,0   p ytki klinkierowe+klej 
15,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    pokrycie dachowe***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm

belka st ajaca 10x20
l=1110cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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42,00°

SS-2.3
up stalowy

100x100x4

S-3.2
up elbetowy
20x60 cm + 

5cm ocieplenie

belka st ajaca 14x14
l=582cm

belka st ajaca 10x20
l=1110cm

belka st ajaca 10x20
l=1110cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 

+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 

+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
 24,0  ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

nadpro e L19

belka st ajaca 14x14
l=1270cm

yta spocznikowa
gr 15cm, poz. 0.3
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SS-1.3
up stalowy

100x100x4

17,59 x 27

x17

wieniec 34x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

mur ata 7x20
mocowana kotwami

M12 co 100cm

mur ata 14x14
mocowana kotwami

M12 co 100cm
 

strop teriva 1
gr 24cm

siode ka 5x20
l=136cm

yta elbetowa 
gr. 12cm, poz. 0.7

podci g  
20x25 poz. P-4

nadpro e
25x25

poz.N-1

15 x 30

x2

15 x 30x2
1,5%1,5%

nadpro e
25x25

poz.N-2

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

yta elbetowa 
gr. 16cm, poz. 0.1

wyko czenie p ytkami klinkierowymi 
"terca"na 2x siatka + zapr. klejowa

wieniec z nadpro em  
44x25 poz.WN-2

obróbka 
z blachy powlekanej

  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
  4,0  szlichta ze spadkiem 2 % zbr. siatk  
         fi3 co 15 cm 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa do tarasów
  4,0  szlichta ze spadkiem 2 % zbr. siatk  
         fi3 co 15 cm 
10,0  styropian*
16,0  p yta elbetowa 
10,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

mur ata 14x14
mocowana kotwami

M12 co 100cm
 

2,0    posadzka - 
         parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  
         #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
17,0  styropian*
15,0  p yta spocznikowa - 
         elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

wieniec z nadpro em  
32x25 poz.WN-5

25%

barierka
h=110cm

fundament pod wylewk  schodów 
zewn trznych  20x80 cm 

fundament pod wylewk  schodów 
zewn trznych  20x80 cm 

obróbka 
z blachy powlekanej

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 

M12 co 100cm
 

wyko czenie p ytkami klinkierowymi 
"terca"na 2x siatka + zapr. klejowa

za amanie przekroju
 B - B

za amanie przekroju
 B - B

yta elbetowa 
poz. 0.2

podci g  
35x25 poz. P-2

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

wymian 7x20
l=82cm

wymian 7x15
l=82cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

wieniec 29x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

podci g/nadci g
49x25 poz. P-1

yta elbetowa 
gr. 12cm, poz. 0.7

WARIANT FASADY 
NIETYNKOWANEJ

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 5x20/we na** 
          gr. 20cm
10,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na** 
          gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

WARIANT FASADY 
TRADYCYJNEJUWAGA

WARIANTOWO ELEWACJE ZEWN TRZNE 
CIAN PODDASZA ZAPROJEKTOWANO 

JAKO FASADY ( nietynkowane ).
W przypadku wykonania fasady poddasza jako 
nietynkowanej zlicowa  j  ze cian  parteru 
System wykonania :

yty fasadowe z w óknocementu
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z
zaleceniami i technologi  producenta.
Przy wykonywaniu fasady w systemach równowa nych
- dostosowac konstrukcj
        

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blacha p aska "na r bek stoj cy")***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
5,0     styrodur ekstrudowany

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian*
24,0  strop teriva I
10,0  styropian* 
         tynk cienkowarstwowy****

  1,5  p yty fasadowe z w óknocementu
         klejone na konstrukcji stalowej
  2,5  szczelina wentylacyjna  
16,0  we na mineralna + welon** 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          * proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

8-17,2  warstwa dociskowa - wir p ukany
            geow óknina
   12,0  styropian*
            papa termozgrzewalna 
            2-warstwowa do tarasów
  0-9,2  warstwa spadkowa 2% - np. beton
   12,0  p yta elbetowa 
            tynk cementowo-wapienny

12345

12345

          tynk cienkowarstwowy**** 
17,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

8-17,2  warstwa dociskowa - wir p ukany
            geow óknina
   12,0  styropian*
            papa termozgrzewalna 
            2-warstwowa do tarasów
  0-9,2  warstwa spadkowa 2% - np. beton
   12,0  p yta elbetowa
   15,0  styropian* 
            tynk cienkowarstwowy**** 

cianka z ceg y pe nej
ocieplona 10cm styropianu* bram  gara ow  montowa  

wn trz pomieszczenia
za pomoc  blach dystansowych, 
glify ociepli  styropianem gr. 5cm

cianka z ceg y pe nej
ocieplona 10cm styropianu* 

obróbka 
z blachy powlekanej

strop teriva 1
gr 24cmBrama segmentowa Hormann

do samodzielnego wype nienia
wzór 905, DF98 (max. ci ar 
wype nienia 16kg/m2)
500 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

5,0    pokrycie dachowe***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** gr.20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna ** gr. 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

5,0    pokrycie dachowe***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** gr. 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna** gr.9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

2%

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

fi 12 co 15cm Z-1a
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tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

UWAGA:
- wariantowo elewcj cian poddasza
  wykona  jako nietynkowan  
  z p yt w óknocementowych
- w przypadku zastosowania p yt
  w óknocementowych fasad  poddasza
  zlicowa  z fasad cian parteru

42
°

(9
0,

04
%

)

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

dachówka 
w kolorze grafitowym

UWAGA:
- wariantowo elewcj cian poddasza
  wykona  jako nietynkowan  
  z p yt w óknocementowych
- w przypadku zastosowania p yt
  w óknocementowych fasad  poddasza
  zlicowa  z fasad cian parteru

42°

(90,0
4%

)
42°

(90,04%)

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

blacha p aska 
w kolorze grafitowym

blacha p aska 
w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym
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tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

UWAGA:
- wariantowo elewcj cian poddasza
  wykona  jako nietynkowan  
  z p yt w óknocementowych
- w przypadku zastosowania p yt
  w óknocementowych fasad  poddasza
  zlicowa  z fasad cian parteru

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym42

°
(9

0,
04

%
)

dachówka 
w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

UWAGA:
- wariantowo elewcj cian poddasza
  wykona  jako nietynkowan  
  z p yt w óknocementowych
- w przypadku zastosowania p yt
  w óknocementowych fasad  poddasza
  zlicowa  z fasad cian parteru

42°
(90,04%)

42°

(90,0
4%

)

blacha p aska 
w kolorze grafitowym

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"

blacha p aska 
w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze biaymtynk cienkowarstwowy

w kolorze biaym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

ytki elewacyjne 
"terca" w kolorze "karpatia"


