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Brama segmentowa Hormann
500x 225 (Lz x Rm )
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- dostosowa  otwór .

dr
zw

i p
rz

es
ów

ne

hp.90

sc
ho

dy
 

el
be

to
w

e
na

 s
tr

yc
h

18
x1

8,
6x

27

2x
14 30

kominek zewn. poz. K-1
yta gr. 15 cm poz. K-2

nadpro e klinkierowe

ko
ci

o
 2

ko
ci

o
 1

PR
 

D
R

Y

ci
an

a 
TV

 

drzwi przesówne

dr
zw

i p
rz

es
ów

ne

2x14
30

5

2x
14 30

2x14
30

Uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 500x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji

kominek wewn trzny:
kominek wewn:
ciany boczne 16,5x79 cm poz. K-3
yta gr. 20 cm poz. K-4

filarki 16,5x36 cm poz. K-5
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pralnia
20
terakota
A: 4,08 m2

kot ownia
23
terakota
A: 8,59 m2

azienka 
19
terakota
A: 9,66 m2

wc
5
terakota
A: 1,98 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 15,00 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 15,00 m2

garderoba
15
parkiet
A: 2,36 m2

pokój dzienny
7
parkiet/ terakota 
A: 52,66 m2

holl
4
terakota
A: 14,37 m2

sie
1
terakota
A: 7,32 m2

spi arna 
2
terakota
A: 3,56 m2

jadalnia 
6
parkiet/ terakota 
A: 17,33 m2

pokój / gabinet
10
parkiet
A: 15,00 m2

korytarz
8
parkiet
A: 20,82 m2

korytarz
9
parkiet
A: 5,05 m2

szatnia
13
terakota
A: 3,95 m2

garderoba
14
parkiet
A: 2,36 m2

azienka 
16
terakota
A: 10,00 m2

sypialnia
17
parkiet
A: 19,06 m2

garderoba
18
parkiet
A: 7,04 m2

schowek 
21
parkiet
A: 3,23 m2

pom. gospodarcze
22
terakota
A: 7,80 m2

gara
24
terakota
A: 38,29 m2

kuchnia
3
terakota
A: 17,37 m2
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Uwagi : 
- przed z eniem zamówienia belek stropowych wszystkie
  d ugo ci nale y zweryfikowa  na budowie
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- drewniana konstr. cian szkieletowych nie zosta a
  uwzgl dniona w zestawieniu materia owym
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powierzchnia pod ogi 
A: 129,15 m2

strych
25
A: 70,78 m2
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r=156

r=144

30* = 57,74 %

30* = 57,74 %

up elbetowy
d=30 cm poz. S-1

30* = 57,74 %

30* = 57,74 %30* = 57,74 %

30* = 57,74 %30* = 57,74 %

30* = 57,74 % 30* = 57,74 %

30* = 57,74 %

30* = 57,74 %

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- wi zary mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu

portal wej ciowy poz. 0.1

nadpro e ukowe N 1
25x22 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wieniec 25x25 cm

nadpro e N3
25x25 cm

mur ata 14x14 cm

14,0   belki stropowe 5x14 cm
          / we na minera;na 20 cm
  5,0   stela  stal / we na mineralna 5 cm 
          folia paroizolacyjna
  1,25 p yta g-k 
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atew kalenicowa 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

sufit ukowy

mur ata 14x14 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

portal wej ciowy poz. 0.1

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

wieniec 25x20 cm
2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

20,0   krokwie 7x20 cm
          / we na mineralna 20 cm
  5,0   stela  stal / we na mineralna 5 cm 
  5,0   stela  stal / we na mineralna 5 cm 
          folia paroizolacyjna
  1,5  wiórówka lub osb 
  1,25 p yta g-k 

podbitka: p yty styropianowe gr. 5 cm,
tynkowane, mocowane do p y OSB gr. 2,0 cm
+ konstrukcja drewniana 5x14 cm

atew 14x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

atew 14x20 cm

ciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
yta gk na konstrukcji stalowej

+ s upki 7x14 cm co 40 cm
(we na mineralna 14 cm)

zastrza  7x14 cm

upek drewniany
14x14 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

PRZEKRÓJ A-A

podci g poz. 0.10
25x40 cm

podci g poz. 0.8
 25x40 cm

nadpro e poz. 0.5
 25x35 cm

nadpro e poz. 0.5
 25x35 cm

atew kalenicowa poz. PP2 
2x p atew 10x24 cm + 2x10x24 cm 

atew kalenicowa poz. PK1
14x24 cm

nadpro e ukowe N 2
25x25 cm

nadpro e poz. 0.6
25x20 cm

nadpro e poz. 0.6
25x20 cm

PRZEKRÓJ
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5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na mineralna 20 cm
 5,0 aty 5x5/ we na mineralna 5 cm
  5,0 stela  stal / we na mineralna 5 cm 
        folia paroizolacyjna
  1,5  wiórówka lub osb 
  1,25 p yta g-k 

podbitka p yta OSB gr. 2,0 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm
+otynkowany styropian

nadpro e N1
25x20 cm

nadpro e N1
25x20 cm

PRZEKRÓJ B-B

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

nadpro e N2
25x20 cm

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

ciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
yta gk na konstrukcji stalowej

+ s upki 7x14 cm co 40 cm
(we na mineralna 14 cm)

podbitka p yta OSB gr. 2,0 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm
+otynkowany styropian

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

rynna PCV  d=12 cm rynna PCV  d=12 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

nadpro e N2
25x20 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

nadpro e N2
25x20 cm

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

zastrza y 7x14 cm

upek drewn. 14x14 cm

upek drewn. 14x14 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

ciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
yta gk na konstrukcji stalowej

+ s upki 7x14 cm co 40 cm
(we na mineralna 14 cm)

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  6,0  styropian "pod oga" FS 20 
20,0  strop elbetowy

atew kalenicowa poz. PP2 
2x p atew 10x24 cm + 2x10x24 cm 

atew posrednia poz. PP1  14x24 cm

atew kalenicowa poz. PK1
14x24 cm

atew po rednia poz. PP1 14x24 cm

nadpro e N2
25x20 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

podbitka p yta OSB gr. 2,0 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm
+otynkowany styropian

nadpro e poz. 0.3
25x40 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

Brama segmentowa Hormann
500 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

bram  gara ow  montowa  
wn trz pomieszczenia

za pomoc  blach dystansowych, 
glify ociepli  styropianem gr. 5cm

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 
M12 co 100cm
 

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

rynna PCV  d=12 cm

stopa fund. h=40 cm

nadpro e N1
25x20 cm

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 
M12 co 100cm
 

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

podbitka p yta OSB gr. 2,0 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm
+otynkowany styropian

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

rynna PCV  d=12 cm

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

PRZEKRÓJ D-D

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
20,0  strop elbetowy

belka kalenicowa  14x14 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

nadpro e N1
25x20 cm

wieniec 25x25 cm
mur ata 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

podbitka: p yty styropianowe gr. 5 cm,
tynkowane, mocowane do p y OSB gr. 2,0 cm
+ konstrukcja drewniana 5x14 cm

wieniec 25x20 cm



ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA
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