
O
-4

H
p-

 0 155
240

O-5

Hp- 0

13
3

24
0

DB -2

24
0

18
0

O-7

Hp- 100

14
0

18
5

DZ-1

20
5

10
0

D
G

-1

pr
óg

 (-
3c

m
)

262,5
225

Hp-30

1515

O-1

Hp-145

7090

H
p-

30

15
15

O-2

Hp- 100

60 12
0

D-1

20
5

80

D-2

80 20
5

D
-380

205

D-1

20
5

80

D-4

20
5

90

O
-7

a

H
p-

 1
00 200

140

Hp-230

1515

O-1

Hp-145

7090

O
-6

H
p-

 0 150
240

O-3

Hp- 0

20
0

24
0

DB-1

23
5

80

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,10

-0,10

-0,10

-0,02

-0,02

Ø150

2%

2%

RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

sie
1

terakota
3,36 m2

spi arka
2

terakota
1,15 m2

kuchnia
3

terakota
9,51 m2

holl
4

terakota
13,68 m2

salon / jadalnia
5

parkiet
36,21 m2

azienka
6

terakota
2,71 m2

kot ownia
7

terakota
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D.1

- Brama segmentowa Hormann
  262,5 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 268,5 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze Podjazd wymiary:

wys.  -  7 + 3cm
g b. -  85 cm
szer. -  282,5 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-2.1
sup elbetowy

47x15 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

okno montowa  na
blachy dystansowe

do s upa elbetowego

TARAS DREWNIANY:
deski tarasowe gr. 25 mm

wsparte na legarach drewnianych
45x70 mm rozstawionych co ok. 60 cm

PODEST WEJ CIOWY - terakota

lico ciany wyko czone p ytami
HPL o strukturze drewna

(zgodnie z rysunkiem elewacji),

ociepli  p ytami z pianki poliuretanowej(6
lico ciany wyko czone p ytami

HPL o strukturze drewna
(zgodnie z rysunkiem elewacji),

do wysoko ci rz dnej +2,40
cofni cie lica ciany o 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
wyko czone p ytami fasadowymi

z w óknocementu

do wysoko ci rz dnej +2,40
cofni cie lica ciany o 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
wyko czone p ytami fasadowymi

z w óknocementu

pomi dzy rz dnymi  (+1,35) do (+2,05)
cofni cie lica ciany o 3cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
ocieplone p ytami z pianki poliuretanowej(6

wyko czone p ytami fasadowymi
z w óknocementu

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

RS 80

RS 80

RS 80
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7,74 m2
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terakota
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sypialnia
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parkiet
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garderoba
13

parkiet
1,82 m2

sypialnia
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parkiet
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powierzchnia posadzki
15,38 m2

powierzchnia posadzki
10,68 m2

powierzchnia posadzki
15,55 m2

pow. posadzki
2,64 m2

powierzchnia posadzki
18,38 m2
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schody
strychowe
60x94cm
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S-3.2 S-3.2 S-3.2 S-3.2 S-3.2

S-3.2 S-3.2 S-3.2 S-3.2 S-3.2

S-3.2 S-3.2

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

SS-1.2
s up stalowy

SS-1.2
sup stalowy

SS-1.2
s up stalowy

pion kanalizacyjny, w bru dzie,
w warstwach posadzkowych

pion odsadzony o 39cm

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie
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wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

obróbka z blachy
powlekanej

obróbka z blachy
powlekanej
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-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+1,00

+2,40

+2,63

+2,88
+3,09

+4,16
+4,30

+5,29

+5,54

+6,04
+6,18

+7,97

+8,22+8,22

+8,48

+4,22+4,30

-0,27

±0,00

+3,09

+6,06

-0,37

+2,70

+5,69

+2,40

+2,10

+5,19

+8,02

+4,09

+1,45

+2,60

+2,70
+2,88

-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+2,50

+2,75
+2,90
+3,09

+4,16
+4,30

+5,29

+5,54

+6,04
+6,18

+7,97

+8,22+8,22

+8,48

+8,94

+5,84
+6,04

  1,5  p yty fasadowe z w óknocementu
         klejone na konstrukcji stalowej
  2,5  szczelina wentylacyjna
16,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0  deska drewniana na ruszcie
20,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0  deska drewniana na ruszcie
20,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
15,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy (4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0         Styropian PSK-1 25 cm
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
0,0-7,7    Warstwa tworz ca spadek min.2% od 0 do 7,7 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                siatk , wype niana w najgrubszych miejscach
                styropianem w celu zmniejszenia cie aru
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej
                ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0         P yta elbetowa
                tynk cementowo-wap.

  2,0  deska drewniana na ruszcie
20,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
15,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
14,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    j tka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
14,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /
          we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

18
,2x

27
x1

7

kosz zlewowy z rewizj
przelotow  na idywidualne

zamówienie
rura spustowa RS-80
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barierka
h = 100cm

patew 14x26,
L=260

p atew 14x26,
L=873

SS-1.2
s up stalowy

100x100x6mm,
H=534cm

SS-1.2
s up stalowy

100x100x6mm,
H=534cm

nadpro e
25x25 poz.N-2

nadpro e
25x25 poz.N-2

j tki
(2x)5x20, L=585

siode ko
(2x)5x20, L=149

nadpro e L19

podci g
28x25

poz.P-2

nadpro e
L19

fragment belki ste aj cej
L=24 zaprojektowany
jako element ozdobny,

niekonstrukcyjny.
belk  przmocowa  do

 krokwi za pomoc
blach k towych i
drewnowkr tow

126

1256 3

5 3

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego
Wylewka

fundamentowa pod schody

PRZEKRÓJ A - A

SS-1.2
s up stalowy

100x100x6mm,
H=534cm

zastrza  stalowy-
rura kwadratowa
100x100x5mm,

L=149cm
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wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 28x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
wieniec 25x25cm

zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm wieniec 25x25cm

zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm
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-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+1,45

+2,15

+2,40
+2,50

+2,75

+2,99
+3,09
+3,22
+3,36

+3,70

+8,94

-0,02

+2,40
+2,60

+3,09
+3,22
+3,36

+3,70

+8,94

-0,20

-1,20
-1,00
-0,80
-0,39

-0,24-0,14
-0,27

±0,00

+2,88
+3,09

+6,06

+5,84
+6,04
+6,18

+8,02
+8,22

+8,48

+2,40

+2,70

+5,69

+2,60 +2,63

-0,14

+4,30

+3,91

+4,16

-0,37

-0,10

+1,43
+1,62

+2,60

+2,88

+3,91

+4,16
+4,30

-0,47

+1,28

-0,22
-0,10

-0,37

+5,29

+4,09

+2,10

-0,80

2 16

+3,20

45,00° 45,00°

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
10,0   wylewka ze spadkiem 2% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/
          we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na(2 gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /
          we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    j tka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
14,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0         Styropian PSK-1 25 cm
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
0,0-7,7    Warstwa tworz ca spadek min.2% od 0 do 7,7 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                siatk , wype niana w najgrubszych miejscach
                styropianem w celu zmniejszenia cie aru
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej
                ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0         P yta elbetowa
                tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

18,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
14,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
14,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
30,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

  2,0  deska drewniana na ruszcie
20,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0  deska drewniana na ruszcie
20,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

mur ata
14x14,L=808

mur ata
14x14,L=1188

2%

p yta OSB gr. 20mm przymocowana
do attyki na ko ki rozporowe

+ obróbka z blachy powlekanej

18,2x27x17
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p atew 14x26,
L=873

siode ko
(2x)5x20, L=149

belka st aj ca
14x14,L=1188

belka st aj ca
14x14,L=1098

j tki
(2x)5x20, L=585

nadpro e
25x25 poz.N-4

wieniec z nadpro em
80/60x25 poz.WN-4

wieniec z nadpro em
48x25 poz.WN-5a

p yta biegowa
gr 15cm, poz. SH-1

p yta biegowa
gr 15cm, poz. SH-2

p yta biegowa
gr 15cm, poz. SH-3

barierka
h = 100cm

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego
Wylewka

fundamentowa pod schody

fundament pod
wylewk  tarasu

A
C

DEF BG

ACDEF BG

PRZEKRÓJ B - B
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-0,20
±0,00

+2,30

+3,09
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+3,70

+5,29

+8,54

+8,94

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

deski drewniane w naturalnym kolorze

blacha p aska dachowe kolorze grafitowym

p yty fasadowe z w óknocementu

pyta HPL o strukturze naturalnego drewna

45
°

10
0%
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

deski drewniane w naturalnym kolorze

blacha p aska dachowe kolorze grafitowym

p yty fasadowe z w óknocementu

p yta HPL o strukturze naturalnego drewna

45
°

10
0%

45°100%
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+8,94

+9,44

-0,20
-0,02

+3,09

+3,70

+5,29

+8,94

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

deski drewniane w naturalnym kolorze

blacha p aska dachowe kolorze grafitowym

p yty fasadowe z w óknocementu

p yta HPL o strukturze naturalnego drewna

45
°

10
0%

ELEWACJA TYLNA:
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

45
°

10
0%

45°100%

deski drewniane w naturalnym kolorze

blacha p aska dachowe kolorze grafitowym

tynk ywiczny w kolorze szarym

p yty fasadowe z w óknocementu

ELEWACJA BOCZNA:


