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Wylewka
fundamentowa pod

schody

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** 20 + 5cm
 5,0   stela  stalowy (ruszt)         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn trz
         p yta g-k

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

A

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

sufit G-K 

wylewka 
poz. 0.3

nadpro e L19

belka 14x24
(na p ask)

up drew.

30°(57,74%)

A

14x14 l=50

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

F

ciana fundamentowa pod
ciane dzia ow  gr.20cm

betonowa do g . gruntu rodzimego

l=270

G

VELUX140x78VELUX

140x78

30°(57,74%)

belka 14x24
(na p ask)

up drew.

l=270l=270

belka 14x24 
(na p ask)

14x14 l=50
up drew.

14x14 l=50

FG

wieniec2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

wieniec1 25x29cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

belka poz. 0.6
25x34

atwa kalenicowa   14x24   l=410

up drewniany
14x14  h=205

yta gr.16cm
+nawis nad oknami
 poz. 0.11

belka poz. 0.10
25x49

belka poz. 0.12
25x39

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cmwariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm awa fundamentowa

h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

wylewka 
poz. 0.4

up drewniany
 14x14  h=270

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x16cm "Z2" L=87cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko kami do betonu
 

atwa kalenicowa   20x24   l=420

up drewniany
 20x20  h=245

          tynk cienkowarstwowy ****
18,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk ywiczny          
          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



-1,30

21
0

20
20

20

+2,40

+5,38

586 5

+5,61

+2,29

+3,16

+0,90

±0,00

+2,55

80

+4,97

24
15

52

+6,03

+2,65

15

10
2

+2,70

+3,19+3,16

102510

10
0

63
3

+2,70
+2,85

10
0

28
27

6
36

-0,02

+3,09

+2,73

-0,90 -0,90
15

15
5 2

+4,95

+4,00

+2,94

-0,30

+3,19

15
24

15
7

+5,97

90
15

0
30

±0,00

+2,10

+2,65

+5,37

+6,21

+2,00

24
25

14

+2,45

+2,09

+5,01

-0,30

+2,73

43
9

+2,50

+3,09

+2,94

80
40

60
28

27
6

36
29

4

-0,30

-0,02

2
90

15
0

33

+2,94

+3,19

+2,65

40
53

37
27

0
46

18
1

15
20

2
27

0
24

22
83

95
3 

+3,04

+2,15

+2,73+2,75

40
60

28
20

9 
36

 
15

5 
95

44
5

65

10
0

28
2

40
0

13
8 

65

28
2

60
3

-0,02

80

17x18,6x25(27)
poz.0.7

askownik

fundament pod stopniem
schodów zewn trznych

/ beton 12x 80 cm

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

belka 14x24
(na p ask)

atwa zawieszona
na wieszaku

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

nadpro e L19

fundament pod stopniem
schodów zewn trznych

/ beton 12x 80 cm

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

ciana fundamentowa pod
ciane dzia ow  gr.20cm

betonowa do g . gruntu rodzimego 

fundament pod stopniem 
schodów zewn trznych
/ beton 12x 80 cm 

l=270

30°(57,74%)
30°(57,74%)

5 2

1

1

5 24

4

30°(57,74%)

up drewniany
 14x16  h=78

wieniec2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

podwalina   
16x14 l=465

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

belka drewniana  
16x14 l=465 up drew.

14x14 l=50

1,5%

wieniec1 25x29cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

Przekrój B' - B'Przekrój  B - B

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

sufit G-K 
wieniec 25x29cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

atwa kalenicowa   14x24   l=410

up drewniany
14x14  h=205

belka drewniana
14x14 l=785

up drewniany
 14x14  h=270

rynna schowana
 w dachu

deska okapowa na
askowniku - osb

nadpro e N1
25x25

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 
7x16cm "Z2" L=87cm 
mocowane do krokwi gwo dziami, do 
ciany czówk
tow ruby M10 + ko kami do 

betonu
 

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x16cm "Z2" L=87cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko kami do betonu
 

belka drewniana 16x7 l=130
"Z3"  zastrza

up drewniany
 20x20  h=245

atwa kalenicowa   20x24   l=420

nadci g
poz.0.15 25x54

2x14x30

1,5%
1,5% 2x14x30

belka poz. 0.6
25x34

nadpro e N2
25x25

30°(57,74%)

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

wieniec1 25x29cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

wieniec2 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

atwa drewniana
14x14 l=355

2x14x30

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

2,0    posadzka 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny
15,0  styropian *
         tynk cienkowarstwowy ****

          tynk cienkowarstwowy ****
18,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** 20+5 cm
 5,0   stela  stalowy (ruszt)         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn trz
         p yta g-k
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-0,30

+0,25

+6,03

±0,00

+0,25

-0,30

+6,21

+5,09

-0,02

+6,21

+5,38

±0,00

+3,10

-0,02

+6,03

+5,38

+3,10

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJE
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±0,00
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+6,21

+0,25

-0,30

-0,02

+5,38

+6,21
+6,03

+5,09

±0,00

+3,10

-0,02

+5,09

-0,02

+3,10

+2,60

-0,30

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA OGRODOWA

ELEWACJE
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