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słup żelbetowy
25x25 cm  S-1

słupek drewniany
14x14 cm

słupek drewniany
14x14 cm

wyw. 15x15 

słup żelbetowy
15x25 cm  S-3

słup żelbetowy
25x25 cm  S-1

słup żelbetowy
25x25 cm  S-1

słup żelbetowy
25x25 cm  S-1

filarek żelbetowy S-2
od ściany fundamentowej

do nadproża

filarek żelbetowy S-2
od ściany fundamentowej

do nadproża

d=15

d=15

d=15

d=15
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x2
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d=
18 słup żelbetowy

25x25 cm  S-1

RZUT PARTERU
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kuchnia + jadalnia
3
terakota
A: 9,24 m2

pom. gosp.
2
terakota
A: 2,11 m2

łazienka
4
terakota
A: 5,36 m2

pokój dzienny
5
parkiet
A: 20,69 m2

sień
1
terakota
A: 2,67 m2

sypialnia
7
parkiet
A: 9,36 m2

wc
11
terakota
A: 1,35 m2

sypialnia
8
parkiet
A: 12,27 m2

holl
6
parkiet
A: 7,26 m2

gard.
10
parkiet
A: 2,28 m2

sypialnia
9
parkiet
A: 9,18 m2
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wentylacja grawitacyjna (rury spiro)
w obudowie G-K na konstrukcji stalowej
izolacja z wełny mineralnej
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wentylacja grawitacyjna
(rury spiro) i kanalizacja PCV
w obudowie G-K na konstrukcji ctalowej
izolacja z wełny mineralnej

B BCDE A A

C
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strych nieu żytkowy
wykładzina
A: 30,60 m2

pow. podłogi
A: 88,31 m2
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słup żelbetowy
25x25 cm  S-1

PRZEKRÓJ

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "ściana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

2,0     płytka klinkierowa mocowana na klej
          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian "ściana" 
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

płatew 14x14 cm - mocowana do muru na 
kątowniki L120x120x10 L150mm + 
śruby M12 i kołki Hilti 

2,0    posadzka - wykładzina dywanowa
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop terva
         tynk cement.-wapienny 

płytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

obróbka blach.

murłata/płatew 14x14 cm

płatew kalenicowa 14x14 cm

murłata 14x20 cm

słupek ozdobny 5x18 cm
zastrzał 7x20 cm

nadproże N1 25x25 cm

podsufitka - 2,5 cm deszczółki 

jetka ozdobna 5x16 cm

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

słup drewniany 14x14 cm

nadproże N2 25x25 cm

rynna PCV d=12

ława fundamentowa 55x35 cm
zbroj. 4#12 strzem. #6 co 30 cm
+ podkład chudobetonowy 10 cm

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

wiatrownica : 
krokiew 7x20 + deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywać dolnej deski blachą obróbkową 

30*=57,74%

30*=57,74%

wyłaz na strych
ocieplony pianką poliuretanową

gr. 10 cm

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gładzią samopoziom.
15,0   styropian FS20 
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkład chudobetonowy B7,5 
            piasek zagęszczony - do granicy
           gruntu rodzimego

murłata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

30*=57,74%

płatew kalenicowa 14x25 cm

jętka drewniana 7x20 cm

murłata/płatew 14x14 cm

30*=57,74%

          folia kubełkowa 
 15,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - wykładzina dywanowa
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
25,0  styropian "podłoga" FS 20 
14,0  płyta żelbetowa
         tynk cement.-wapienny 

podciąg poz. 0.2 i 0.2b
25x34 cm

widok - podciąg poz. 0.2a
25x34 cm( równy poz.0.2 i 0.2b)

15x21x23

schody stalow
o-drew

niane

"kacze"

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm 
         \wełna mineralna 18 cm mocowana na druty
        filia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



22
21

15
20

25
27

14
5

63
9

25
29

23
35

20

10

12
0

25
27

0
34

4

30
8

46

36
5

14

80
25

29
7

31
7

63
9

18
8

60
60

24
22

10
35

85
25

90
15

0
30

27
75

25
41

5

25
75

20

27
0

46
21

15
72

14
5

15
15

24
25

25
14

30
68

5

-1,55
-1,45

-1,10

-0,25

±0,00

+0,90

+2,40

+2,70

+3,30
+3,44

+5,27

+5,47

+5,72

+6,00
+6,14

24
0

85
5

+3,42
+3,56

90
15

0
30

24
22

21
15

20
25

27
14

5

88
11

5

182

210

29
14

+3,30
+3,44

40
10

5
25

55
41

5

32
55

18

15

27
0

46

24
0

30
24

22

25
29

11
5

25
14

48
14

38

72
18

17
0

25
30

29

15
0

60
30

5255

35
85

63
9

+2,70

+2,94

+3,16

+5,27

+5,47

+5,72

+6,00
+6,14

12
0

25
33

75
27

65

+3,19

+3,44
+3,58

+2,55

+2,94

-0,22

±0,00

+2,70

+2,94

+3,16
+3,30
+3,44

+5,27

+5,47

+6,00

-1,45

-1,05

-0,25

±0,00

+2,40

+3,17

+3,38

+4,42

±0,00

+2,57

+2,77

+2,94
+3,08

PRZEKRÓJ

2,0    posadzka - wykładzina dywanowa
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop terva
         tynk cement.-wapienny 

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gładzią samopoziom.
15,0   styropian FS20 
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkład chudobetonowy B7,5 
            piasek zagęszczony - do granicy
           gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "ściana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubełkowa 
 15,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gładzią samopoziom.
15,0   styropian FS20 
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkład chudobetonowy B7,5 
            piasek zagęszczony - do granicy
           gruntu rodzimego

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - płyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagęszczony 

słup żelbetowy
S-1 25x25 cm

ława fundamentowa 55x35 cm
zbroj. 4#12 strzem. #6 co 30 cm
+ podkład chudobetonowy 10 cm

wiatrownica : 
krokiew 7x20 + deska gr. 3cm
+ obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywać
dolnej deski blachą obróbkową 

płatew 14x14 cm - mocowana do muru na 
kątowniki L120x120x10 L150mm + 
śruby M12 i kołki Hilti 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian "ściana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "ściana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm 
         \wełna mineralna 18 cm mocowana na druty
        filia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

rynna PCV d=12

nadproże N1
25x25 cm

rynna PCV d=12

słupek drewniany 
mocowany do fundamentu
za pomoca marki stalowej
i śrub M12

ko
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 w
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posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - płyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagęszczony 

fundament schodów 
beton monolit. do gł. 80 cm

30*=57,74%

fundament schodów 
beton monolit. do gł. 80 cm

słup żelbetowy
S-1 25x25 cm

30*=57,74%

wyłaz na dach 55x70 cm
ocieplony pianką poliuretanową

gr. 10 cm

obróbka blach.

podsufitka - 2,5 cm deszczółki 

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

murłata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

płatew drewniana 14x20 cm

słupek drewniany 14x14 cm

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

nadproże N2
25x25 cm

zastrzał 7x20 cm

płatew kalenicowa 14x25 cm

podciąg poz. 0.1
25x39 cm

słup drewniany 14x14 cm

jętka drewniana 7x20 cm
czapa kominowa 
płyta żelbetowa gr. 10 cm
zbr. siatką  #6 co 15 

obróbka blach.

podsufitka - 2,5 cm deszczółki 

murłata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

wieniec kalenicowy
25x20 cm

płatew kalenicowa 14x25 cm

murłata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

płytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

nadproże N2 25x25 cm

          folia kubełkowa 
 15,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian ściana
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 
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ELEWACJE

elewacja boczna

elewacja frontowa
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ELEWACJE

elewacja boczna

elewacja tylna
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