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kominy prefabrykowane
Schiedel Rondo Plus
- o22 + went. 48x62 cm
- o16 + went. 46x32 cm 

kocio  C.O. z zamkni  
komor  spalania-
w obudowie szafy

- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu

UWAGI:

podest wej ciowy -
 terakota

A1
BA CA2

obdowa a urowa
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WC
terakota
A: 1,66 m2

kuchnia
parkiet
A: 9,27 m2

schowek > 1,80 m.
terakota
A: 2,47 m2

pokój dzienny z jadalnia
parkiet
A: 30,06 m2

sie
terakota
A: 3,64 m2

holl
parkiet
A: 2,99 m2
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h=180 cm
Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w ciankach kolankowych wykona  s upki S3 24x24 cm
  cz ce wieniec stropowy z wie cem pod mur at
- w cianach szczytowych wykona  s upki usztywniaj ce S4 24x24 cm
  po czone z wie cem szczytowym (24x20 cm)
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A

filarek -S3

filarek -S3filarek -S3filarek -S3filarek -S3filarek -S3

d=
15

filarek -S3filarek -S3 filarek -S3
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pow. pod ogi
A: 9,88 m2

pokój
parkiet
A: 7,85 m2

holl
parkiet
A: 3,93 m2

pow. pod ogi
A: 6,32 m2

pow. pod ogi
A: 13,08 m2

pokój
parkiet
A: 11,26 m2

azienka
terakota
A: 5,20 m2

pokój
parkiet
A: 9,27 m2

pow. pod ogi
A: 11,98 m2



±0,00

+0,90

+5,97

+2,84

+2,72

+3,71

+6,14

+3,82

+5,02

+3,85

+1,29

+2,32

+5,22

+2,60

+2,84

+1,48

-0,02

+3,71

-0,02

-1,32

-0,92

+2,16

+3,85

11
0

+7,62

+4,86

+6,14

+2,35

+7,45

+5,06

79
65

+5,60
+5,49

+2,51

10
2

40
11

4

37
26

0
39

82

15
4

+7,50

+6,11

+2,84

+2,72

+5,69

+6,64
+6,84

+7,62
+7,45

-0,92

-0,04-0,02

-1,32

195

+5,78

7
12

50 50
12

7

1

-0,32

12
0

33
15

46
45

7 7 138 7 7
7 7 15 121 15

7
7

+3,82

24
15

25
0

11
18

14
2

14
10

15
20

63
14

11
7

20
47

20
2

20

1
2

18

20
29

15
83

12
0

20
27 1

5

155 155 90 155

112
24 64 24
24 34 24 30

12
0

95
5

23

15
1

63
12

5

245
18 65

80
32

25
95

40
5

15
15

5
2

23
5

20
5

24
85

2
47

25
14

10
2

10
30

+2,23

10
13

2
40

92

10
0

32-0,32

+2,99

+3,71

+2,98

+2,57

+6,82

+7,07
+7,19

+7,45
+7,62

58 15 24 5

15
15

5 2
85

15
0

20
5 24

15
47

25
14

90
15

0
20

25
0

10+2,50

32 st. =
62,49 %

 

45
 st

. =
10

0 %
 

45 st. =100 %

upki lewej ciany szczytowej 
24x24

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up drewniany 14x14 cm
h = 250 cm

nadpro e  N4 24x20 cm

up S1
wieniec W1-24x29 cm

stopa s upa
h = 40 cm
+ podk ad chudy beton 10 cm

nadpro e  N1 24x20 cm

atew dachu nad
wej ciem 12x16cm

wieniec 24x25 cm

atwa st aj ca 12x12

stopa komina
h = 40 cm
+ podk ad  10 cm

atew lukarna 7x18

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

ciana gazobet.

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

wido
k s

chody p
oz. S

2

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudy beton 10cm 

belki podbitki 5x14
mocowane do wie ca na 
ko ki hilti M12

mur ata 14x14 

upki drewn 7x7 cm

atew lukarna 7x18

nadpro e 20x24

2x krokwie 7x18

 krokwie 7x18

tki lukarna 7x18

ocieplenie styrop.15cm

nadpro e 20x24
4#12 strz.o6 co15

filarek-s upek 24x24cm
cianki kolankowej

tka - siode ko 5x15

wieniec ciany szczytowej
20x24

upki prawej ciany szczytowej 
24x24

2x krokwie 7x18 2x krokwie 7x18

atwa st aj ca 12x12
tka - siode ko 5x15

upki ciany szczytowej :

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M12 L=55 cm co 100 cm 

atwa st aj ca 12x12
tka - siode ko 5x15

deska wiatrownicowa gr. 3cm
+ obróbka blacharska

wieniec szczytowy 24x25 cm

podci g P1 25x34cm

2,0    posadzka - terakota / parkiet
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
          zaprawa klejowa,2xsiatka****+pow oka nufoflex
 8,0   styropian*
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

   18,0   j tka 7x18
             we na**.20cm + folia paroizolac.
    5,0    stela  stalowy p yt gk
    1,0    p yta gk

         tynk cienkowarstwowy****
  7,0  styropian*
  7,0  konstrukcja drewniana 
         we na** + folia paroizolacyjna
  1,5  p yta g-k 

          tynk cienkowarstwowy****
15,0  styropian*
24,0  ciana z bloczków- beton komórkowy kl.500 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na** 18 cm
10,0  stelaz stalowy do plyt g-k / we na** 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,5    p yta g-k

            folia paroizolac.
   18,0   j tka 7x18 / we na 18cm
   10,0   2x5 cm stela  stalowy 
            do p yt gk / we na**10 cm
            folia paroizolacyjna
   1,2    p yta gk
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