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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225(Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

podcie   / taras

podcie  wej ciowy

1%

1%

1%

1%
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terakota
6,28 m2

A

A

A1

A1

B1
B1

Ø200
26x10

Ø200

26x10

na
w

ie
w

po
w

ie
trz

a

nawiew
powietrza

w
yw

ie
w

po
w

ie
trz

a

18,5x24
x17

Podjazd wymiary:
wys.  -  9 + 3cm
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s up elbetowy

25x25 cm

S-1
s up elbetowy

25x25 cm
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kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

S-2 s up elbetowy
20x20 cm

+ ocieplenie gr. 2cm

S-2 s up elbetowy
20x20 cm

+ ocieplenie gr. 2cm
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strych / podasze
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wyk adzina
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wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
  9,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.   2,0  p ytka klinkierowa + klej

18,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0  p ytka klinkierowa + klej
18,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rub 2x M8. Belki obudowane p yt  OSB gr. 2cm

i ob o one styropianem gr. 2cm. Od góry obróbka blacharska.
Od do u i z boku styropian mocowany mechanicznie,

wyko czony tynkiem cienkowarstwowym.
Wariantowo okap wyko czony p ytami w óknocementowymi.

mur ata
14x14,L=1319mur ata

14x14,L=824

GYMS - p yta OSB / sklejka
wodoodporna przymocowana do

ciany za pomoc  blach
wspornikowych, ob o ona

styropianem i otynkowana - od
góry obróbka blacharska
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
  9,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0  posadzka
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
  3,0  pustka
10,0  belki drewniane 5x10cm
  2,0  p yta OSB gr. 2cm
20,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0  posadzka
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
25,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy (4

20,0  belki drewniane 5x20cm
  2,0  p yta OSB gr. 2cm
10,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy (4

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
10,0   wylewka ze spadkiem 2% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

2,0    deska drewniana na ruszcie(5

20,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

mur ata
14x14,L=745

mur ata
14x22,L=389

mur ata
14x22,L=183

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramyPod oknem / drzwiami

styrodur XPS gr. ramy

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rub 2x M8. Belki obudowane p yt  OSB gr. 2cm

i ob o one styropianem gr. 2cm. Od góry obróbka blacharska.
Od do u i z boku styropian mocowany mechanicznie,

wyko czony tynkiem cienkowarstwowym.
Wariantowo okap wyko czony p ytami w óknocementowymi.

1,0%1,0%

mur ata
14x22,L=389

mur ata
14x14,L=1319

  1,5   p yta HPL o strukturze drewna
          klejona na stela u stalowym
22,0  styropian(1

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

PRZEKRÓJ A - A

1 3 75 6 8 9 102 4

1 3 75 6 8 9 102 4
belka st aj ca

14x14,L=682
siode ko

(2x)5x20, L=200

p atew
14x26,L=382p atew

14x26,L=291

belka st aj ca
14x14,L=607

siode ko
(2x)5x20, L=200

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=169cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=169cm SD-1, s up

drewniany
14x14cm,
H=169cm

nadpro e
25x25 poz.N-1

nadpro e
25x25 poz.N-2

wieniec z nadpro em
53x25 poz.WN-3

schody elbetowe
gr. 15cm, poz. SH-1

Wylewka
fundamentowa

pod schody

barierka
h = 100cm

18,5x24x17

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ A1 - A1

belka st aj ca
14x14,L=682

siode ko
(2x)5x20, L=200

p atew
14x26,L=376

p atew
14x26,L=596

p atew
14x26,L=160

SD-3, s up
drewniany
14x14cm,
H=104cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=169cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=169cm

wieniec z nadpro em
53x25 poz.WN-2

wieniec z
nadpro em

53x25
poz.WN-8

podci g
33x20 poz.P-1

podci g
33x25 poz.P-2

podci g
33x20 poz.P-3

podci g
33x20 poz.P-4

podci g
33x25 poz.P-5

S-2 s up elbetowy
20x20 cm

+ ocieplenie gr. 2cm

fundament pod
ciank  dzia ow

do gruntu rodzimego

fundament pod
wylewk  tarasufundament pod wylewk

podestu wej ciowego

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

nadpro e
L-19

3 75 6 8 9 104

3 75 6 8 9 104

p atew
14x26,L=160

podci g
33x20 poz.P-1

podci g
33x25 poz.P-2

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem



wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
wieniec 27x25cm

zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec 27x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+0,40
+0,55

+2,35

+2,75

+2,99
+3,17

+4,82

+6,41

45
14

27
14

+3,29

±0,00

+0,55

+0,90

+2,35

+2,70

+2,88

+3,15
+3,33
+3,47

+4,18

+4,44
+4,57

+4,83

+5,69
+5,89
+6,03

-0,37

-0,27

±0,00

+2,35

+2,70

+3,15

+3,42

+4,76

+5,65

+3,25

+2,10

+3,15
+3,29

+2,10
+2,29

+4,15

+4,57

+4,83

+5,24

±0,00

+0,65

+2,35

+2,70

+2,88
+3,08

+3,33
+3,47

-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+0,50
+0,65

+2,35

+2,75

+2,99
+3,17

+6,31

+6,41

+5,29
+5,49
+5,63
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-0,80

70 4
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4 100

-1,20

-0,80

-0,20
-0,08

±0,00

+2,17
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+2,99
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-0,35

-0,20
-0,08

+2,20

+2,70

+2,88

+3,15
+3,29

9 15

2
70 4

13
5

100 49

30,00°
30,00°

30,00°

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
  9,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0  p ytka klinkierowa + klej
18,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0  p ytka klinkierowa + klej
18,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

GYMS - p yta OSB / sklejka
wodoodporna przymocowana do

ciany za pomoc  blach
wspornikowych, ob o ona

styropianem i otynkowana - od
góry obróbka blacharska

GYMS - p yta OSB / sklejka
wodoodporna przymocowana do

ciany za pomoc  blach
wspornikowych, ob o ona

styropianem i otynkowana - od
góry obróbka blacharska

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

mur ata
14x14,L=909mur ata

14x14,L=424

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rub 2x M8. Belki obudowane p yt  OSB gr. 2cm

i ob o one styropianem gr. 2cm. Od góry obróbka blacharska.
Od do u i z boku styropian mocowany mechanicznie,

wyko czony tynkiem cienkowarstwowym.
Wariantowo okap wyko czony p ytami w óknocementowymi.
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

mur ata
14x14,L=620

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225(Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

PRZEKRÓJ B - BE ACFG BJL DHIK

E ACFG BJL DHIK

belka st aj ca
14x14,L=607belka st aj ca

14x14,L=682
p atew

14x26,L=431

p atew
14x26,L=431

p atew
14x26,L=75

SD-1, s up
drewniany
14x14cm,
H=169cm

SD-1, s up
drewniany
14x14cm,
H=169cm

SD-1, s up
drewniany
14x14cm,
H=169cm

SD-1, s up
drewniany
14x14cm,
H=169cm

SD-2, s up drewniany
14x14cm, H=130cm

wieniec z nadpro em
53x25 poz.WN-2

wieniec z nadpro em
53x25 poz.WN-6

fundament pod
ciank  dzia ow

do gruntu rodzimego
Wylewka

fundamentowa
pod schody

18
,5x

24
x1

7

barierka
h = 100cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

C

C

p atew
14x26,L=609

SD-1, s up
drewniany
14x14cm,
H=169cm

wieniec z nadpro em
68x25 poz.WN-1

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

ocieplenie z pianki
poliuretanowej (6

PRZEKRÓJ B1 - B1



-0,20
±0,00

+2,17
+2,30

+2,35
+2,72

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+6,31
+6,41

+6,91

+0,75
+0,90

+0,40
+0,55

+2,35

-0,20
-0,02

+2,42

+2,45

+2,75

+2,99
+3,17

+4,56

+4,82

+6,41

+6,91

+2,72

-0,20
-0,02

+2,42

+2,45

+2,75

+2,99
+3,17

+4,56

+6,41

+6,91

+2,72

+0,50
+0,65

-0,20
-0,10
±0,00

+2,07

+2,30

+2,35
+2,72

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+6,31
+6,41

+6,91

ELEWACJA FRONTOWA:

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

p ytka klinkierowa w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

dachówka/blachodachówka w kolorze antracyt

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

30°

57,74%
30°

57,74%

30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%

30°57,74%

ELEWACJE
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ELEWACJA TYLNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

p ytka klinkierowa w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

deski drewniane w naturalnym kolorze

dachówka/blachodachówka w kolorze antracyt

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

30°

57,74%

30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%

30
°

57
,7

4%



-0,20
-0,02

+1,10

+2,10
+2,30

+2,35
+2,72

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+6,31

+6,41

+6,91

-0,20
-0,02

+0,75
+0,90

+2,30

+2,35
+2,72

+2,75

+2,99
+3,17

+4,82

+6,41

+6,91

-0,20
-0,02

+2,30

+2,35
+2,45

+2,75

+2,99
+3,17

+4,56

+4,82

+6,41

+6,91

+2,72

-0,20
-0,02

+0,50
+0,65

+2,30

+2,35
+2,72

+2,75

+2,99
+3,17

+6,31
+6,41

+6,91

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

p ytka klinkierowa w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

dachówka/blachodachówka w kolorze antracyt

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

pyta HPL o strukturze naturalnego drewna

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

30
°

57
,7

4%

30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%

30°57,74%

30
°

57
,7

4%

ELEWACJA BOCZNA:

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA:

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

p ytka klinkierowa w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

dachówka/blachodachówka w kolorze antracyt

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

30°

57,74%

30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%


