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Ø150

podcie  / taras

podcie
wej ciowy

pustka w stropie
nad parterem

AA

B

B C D

- Brama segmentowa Hormann 275 x 225
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 281 x 228
  (wysoko  228 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm

O-1

20
0

15
0

drewniane s upki
8x8cm ustawione na
skraju ciany, hp=90cm

RZUT PARTERU
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terakota
A: 6,87 m2
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terakota
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spi .
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terakota
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kuchnia
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holl
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pokój dzienny
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sypialnia
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wyk adzina
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A: 19,87 m2
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Podjazd wymiary:
wys.  -  22 + 3cm
g b. -  150 cm
szer. -  315 cm
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14x30
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S-1.1
s up elbetowy

25x25cm

S-1.2
s up elbetowy

d=30cm

S-1.2
s up elbetowy

d=30cm

S-1.2
s up elbetowy

d=30cm S-1.1
s up elbetowy

25x25cm
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ciana G-K na konstrukcji
stalowej wype niona

we n  mineraln

ciana G-K na konstrukcji
stalowej wype niona

wen  mineraln
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powierzchnia pod ogi
wyk adzina

A: 78,73 m2

strych / poddasze
14

wyk adzina
A: 42,20 m2

pustka w stropie
nad parterem

SD-1.1SD-1.1

SD-1.1SD-1.1

SD-1.1SD-1.1 SD-1.2

SD-1.1

SD-1.1SD-1.3
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SD-1.1 SD-1.1

AA

B

B C D

ciana w konstrukcji szkieletowej
drewnianej: p yta GK na

konstrukcji stalowej + s upki
drewniane 7x14cm co 40 cm

(we na mineralna 14cm)

RZUT PODDASZA
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ciana G-K na konstrukcji
stalowej wype niona

we n  mineraln

schody elbetowe poz. 1

18 x 17,5 x 27Podci g 25x40cm,
poz. P-4

nadpro e 25x25cm
poz. N-7

nadpro e 25x25cm
poz. N-7

Konstrukcja ciany wykusza od
poziomu parapetu:

s upki drewniane 8x8cm, od
zewn trz p yta OSB, ocieplenie

piank  poliuretanow  5cm + tynk
cienkowarstwowy. Od wewn trz

- ciana G-K na konstrukcji
stalowej

nadpro e z wie cem
25x58cm poz. WN-2

nadpro e 25x25cm
poz. N-7

sufit G-K podwieszany na
konstrukcji stalowej mocowanej

do krokwii za pomoc  wieszaków
ciana G-K na konstrukcji

stalowej wype niona
wen  mineraln

Podci g 25x37 cm,
poz. P-1

belka drewniana
6x10cm
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30,00°

30,00°
30,00°

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,2     p yty g-k

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
10,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

fundament pod
ciank  dzia ow

do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

OKAP - 3x deska drewniana gr. 3 cm.
Belki drewniane 5x16cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków
stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca
krokwi za pomoc  rub M 8. Rynna R120 o spadku
1,5% na rynhakach mocowanych pod pokryciem
dachowym. Wyko czenie obróbk  blacharsk .

Podbitka: p yty styropianowe gr 5cm,
tynkowane, mocowane do p yt OSB gr. 2cm.
Ca o  mocowana na konstrukcji drewnianej
5x16cm.

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

PRZEKRÓJ
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,2     p yty g-k

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

1%

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

OKAP - 3x deska drewniana gr. 3 cm.
Belki drewniane 5x16cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków
stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca
krokwi za pomoc  rub M 8. Rynna R120 o spadku
1,5% na rynhakach mocowanych pod pokryciem
dachowym. Wyko czenie obróbk  blacharsk .

30°

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca za pomoc

kotwy stalowej

Belka kalenicowa
16x26cm

Siode ko
5x20

P atew po rednia
14x24cm

P atew po rednia
14x24cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm, h=147,5

1

1

8

8 5

5

P atew po rednia
14x24cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

P atew po rednia
14x24cm

P atew po rednia
14x24cm

P atew po rednia
14x24cm

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm, h=147,5cm

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm, h=147,5cm

SD-1.3
s up drewniany

14x14cm, h=221cm

P atew po rednia
14x24cm

P atew po rednia
14x24cm

Belka kalenicowa
14x24cm, L=610cm

F

F

B

B

A1

A1

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

S-1.2
s up elbetowy

d=30 cm
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elewacja frontowa :

dachówka / blachodachówka

tynk cienkowarstwowy(4tynk ywiczny w kolorze
kontrastuj cym (marmolit)

ELEWACJE
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elewacja tylna :

dachówka / blachodachówka

tynk cienkowarstwowy(4tynk ywiczny w kolorze
kontrastuj cym (marmolit)

elewacja boczna :

dachówka / blachodachówka

tynk cienkowarstwowy(4
tynk ywiczny w kolorze
kontrastuj cym (marmolit)

elewacja boczna :

dachówka / blachodachówka

tynk cienkowarstwowy(4
tynk ywiczny w kolorze
kontrastuj cym (marmolit)
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