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Ø150

- Brama segmentowa Hormann 275 x 225
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 281 x 228
  (wysoko  228 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
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terakota
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terakota
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kuchnia
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Podcie  wej ciowy

Taras

Konstrukcja wykonana
ze s upków drewnianych

8x8cm, do nich przymocowana
p yta OSB gr. 2cm +

styropian 22cm

S-1
s up elbetowy

d=30cm

S-1
s up elbetowy

d=30cm

S-2
s up elbetowy

d=25cm

S-1
s up elbetowy

d=30cm

S-1
s up elbetowy

d=30cm

Podjazd wymiary:
wys.  -  22 + 3cm
g b. -  150 cm
szer. -  315 cm

S-3
s up elbetowy

25x33cm

S-3
s up elbetowy

25x33cm

S up elbetowy
ociepli

styropianem
gr. 5 cm

S up elbetowy
ociepli

styropianem
gr. 5 cm

S up elbetowy
ociepli

styropianem
gr. 5 cm

S up elbetowy
ociepli

styropianem
gr. 5 cm
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azienka
15
terakota
A: 6,82 m2

pralnia / suszarnia
15a
terakota
A: 3,21 m2

sypialnia
16
parkiet
A: 14,04 m2

sypialnia
17
parkiet
A: 11,79 m2

pokój
18
parkiet
A: 10,79 m2

holl
14
parkiet
A: 2,15 m2

powierzchnia posadzki
A: 15,78 m2

powierzchnia posadzki
A: 15,46 m2

powierzchnia posadzki
A: 19,04 m2

powierzchnia posadzki
A: 9,36 m2

powierzchnia posadzki
A: 6,27 m2

H=
<1

80
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H=
<1

80
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<1
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H=
<1

80
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H=<180cm

H=<180cm

H=<180cm

12456

12456

A

E
F

A

E
F

HH

Pustka nad salonem

Pustka nad wej ciem

UWAGA: w ciankach kolankowych
wykona  elbetowe s upki usztywniaj ce

co 2-3 m



schody elbeto
we poz. 1

17 x 1
8,5 x 2

7

nadpro e 25x25cm
poz. N-7

nadpro e z wie cem
25x58cm poz. WN-1

sufit G-K podwieszany na
stela u stalowym mocowanym

do krokwii za pomoc
wieszaków

elbetowe nadpro e ukowe
25x54cm poz. NL-2

nadpro e ukowe 25x54cm
poz. NL-2

2x deska okapowa
gr. 3 cm + obróbka blacharska

sufit G-K podwieszany na
stela u stalowym mocowanym

do krokwii za pomoc
wieszaków

nadpro e 25x25cm
poz. N-5

nadpro e ukowe 25x74cm
poz. NL-1

nadpro e 25x25cm
poz. N-2

p atew kalenicowa
14x14cm

Portal wej ciowy
p atew kalenicowa

14x14cm

mur ata
14x14cm

drewniana
belka stropowa

7x14cm

p atew kalenicowa
14x14cm

mur ata
14x14cm

nadpro e 25x25cm
poz. N-6

nadpro e ukowe 25x74cm
poz. NL-1

p yta elbetowa
poz. 2.

gr. 12cm

p yta elbetowa
frontowa

poz. 3,
gr. 20cm

p yta elbetowa
poz. 1.

gr. 18cm

p yta elbetowa
poz. PZ-2.
gr. 20cm

p yta elbetowa
poz. PZ-2.
gr. 12 cm

nadpro e 25x30cm
poz. N-1
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
24,0   krokwie 14x24 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,2     p yty g-k

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

15,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
15,0   styropian(1

1,25  p yta G-K
          folia paroizolacyjna
  2,0   p yta OSB
14,0   stela  stalowy C140mm /
          we na** gr. 14cm -
          pomi dzy stela em

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
10,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

OKAP - 3x deska drewniana gr. 3 cm.
Belki drewniane 5x16cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków
stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca
krokwi za pomoc  rub M 8. Rynna R120 o spadku
1,5% na rynhakach mocowanych pod pokryciem
dachowym. Wyko czenie obróbk  blacharsk .
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

1%

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,2     p yty g-k

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,25  p yta G-K
          folia paroizolacyjna
  3,0   p yta OSB
14,0   stela  stalowy C140mm /
          we na** gr. 14cm -
          pomi dzy stela em

2,50   2x p yta G-K
          folia paroizolacyjna
14,0   stela  stalowy C140mm /
          we na** gr. 14cm -
          pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
2,50   2x p yta G-K

          belka z drewna klejonego
          14x30cm
10,0   stela  stalowy C100mm /
          we na** gr. 10cm -
          pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
2,50   2x p yta G-K

1%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

14,0   belka stropowa 7x14cm
          we na ** gr. 20cm
  5,0   stela  stalowy / we na ** gr. 5cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm

- Brama segmentowa Hormann 250 x 500
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228
  (wysoko  228 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,2     p yty g-k

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

1,25  p yta G-K
          folia paroizolacyjna
  3,0   p yta OSB
14,0   stela  stalowy C140mm /
          we na** gr. 14cm -
          pomi dzy stela em

  6,0   kostka brukowa lub granitowa
10,0   podk ad betonowy
          piasek zag szczony

17
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52
14

35°

70,02%
35°70,02%

35°70,02%
35°

70,02%

30°

57,74%

30°57,74%

35°70,02%

35°70,02%

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

1

1

4

4

6

6

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Patew po rednia
14x24cm

siode ko
5x20cm

belka
kalenicowa
16x26cm

wieniec
szczytowy
25x25cm

wieniec
25x25cm

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm, h=130

Wylewka
fundamentowa

pod schody

p atew 16x26cm

E

E

A

A

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Wylewka
fundamentowa

pod podest
wej ciowy

"Klucz drewniany" 20x20x25cm
u y  twardego drewna o g stym

us ojeniu

P atew kalenicowa z
drewna klejonego 14x30cm

P atew z drewna
klejonego 14x40cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

belka
kalenicowa
16x26cm

siode ko
5x20cm

siode ko
5x20cm

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego
o przekroju Ø20mm
w rurze/tulei o przekroju Ø35mm
+ pod adki 80x80x5 + nakr tki M20

Wylewka
fundamentowa

pod podest
wej ciowy

S-3
s up elbetowy

25x33cm

P atew po rednia
14x24cm

awa fundamentowa
h=40cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm, h=132

wieniec szczytowy
25x25 cm w cianie

w osi 4-4

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

P atew z drewna
klejonego 14x40cm

P atew z drewna
klejonego 14x40cm

P atew kalenicowa z
drewna klejonego 14x30cm

Mur ata 14x14cm

14,5x30
x2

Mur ata 14x14cm

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta
g adkiego o przekroju Ø20mm
w rurze/tulei o przekroju
Ø35mm + pod adki 80x80x5
+ nakr tki M20

"klucz drewniany" 20x20x25cm
u y  drewno o g stym us ojeniu

2x zastrza  14x16cm
L=250

wieniec 25x25cm

wieniec 25x25cm

S-3
s up elbetowy

25x33cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

S-1
s up elbetowy

d=30cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

S-1
s up elbetowy

d=30cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

S up elbetowy
ociepli

styropianem
gr. 5 cm

ciana w konstrukcji drewnianej.
P yta G-K na konstrukcji stalowej obustronnie.
S upy drewniane w rozstawie co ok. 40cm.
Wype nienie we n  mineraln  **14cm.
Pod p yt  nale y u o y  izolacj  paroizolacyjn .

SD-1.3
s up drewniany

14x14cm, h=238

14,5x30x2

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

H

H

Patew po rednia
14x24cm

kraw nik 3 cm
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elewacja frontowa :tynk
cienkowarstwowy(4tynk ywiczny (marmolit)

bonie elewacyjne -
sztukateria wykonana
ze styropianu lub
gotowych kszta tek
elewacyjnych

dachówka / blachodachówka

ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

elewacja tylna :tynk
cienkowarstwowy(4tynk ywiczny (marmolit)

dachówka / blachodachówka

bonie elewacyjne -
sztukateria wykonana
ze styropianu lub
gotowych kszta tek
elewacyjnych

elewacja boczna :tynk ywiczny (marmolit)
tynk
cienkowarstwowy(4

dachówka / blachodachówka

bonie elewacyjne -
sztukateria wykonana
ze styropianu lub
gotowych kszta tek
elewacyjnych

sztukateria elewacyjna
wykonana ze styropianu
lub gotowych kszta tek
elewacyjnych

elewacja boczna :tynk ywiczny (marmolit)
tynk
cienkowarstwowy(4

dachówka / blachodachówka

bonie elewacyjne -
sztukateria wykonana
ze styropianu lub
gotowych kszta tek
elewacyjnych

sztukateria elewacyjna
wykonana ze styropianu
lub gotowych kszta tek
elewacyjnych
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