
O
-3

H
p-

 9
0 70

150

O
-2

H
p-

 9
0 150

150

O
-2

H
p-

 9
0 150

150

H
p-

30 15
15

O-1

Hp- 0

24
0

70

DB1

hp:0

24
0

32
0

DZ-1

21
2

95

O
-2

H
p-

 9
0

150
150

D
B

-2

240
180

D
B

-3

240
150

D
-2

210
80

D-1

80 21
0

D
-180

210

D
-180

210

D
-3

210
80

D
-3

210
80

D-1

80 21
0

D
-380

210

D
-380

210

1 045
34 977 34

24
0

1 4
60

12
5

22
75

34
1 3

92
34

41
3

15
0

72
15

0
25

2
70

35
3

40 1 045
275 34 4105 230 3365 34

1005 320 815 145 192 70 136

25 20 25 4495 20 210 20

25 447 25 205 25

25
21

5

25
20

25

20
21

75

25 20 25 25 20 25

51
0

15
0

30
33

0

2525

24
0

1 4
60

12
5

22
75

34
1 

39
2

34

1 8
20

36
0

70
0

14
7

61
3

330
150 30 150

1 017
30 560 147 250 30

46
1 

04
1

12
31

5
46

22
24

43
9

18
0

18
2

15
0

90
12

50
15

0
11

5
24

22

48
5

18
0

18
2

15
0

15
2

15
0

16
1 46 546 12 395 46

46
26

5
12

27
0

12
27

0
12

30
5

12
21

0
46

22
24

26
5

12
90

15
0

30
12

30
15

0
90

12
15

0
70

85

46 434 12 220 12 275 46

22 24 545 320 595 12 10 145 65 12 115 70 90 24 22

31
7

37
4

12
18

0
8

15
0

12
31

5

35
0

12
18

0
8

90
60

28
1

36

24 384 162 12 60 335
50 17 90 5

441 90 15 12 140 12 243

30
5

12
13

5
90

22
90

18
7

95
12

90
3

12
16

5
90

60

5
90

17
0

12
40

13
5

90
5

12
5

90
17

5
12

5
90

21
0

12
60

15
0

5 90 65 60 12 76 50 149

22
9

36

5
90

17
0

40

546
294 132 120

294 8 112 12 15 90 15

90
60

12
18

0
15

8
35

0

24 546 12 395

354 12 60 120 12 395

1 7
00

1 7
00

56
15

5 90 65

90
16

8
12

90
60

-0,02-0,02

-0,02

-0,30

±0,00±0,00

±0,00

±0,00

-0,30

-0,02

0,5
%

0,5%

0,5%

2x
14

x3
0

2x14x30

taras

taras / podcie  tarasowy

gazon / kwietnik

gazon / kwietnik
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przedsionek
1

terakota
P: 6,47 m2

kot ownia / pralnia
2

terakota
P: 7,11 m2

pokój dzienny
3

parkiet
P: 34,00 m2

sypialnia
4

parkiet
P: 10,42 m2

sypialnia
5

parkiet
P: 10,66 m2

sypialnia
6

parkiet
P: 17,20 m2

garderoba
7

parkiet
P: 7,38 m2

kuchnia
8

terakota
P: 11,37 m2

spi arka
9

terakota
P: 1,68 m2 korytarz

10
terakota

P: 6,72 m2

azienka
11

terakota
P: 7,41 m2

wc + natrysk
12

terakota
P: 3,61 m2

na
w

ie
w

po
w

ie
trz

a

26x10

Ø
20

0

26x10

A A

B B

1 2

1 2

C C

1.1 1.2 1.3

wy az strychowy
70x100m

s up elbetowy
S-1 20x20cm

s up elbetowy
S-1 20x20cm

s up elbetowy
S-1 20x20cm

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie
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30,00°30,00°

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

0,5%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Podkonstrukcja okapu:
p yta OSB gr. 2 cm przykr cona
od spodu do wi zara dachowego
+ styropian(1 + tynk cienkowarstwowy(4

Rynna R120
+ obróbka blacharska

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   górny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  2,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

14,5  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5 cm
  5,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

podk ad chudobetonowy

podk ad chudobetonowy

Rynna R120
+ obróbka blacharska

Podkonstrukcja okapu:
p yta OSB gr. 2 cm przykr cona
od spodu do wi zara dachowego
+ styropian(1 + tynk cienkowarstwowy(4

nadpro e L19
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2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

14,5  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5 cm
  5,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   górny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  2,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

0,5%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

podk ad chudobetonowy podk ad chudobetonowy

Podkonstrukcja okapu:
p yta OSB gr. 2 cm przykr cona
od spodu do wi zara dachowego
+ styropian(1 + tynk cienkowarstwowy(4

Rynna R120
+ obróbka blacharska

Rynna R120
+ obróbka blacharska

belka drewniana
14x20 xm 14,5   pas dolny kulawki

          folia paroizolacyjna
 2,0    p yta OSB gr. 2 cm
 8,0    styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

          tynk cienkowarswowy(4

22,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków gazobetonowych
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

nadpro e L19

2x14x30

+2,85

30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%

30°

57,74%

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

1 2

1 2

NP 3
24x45cm

NP 4
24x45cm

fundament pod wylewk
podestu tarasowego

NP 4
24x45cm

A

A

B

B

C

C

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

s up elbetowy
S-1 20x20cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych

wieniec
elbetowy
24x25cm

NP 5
24x45cm

NP 3
24x45cm
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+5,42
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±0,00

-0,30

+2,40

+6,57

±0,00

+2,75

+3,00

+6,57+6,53
+6,75

+5,42

+2,75

+3,00

+6,57

±0,00

-0,30

+2,40

-0,30

+2,40

±0,00

+2,75

+3,00

+6,57

+2,60

+6,75
+6,53

+5,42

+2,60
+2,75

+3,00

+2,60

±0,00

+2,75

+3,00

+6,57

-0,30

+0,90

+2,40

-0,30

±0,00

+2,75

+3,00

+6,57
+6,75

+6,53

+2,60
+2,75

+3,00

+2,60

±0,00

+6,57

-0,30 -0,30

ELEWACJA BOCZNA

dachówka ceramiczna / blachodachówka
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
jasnoszarym

ELEWACJA FRONTOWA

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA

dachówka ceramiczna / blachodachówka
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
jasnoszarym

deska elewacyjna np. Cedral(5 w kolorze
drewna naturalnego

deska elewacyjna np. Cedral(5 w kolorze
drewna naturalnego

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
jasnoszarym dachówka ceramiczna / blachodachówka

w kolorze szarym

deska elewacyjna np. Cedral(5 w kolorze
drewna naturalnego

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

dachówka ceramiczna / blachodachówka
w kolorze szarym

ps-projekt-domu-dom-na-poludniowej
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