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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 237,5 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 240,5 (wysoko
  240,5 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=249,5cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze
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holl+korytarz
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sypialnia
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parkiet
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pokoj/gabinet
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powierzchnia posadzki
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona
          w cianie no nej
  2,0   szczelina wentylacyjna
20,0   styropian(1 lub we na(2

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa - do poziomu gruntu
12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie no nej
          (do poziomu gruntu ceg  klinkierow  zast pi
          bloczkiem betonowym lub ceg  pe n )
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0  p ytki klinkierowe + klej
18,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

mur ata
14x14,L=712

mur ata
14x14,L=1287

mur ata
14x14,L=712
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x          folia kube kowa

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
31,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 237,5 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 240,5 (wysoko
  240,5 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=249,5cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

mur ata
14x14,L=1004

mur ata
14x14,L=1004

PRZEKRÓJ A - A

siode ko
(2x)5x20, L=242

siode ko
(2x)5x20, L=242

belka st aj ca
14x14,L=707

belka st aj ca
14x14,L=687

p atew
14x26,L=509

p atew
14x26,L=509

patew
14x26,L=487

p atew
14x26,L=554

patew
14x26,L=526

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cmSD-2.2
s up drewniany

14x14cm,H=124cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cm

nadpro e
25x25 poz.N-4

nadpro e
25x25 poz.N-5

podci g
29x25 poz.P-3

nadpro e L19

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

1.0 2 4

1.0 2 53 4

53

5

51

1

p atew
14x26,L=144

patew
14x26,L=504

PRZEKRÓJ B - B

belka st aj ca
14x14,L=947

p atew
14x26,L=509

p atew
14x26,L=509

patew
14x26,L=509

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cm

nadpro e
25x25 poz.N-1

wieniec z nadpro em
63,5x25 poz.WN-1nadpro e

25x25 poz.N-3

podci g / nadpro e
92/63x25 poz.P-2

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

fundament pod
wylewk  tarasu

C DA B E F G H

C DA B E F G H I J

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cm

p atew
14x26,L=504

patew
14x26,L=434

patew
14x26,L=144

patew
14x26,L=144

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm,H=131cm

nadpro e L19

I J
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

ELEWACJA FRONTOWA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

ceg a klinkierowa w kolorze piaskowym

p ytka klinkierowa w kolorze piaskowym

blacha p aska w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym
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ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

ELEWACJA TYLNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

ceg a klinkierowa w kolorze piaskowym

deski drewniane w naturalnym kolorze

blacha p aska w kolorze szarym
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°
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3%

25°

46,63%

deski drewniane w naturalnym kolorze

blacha p aska w kolorze szarym
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°
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25°
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+0,90

+2,40
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ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

ceg a klinkierowa w kolorze piaskowym

blacha p aska w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym
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ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

ceg a klinkierowa w kolorze piaskowym

pytka klinkierowa w kolorze piaskowym

blacha p aska w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym
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p ytka klinkierowa w kolorze piaskowym


