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murze

S-1
s up elbetowy

25x25 cm

S-6
s up elbetowy

76x15 cm
+ beton dekoracyjny

S-2
s up elbetowy

56x21 cm
+ beton dekoracyjny

SD-1.1

SD-1.1

S-1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1
s up elbetowy

25x25 cm

A B C D GFE H JI

12

A B C D GFE H JI

1

3

4

12

8

7

5

6

9

10

11

2

1

3

4

12

8

7

5

6

9

10

11

2

17
x

19
,3x

24

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

S-1
s up elbetowy

25x25 cm



O
P-

1

140
78

O
P-

1

140
78

O
P-

1

140
78

O
P-

1

140
78

OP-1

14
0

78

OP-2

14
0

78

A

A

D
D

E
E

F F

BB

100 1 058 484

1 642

1055 100 426 89 146 99 87 49 435 66 395

100 55 100 426 89 146 99 87 49 565 3785 66 395

2 2
88

1 642

2 2
88

13
55

62
5

33
75

40
17

5
12

5
13

7
20

75
16

25
19

45
17

65
42

9
10

55

1 4
88

80
0

13
55

62
5

33
75

40
17

5
12

5
13

7
20

75
16

25
10

55
89

17
65

42
9

10
55

13
55

62
5

33
75

40
17

5
12

5
13

7
20

75
16

25
19

45
17

65
42

9
10

55

13
55

62
5

23
2

10
55

40
17

5
12

5
13

7
20

75
16

25
10

55
89

17
65

42
9

10
55

43
0

1 0
58

80
0

1055 100 426 89 146 99 87 49 435 66 395

1055 100 426 89 146 99 87 55 435 435 66 395

1 058 584

211 4095 252

5 175 80 155 5

75 80 487 78 10 78 325

311 590 10 240 14 10 2685

360 90 25 365

5 905 5 905 4 90 25 365

170 905 995

901 36 214 2925

872

5 170 905 1895 5

74 450 74

598

5 450 5

18
1

42
6

25
5

79
5

78
89

5
78

22
5

5

42
1

21
15

55
0

5
20

6
25

4
42

1

24
0

10
75

10
75

50
15

840

5
20

15
5

5
20

15
5

+3,28

+3,28

+3,28

+3,28

pergola

taras zadaszony
(szk o kanalikowe)

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob.600-392-884

strych
21

parkiet
24,76 m2

strych
19

parkiet
26,37 m2

strych
20

parkiet
10,46 m2

C
C

H=
18

0c
m

H=
18

0c
m

H=
18

0c
m

H=
18

0c
m

H=180cm

H=180cm

A B C D GFE

1

3

4

12

8

7

5

H JI

6

9

10

11

2

1

3

4

12

8

7

5

6

9

10

11

2

A B C D GFE H JI

SD1

SD1

17
x

19
,3x

24



ZA
AM

AN
IE

PR
ZE

KR
OJ

U

nadpro owieniec 58x25
poz.NW-6

wieniec 25x25cm
zbr. 4 fi 12, strzemiona

fi 6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr. 4 fi 12, strzemiona

fi 6 co 25cm

podci g 45x25
poz.P-3a

podci g 45x25
poz.P-3c

ZA
AM

AN
IE

PR
ZE

KR
OJ

U
ZA

AM
AN

IE
PR

ZE
KR

OJ
U

wieniec 25x25cm
zbr. 4 fi 12, strzemiona

fi 6 co 25cm

nadpro e 25x25
poz.N-2

nadpro e 25x25
poz.N-3

ciany z p yt g-k

nadpro e 25x25
poz.N-1

nadpro e 25x25
poz.N-1

nadpro e 25x25
poz.N-1

nadpro e 25x25
poz.N-1

poz.N-1

wieniec 25x25cm
zbr. 4 fi 12, strzemiona

fi 6 co 25cm

zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
 cian dzia owych a spodem

 pasa dolnego wi zarów

nadpro owieniec 58x25
poz.NW-3

ciany z p yt g-k

-1,20

-0,80

-0,27

±0,00

+2,40

+2,98

40
53

26
7

58

10
27

24
0

40

15
10

2
24

15
25

512
2 18

25
4

45

12
5

45

22 30 25 15

81
11

5
18

2 2 18

80
70

25

10
0

37
1

33
2

10
40

60
26

05
11

05
35

29
7

19
21

1
30

5
11

05
20

15

26
7

53
23

7
25

38
25

53
23

7
25

38
25

21
0

70

28
0

28
0

45

10
20

5
2

28
0

18
22

8
22

35
4

40
53

30
0

25

28
0

48
19

2

10
20

7
28

0
18

22
3

5
23

0
4

10
10

0
70

25

40
60

37
1

33
2

26
0

11
1

35
29

7

20
24

0
80

13
18

20
15

-1,20
-1,00

-0,20
-0,01

+2,10

+2,40

+3,51
+3,71
+3,86

+6,83

+2,53

+2,98

+2,53

+2,10

+2,35

+2,73

+2,98

+2,10

+2,35
+2,73

+2,98

-0,37
-0,27

±0,00

+2,80

+3,28

+5,51

18
8

-1,20

-0,80

±0,00

+2,73

+3,28

+5,58

-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+2,40

+3,20

+3,33
+3,51
+3,71
+3,86

+6,83

18
2

7

-1,20

-0,80

-0,27

±0,00

+2,90

+2,73

+2,98

-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+3,51
+3,71

+6,83

±0,00

+2,80

+3,28

+5,58

-1,20

-0,80

-0,27

±0,00

+2,40

+2,98

-1,20
-1,00
-0,80

-0,20

+3,51
+3,71
+3,86

+6,83

10
10

0
70

25

40
60

37
1

33
2

20
35

1
35

29
7

11
5

18
20

15

40
53

30
0

25

10
20

7
28

0
18

22
8

23
0

4

40
53

30
0

25

55
8

40
53

26
7

58

10
20

7
24

0
40

10
0

70
25

20
80

37
1

33
2

19
35

2
35

29
7

95
95

35
2

20
15

32
8

23
0

28
0

+2,73

+2,982
2

18

79
28

6

  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

PODBITKA:
konstrukcja z

profili
stalowych+p yta

OSB + styropian*

2,0     posadzka - parkiet/gres
2,2     p yta OSB
          podk adka akustyczna, np. filcowa
3,2     aty 3,2x12 cm
22,0    pas dolny wi zara 4,5x22
          /we na** 22cm
16,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na**16 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

22,0   pas dolny wi zara 4,5x22
           / we na ** 22 cm
18,0   stela  z profili stalowych/styropian*
  2,0   p yta OSB
          tynk cienkowarstwowy****

2,0     posadzka - parkiet/gres
2,2     p yta OSB
          podk adka akustyczna, np. filcowa
3,2     aty 3,2x12 cm
22,0    pas dolny wi zara 4,5x22
          /we na** 22cm
16,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na**16 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. fi 3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

10,0   stela  do g-k / we na** gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
2,0     p yta OSB
1,25   plyta g-k

OKAP - od czo a okapu deska czo owa wym. deska
3x16cm + p yta HPL. Rynna R120 o spadku 1,5% na
rynhakach mocowanych pod pokryciem dachowym.

Wyko czenie obróbk  blacharsk . Wariantowo -
wyko czenie tynkiem cienkowarstwowym na

styropianie 2cm.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,0   pas górny wi zara 4,5x14 cm + we na** gr. 20cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,0   pas górny wi zara 4,5x14 cm + we na** gr. 20cm
10,0   stela  do g-k + we na mineralna ** gr. 10cm
2,0     p yta OSB
1,25   p yta g-k

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
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2,0     posadzka - parkiet/gres
2,2     p yta OSB
          podk adka akustyczna, np. filcowa
3,2     aty 3,2x12 cm
22,0    pas dolny wi zara 4,5x22
          /we na** 22cm
16,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na**16 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,0   pas górny wi zara 4,5x14 cm + we na** gr. 20cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. fi 3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy****
22,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wapienny

10,0   stela  do g-k / we na** gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
2,0     p yta OSB
1,25   plyta g-k

OKAP - od czo a okapu deska czo owa wym. deska
3x16cm + p yta HPL. Rynna R120 o spadku 1,5% na
rynhakach mocowanych pod pokryciem dachowym.

Wyko czenie obróbk  blacharsk . Wariantowo -
wyko czenie tynkiem cienkowarstwowym na

styropianie 2cm.

fundament pod
wylewk  schodów

wejsciowych

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

1 3 4 12875 6 9 10 112

1 3 4 12875 6 9 10 112

PRZEKRÓJ A-A

17x19,3x24

schody na konstrukcji

stalowej, trepy drewniane wg

odr bnego opracowania

wykonawcy

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem
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24

wieniec 25x25cm
zbr. 4 fi 12, strzemiona

fi 6 co 25cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm
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SD-1.1
s up drewniany

12x25cm
L=286cm

A B C D GFE H JI
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PRZEKRÓJ B-B
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elewacja frontowa

wyko czenie komina tynkiem cienkowarstwowym
kolor bia y

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

blachodachówka w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

30
°

57
,7

4%

30°

57,74%
30°57,74%

30
°

57
,7

4%

30°57,74%

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob.600-392-884
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tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie komina tynkiem cienkowarstwowym
kolor bia y

blachodachówka w kolorze szarym

wyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm
elewacja tylna

elewacja boczna
tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie komina tynkiem cienkowarstwowym
kolor bia y

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

blachodachówka w kolorze szarym
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57,74%
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30°

57,74%

wyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
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57,74%
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wyko czenie komina tynkiem cienkowarstwowym
kolor bia y

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

blachodachówka w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

drewno
w kolorze naturalnym

tynk ywiczny w kolorze bia ymwyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

elewacja boczna


