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- Brama segmentowa Hormann 250 x 225
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228
  (wysoko  228 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
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s up elbetowy
25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

schody
strychowe
70x120cm

Podjazd wymiary:
wys.  -  12 + 3cm
g b. -  120 cm
szer. -  290 cm

S-1.1
sup elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

centrala wentylacyjna
ustawiona na strychu
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S-1.1
s up elbetowy
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nadpro e z wie cem
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nadpro e 25x25cm
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40,00°

40,00°40,00°

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

 3,0   p yta OSB
20,0  belki drewniane 7x20xcm
         /we na gr. 20,0 cm
10,0  sufit G-K na stela u stalowym +
         we na gr. 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,20  p yta G-K

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

15,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
10,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          blacha p aska "na r bek"
  1,8   sklejka wodoodporna zaimpregnowana
  8,0   konstrukcja dachu lukarny -
          p atew 5x8cm / we na ** 8cm
17,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4
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40
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4083,91%

4083,91%

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Belka st aj ca
14x14cm

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
h=152cm

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
h=152cm

wieniec
25x34cm

wieniec
25x34cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

124

124

obróbka blacharska
+ rynna

obróbka blacharska
+ rynna

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ A - A

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
h=152cm

4

4

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

P atew kalenicowa
14x24cm mocowana

do krokwii

Belka st aj ca
14x14cm

P atew kalenicowa
7x25cm

P atew po rednia
14x24cm

siode ko 5x20cm

9 x p atew 5x8cm,
L=28cm

W warstwie dachu elbetowe nadci gi
dociepli  piank  poliuretanow

grubo ci 12 cm

SD-4
s up drewniany

14x14cm,
h=36cm

gi  ( wykonane z trzech warstw wodoodpornej
sklejki gr. 2 cm - warstwy klejone ze sob .

Ca o  zabezpieczone przeciw korozji
biologicznej.

gi mocowane do p atwi wspornikowo
przykr conej do elbetowego ukowego nadpro a

nad otworem okiennym.

2 x wymian 7x20cm
mocowany do muru
i prostopadle krokwii

wieniec szczytowy
20x25cm

P atew po rednia 14x24,
L=207

P atew po rednia
14x24

Zastrza
14x14cm
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  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

 3,0   p yta OSB
20,0  belki drewniane 7x20xcm
         /we na gr. 20,0 cm
10,0  sufit G-K na stela u stalowym +
         we na gr. 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,20  p yta G-K

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1%

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

  2,0   posadzka - terakota mrozoodporna
  4,0   p yta betonowa
          folia EPDM - membrana przeciwodna
  4,0   p yta betonowa zbr.Ø6 co 15cm
          (ze spadkiem 1%)
 6,00  p yta styropianowa
 12,0  p yta betonowa
 16,0  pustka
 10,0  konstrukcja drewniana z belek 10x10cm
 2,00  p yta OSB
 19,0  p yta styropianowa   2,0   posadzka - terakota mrozoodporna

  4,0   p yta betonowa
          folia EPDM - membrana przeciwodna
  4,0   p yta betonowa zbr.Ø6 co 15cm
          (ze spadkiem 1%)
 5,00  p yta styropianowa
 12,0  p yta betonowa
 5,00  p yta styropianowa

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy
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35°
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GFEDA B

GFEDA B

mocowanie balustrady
za pomoc  marki stalowej

i ko ków rozporowych
do p yty elbetowej

P atew po rednia,
14x24

P atew po rednia,
14x24

belka st aj ca
 14x14cm

Nadci g 25x30cm
poz. NP-1

mocowanie balustrady
za pomoc  marki stalowej

i ko ków rozporowych
do p yty elbetowej

SD-2
s up drewniany

14x14cm,
h=104cm

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
h=132

fundament pod
wylewk  tarasu

fundament pod
wylewk  podestu

wej ciowego

Konstrukcja z belek drewnianych 10x10cm
mocowana za pomoc  czówek k towych

i rub do ciany. Belki obite p yt
OSB gr. 2 cm

ob o one styropianem gr. 19cm
 i wyko czone tynkiem cienkowarstwowym.

Barierka mocowana
wg dostawcy systemu,

 h=100cm

PRZEKRÓJ B - B

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Detal zako czenia ciany attykowej
Skala 1:10

czówka mocuj ca krokiewki 7x14
do krokwii 7x20

Krokiewki cz ce okap 7x14 co 60-80cm
mocowane prostopadle do krokwii 7x20 na czówki,

ruby. Krokiewki oprze  na wie cu ciany na acie -
mocowa  ko kami do betonu na czówki i ruby.

Wieniec 25x20cm Krokiew 7x20cm

czówka mocuj ca krokiewk  do wie ca
na podk adce z aty 7x6cm - mocowanie na ko ki

do betonu.

Dachówka / ata / kontra ata / foliaObróbka blacharska mocowana
do kantówki.

Kantówka 5x20 - deska okapowa
ko cz ca dach.

Listwa styropianowa - sztukateria
(wg wymiaru wybranego producenta)

Kszta tka ze sztukaterii elewacyjnej styropianowej
wg wybranego producenta

UWAGA:
-przed wykonaniem obróbki okapowej nale y wybra

rodzaj kszta tki elewacyjnej ze sztukaterii styropianowej,
aby szeroko  obróbki by a dostosowana do szeroko ci

sztukaterii,
- zaproponowane rozwi zanie pozwana na wykonanie prac

ciesielskich, bez konieczno ci ingerencji dekarza, lecz ze wzgl du
na szczegó owe rozwi zanie obróbki okapowej + sztukaterii

styropianowej sugeruje si  desk  okapow  zamocowa
tylko prowizorycznie - do regulacji przez dekarza

czówka bmf + wkr ty / ruby

Siode ko
5x20cm

Nadci g 25x30cm
poz. NP-2

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm
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elewacja frontowa:
wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

wyko czenie styropianow
sztukateri  dekoracyjn

dachówka / blachodachówka
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elewacja boczna :
wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

wyko czenie styropianow
sztukateri  dekoracyjn

dachówka / blachodachówka

elewacja tylna:

dachówka / blachodachówka

wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)tynk

cienkowarstwowy (4

wyko czenie styropianow
sztukateri  dekoracyjn

elewacja boczna :
wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

wyko czenie styropianow
sztukateri  dekoracyjn

dachówka / blachodachówka
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