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h- przej cia 238 cm

brama segmentowa
Hormann Lz x Rm
(2375 x 2250 mm)
W razie zastosowania
innej bramy - dostosowa
wymiar otworu i nadpro a

A

A

C

BB

o1a

Uwaga:
Zmiana rodzju warstw pod ogowych
gara u - patrz rzut fundamentów

Podci g stalowy w obudowie z g-k  2x IN220  L=557 cm
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Przedsionek
terakota
A: 3,04 m2

azienka
terakota
A: 5,10 m2

korytarz
terakota
A: 1,83 m2

garaz
terakota
A: 18,12 m2

pom. gosp.
terakota
A: 4,90 m2

Wc
terakota
A: 2,09 m2

kuchnia
terakota
A: 7,08 m2

Salon + jadalnia
panele pod .
A: 32,45 m2

Pokój
panele pod .
A: 11,55 m2

Pokój
panele pod .
A: 9,30 m2

Pokój
panele pod .
A: 11,40 m2

Hol + korytarz
terakota
A: 11,99 m2

Pokój
panele pod .
A: 8,82 m2
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BE

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

stopa fund. h=40 cm

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

fundament scian dziaowych
od g eboko ci podk adu betonowego

wieniec / nadpro e N2 
30x24 cm wieniec / nadpro e N2 

30x24 cm 

Wi zary czy  do wie ców 
ciany parteru na k towniki 

L120x120x10 L=200 
+ 2x ruby M14  + 2x ko ki do betonu 
Hilti M14 L120

Wi zary czy  do wie ców 
ciany parteru na k towniki 

L120x120x10 L=200 
+ 2x ruby M14  + 2x ko ki do betonu 
Hilti M14 L120

Uwaga:
Zmiana rodzju warstw pod ogowych
gara u - patrz rzut fundamentów

5,0   dachówka cementowa*** 
5,0   aty 5x6cm 
2,5   kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
17,5 pas górny wi zara 17,5x5  

17,5 pas dolny wi zara ( 17,5x5 cm ) 
        / 20+10cm we na**
3,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

          tynk cienkowarstwowy****
10,0   pianka poliuretanowa******
24,0  ciana z bloczków gazobetonowych kl. 500
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0   posadzka -panele drewn. / terakota
6,0   szlichta z g adzi  zbr. siatka #6co15
10,0 styropian*
        folia PE 3x0,3 mm 
15,0 podk ad chudobetonowty B7,5 
        piasek zag szczony do g boko ci 
        gruntu rodzimego 

2,5    deski elewacyjne***** na stela u drewnianym
( uk ada  zgodnie z technologi  wykonywania
oblicówek drewnianych z przewietrzaniem )
10,0   pianka poliuretanowa******
24,0   ciana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cementowo-wap.
( rozmieszczenie oblicówek drewnianych 
zgodnie z wygl dem elewacji )

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

135 A

wieniec 
30x24 cm 

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

stopa fund. h=40 cm

wieniec / nadpro e N2a
30x24 cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

wieniec 
30x24 cm 

up S-2

Wi zary czy  do wie ców 
ciany parteru na k towniki 

L120x120x10 L=200 
+ 2x ruby M14  + 2x ko ki do betonu 
Hilti M14 L120

Wi zary czy  do wie ców 
ciany parteru na k towniki 

L120x120x10 L=200 
+ 2x ruby M14  + 2x ko ki do betonu 
Hilti M14 L120

podci g poz. 01

atew 10x20
Uwaga:
Podwiesi  do górnego pasa
wi zara za pomoc czników
stalowych

atwie 10x20 cm
po one na  pasie dolnym wi zara

nadpro e N1 
25x24 cm 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

up S-1

atew 10x20 cm

wi zar frontowy
nr. 5

wi zar nr. 6
(zamykaj cy przestrze  podcienia)

atew 10x20 cm

wi zar frontowy
nr. 5

BB CC

Uwaga:
Zmiana rodzju warstw pod ogowych
gara u - patrz rzut fundamentów

Element wi zara 5x17,5 cm ( obustronnie)

atwie 10x20 cm

tka 5x14 cm l=248 cm
( podparcie p atwi 10x20 )

5,0   dachówka cementowa*** 
5,0   aty 5x6cm 
2,5   kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
17,5 pas górny wi zara 17,5x5  

17,5 pas dolny wi zara ( 17,5x5 cm ) 
        / 20+10cm we na**
3,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

          folia kube kowa 
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0   posadzka -panele drewn./ terakota
6,0   szlichta z g adzi  zbr. siatka #6co15
10,0 styropian*
        folia PE 3x0,3 mm 
15,0 podk ad chudobetonowty B7,5 
        piasek zag szczony do g boko ci 
        gruntu rodzimego 

          tynk cienkowarstwowy****
10,0   pianka poliuretanowa******
24,0  ciana z bloczków gazobetonowych kl. 500
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,5    deski elewacyjne***** na stela u drewnianym
( uk ada  zgodnie z technologi  wykonywania
oblicówek drewnianych z przewietrzaniem )
10,0   pianka poliuretanowa******
24,0   ciana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cementowo-wap.
( rozmieszczenie oblicówek drewnianych 
zgodnie z wygl dem elewacji )

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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ELEWACJA FRONTOWA :

ELEWACJA TYLNA:
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ELEWACJA BOCZNA:
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