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UWAGI:

- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne

- barierka schodéw - stalowa wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu

- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
dostawcy systemu. Ze wzgledu na nietypowe wymiary i zastosowanie
drzwi przesuwnych w ramach HS wielko$¢ otworéw montazowych oraz sposéb
montazu nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym wybranego producenta

- wrota garazowe: zastosowano montaz w otworze z progiem.
Zastosowanie bramy " do wypetnienia" wymaga konsyltacji z przedstawicielem
Hormann lub innym dostawcg

- zaluzje fasadowe wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu
np. Renson System Loggia LG.065

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT

Projekt 03112 warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-302-884  WWW.mgprojekt.com.pl




RZUT PODDASZA
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UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodéw - stalowa wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
dostawcy systemu. Ze wzgledu na nietypowe wymiary i zastosowanie
drzwi przesuwnych w ramach HS wielko$¢ otworéw montazowych oraz sposéb
montazu nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym wybranego producenta

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT

rojekt 03112 warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-302-884  WWW.mgprojekt.com.pl




PRZEKROJ

wiatrownica : wiatrownica :
krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obrébka blacharska krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obrébka blacharska
/ uwaga - nie zakrywac¢ krokwi blachg obrébkowg / uwaga - nie zakrywac¢ krokwi blachg obrébkowg
5,0 dachéwka ***
PODBITKA: 5,0 taty5x6 cm PODBITKA:
Piyty fasadowe z wt6knocementu 2,5 kontrlaty 2,5x5 cm Piyty fasadowe z wt6knocementu
- fasada drewnopodobna - "Prodema” ptyta HPL folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewhatrz - fasada drewnopodobna - "Prodema” ptyta HPL
- fasada g.Oadka - "Ceraboard" 20,0 krokwie 7x20 cmiwelna™ 20 cm - fasada g.Oadka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl ) Toli izolacyina + K ( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady wiéknocementowe wykonywac zgodnie z olia paroizolacyjna + piyty g- Fasady wiéknocementowe wykonywac zgodnie z
zaleceniami i technologig producenta. zaleceniami i technologig producenta.
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. . | —_— | i)
osadzenie stupa drewnianego 2525 cm S-1 25x25 cm S-1 i 3x folia PE 0,2 mm
na stupie fundamentowym za ppmocg | 15,0 podkad chudobetonbwy
. N | "
marki stalowej grzajnik kanalowy np. PK firmy Vasco 3 piasek zageszczony do gruntu rodzimego
_1-0,02 40,00 ! I 1-0,02
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A fundament betonowy
o $ciany dziatowej - szer. 20 cm o
3.0 d k"' " gi stopa fund. h=40 cm stopa fund. h=40 cm —
posadzka - gres mrozoo porny} antyposlizgowy {al/va fundamentowa Zbrojona siatka dotem Zbrojona siatka dotem IalN ndamgntowa 3,0 posadzka gres mrozaodpormy antyposlizgowy
10,0 piyta betonowa tarasu i schodéw h=40cm #12 cm 15 #12 cm 15 h=40cm 10.0_phia betonowatarasu/f schodow
B15 zbr. siatkg 06 co 15 + podktad chudobetonowy 10cm + podktad chudobetonowy 10cm : 215 Ttk 652{15
- “Siatkg o
folia PE 2x 0,3 mm wariantowo drenaz opaskowy odwadniajacy wariantowo drenaz opaskowy odwadniajacy tolia PE 2x O;m
15,0 podktad chudobetonowy B,7,5 -zaleznie od warunkéw gruntowych -zaleznie od warunkéw gruntowych W
iasek zageszczony do granic .0_podkiad-chudobetonowy B, 7,5,
pruntu rogfime o ydog y . fasek zageszczony do grani
¢ ¢ folia kubelkowa gruntu rodzimego
izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x . i i L . o
18,0 styropian * lub styrodur ekstrudowan proponowane rodzaje styropianu w zaleznosci od miejsca zastosowania:
24,0 $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24 ¢m Wariantowe rozwigzanie mocowania belki 25x30 cm do czota stupa - detal "A": S ’ "
na zapr. cement . 1. balkon/podtoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podioga’
UWAGI: L70x70x8 2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podtoga"
. . . . ’ 3. $ciany zewnetrzne - "Termo Organika fasada”
- pozycje konstrukcyjne - patrz szczeg6ty konstrukcji 4. fundamenty - *Termo Organika fundament’

- fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym no$nym
- pod fawami wykona¢ podktad chudobetonowy
- fundament pod $ciankami dziatowymi - do gt. gruntu nosnego
- zatozono poziom posadowienia fundamentéw ponad poziomem
wody gruntowej. W przypadku wystepowania wody ponad tym poziomem
sposéb fundamentowania i sposéb izolacji przeciwwilgociowej
nalezy dostosowa¢ do warunkéw lokalnych
- $lusarka aluminiowa wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- zaluzje fasadowe wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu
np. Renson System Loggia LG.065

dla budynkéw o podwyzszonej energooszczednosci:

1. balkon/podtoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - podfoga"
2. $ciany zewnetrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"

3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wetna mineralna/szklana w zaleznosci
od miejsca zastosowania:
"Wetna Knauf Insulation w Ecose Technology"
balacha 8x70 1. dach sko$ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
260 2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135

spaw /| 7x200

spaw / 5x70

tacznik stalowy: tacznik stalowy:
»ablacha gr. Xvoymm »ablacha ar. ;V?;m *** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
A =300 mm A =260 mm (w projekcie przyjeto obcigzenie dachéwka ceramiczng):
B =150 mm B =300 mm 1. "Dachéwka ceramiczna Creaton"
C =150 mm (70+10+70) C=70mm 2. "Dachéwka ce:\mentowa Euronit"
D =10 mm D=70mm 3. Blacho-dachéwka )
- otwory fi 140 mm - otwory fi 140 mm 4. Blacha ptaska, tgczona listwowo
- mocowanie fgcznika do betonu: - mocowanie fgcznika do betonu: . . . ]
8x kotew stalowa FAZ Il 12/50 (L=150 mm) 8x kotew stalowa FAZ Il 12/50 (L=150 mm) kompletny system ocieplen Termo Organika
firmy np. Fischer firmy np. Fischer . :
- mocowanie belki do tgcznika: - mocowanie belki do tgcznika: deska elewacyjna Cedral
4x kotew stalowa M12 L=300 mm kl. 5.6 wozdzie stalowe
+ podktadki + nakretki g *rkekk W razie zmiany materiatu np. na styropian lub wetne mineralng

grubos¢ ocieplenia dostosowac do obowigzujgcych przepiséw
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PRZEKROJ

.98
* proponowane rodzaje styrdpianuAv zalgznosci od miejsca Zastosgania; +8,85 o, /Ejsv |
— = +8:63— ‘
1. balkon/podioga (w tym na gruncie)/£ "Termo Organika,dach -podjog T )7/\7 * 5,0 dachowka =
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podtoga" % +8,37 5,0 tfaty5x6cm
3. $ciany zewnetrzne - "Termo Organika fasada” : 5 kontridty 2,5 x5 cm
4. fundamenty - "Termo Organika fundamen ptatew posrednia A ~olia wigtrochronna paroprzepuszczalna do zewrjgirz
z drewna klejonegh25x30 cm 20,0 krekwie 7x20 cm/welna™ 20 cm
dla budynkéw o podwyzszonej energooszczednosci: olia paroizolacyjna + ptyty g-k
1. balkon/podtoga (w tym na gruncie) - “Termo Organika T uiryfn dach SRPd'EQ%'héwka A 4
2. §ciany zewnetrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasa 50 faty 5x6 cm | +7.54 4
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament! 2,5 kontrlaty 2,5 x5 cm N 726
, , +
. = folia wiatrochfonna paroprzepuszczalna do zewnatr; *
** proponowana wetna mineralna/szklana w zaleznosci 20,0 krokwie 7x20 cmjfefna* 20 + 15 cm o -
od miejsca zastosowania: 15,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej i%gé asregnla
"Wetna Knauf Insulation w Ecose Technology" < wna klejonego 25x30 cm
1. dach skosny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039 > g'\' - o~
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044 /Q;b“ X pa]
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 | X7 stup zelbetowy stup zelbet °
==l ™ 25x25 cm S-1 25x25cm S-1 g
-— i i L0, +6.14 +6,12 n
proponowane rodzaje pokrycia dachowego [N
(w projekcie przyjeto obciazenie dachéwka ceramiczng):
1. "Dachéwka ceramiczna Creaton”
2. "Dachéwka cementowa Euronit* ! ! | o
3. Blacho-dachowka ‘ | 5,81 &
4. Blacha ptaska, tgczona listwowo ptatew/murtata m ! !
z drewna klejonego 25x28 cm 2.0 ’(vta_ SB “‘pq ! 2drewna klejonego 25x28 cm
=% kompletny system ocieplen Termo Organika - 1x folia pardprzepuszczaina do gory N N
wieniec 25x25€m 200 belki 20x5¢cin /Wwetna 20 cm + 10 gm SeoN wiehiec 25x25 cm
zbr 4#12 strzem 06 co 25 n ~J - SN NEA N zbr 4#12 strzem 06 co 25
=k Jeska elewacyjna Cedral ,0  sufit podw|eszany g+k na konstr. stalowgj B %
+ folia|paroizolacyjna!+ ptyty g-k }L\ \\\ N 2
kxR Y razie zm?any materialu np. na styropian Iub_ wetne mine_r alng| +4,40 | | | +4,43 Lﬂ\\ 4
grubos¢ ocieplenia dostosowa¢ do obowigzujgcych prze%sow 1 1 /E b 0 posadzka | parkiet / terhkota o
2 Q| | 412 ) | 5,0 szlichta zbf. #3 co 15 cn “T+a,40 &
© rynna PGV szer. =15 I I ; ’ rynnaPCV¥zer. =15
+r.s.15 . 18 te] +3,87 | | 10,0 styropian® LA gﬁt 17 +r1.5. 15645 cml &
o = f%‘ NS \ \ 4,0 strop gestdzebrowy TERNVA 412 | < b7 1 o |
| o 1 ' Y —
449 B | Jr3ss i 3 3p o & 3345
NRS)S I I RN
D +3 % O(nadproze N2 . i i odciag 25x26 ¢ @ deska wiatrownicowa gr. 25 cm €
™ N Z a p wieniec stropo ! 5 ™
N I 2 brébka blach.
deska viatrbwnicowa or. 2.5 m e};’% 2525 cm w miejscu okna klatki schpdowej ! E=KEI +3, L v v”‘/N pron@nac
%*J'—L | 1 ¥2.94 | punktowo obnizony ! ! 7 +3,26
obrébka blach. ! L | PODBITKA:
_|+2,68 < i : :/ // g W%/ N /: s ////////////Xjé‘z 7 % 0 Piyty fasadowe z widknocementu | +2,68
2 d 4 . N - =TH
1 +2,40 Q ] . 7 o wiani ;é( 9'( o §/ S;/ %j ®| - fasada gtadka - "Ceraboard" _[+2,40
~N '\ 1 1< iwieniec stropowy 25x29 wieniec sfropo 5x29/cm (1 Granpol : prodema.pl N
1Zbr 4#12 strzem, 06 po}/:‘» zbr|4#12 strzeph op cg/25 = J_D—D—D_)—F dy wiok l K dni
opaska drewrjiang: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm _[¥2,10 ! ~ ! asady wioknocementowe wykonywac zgodnie z
mocowank dp &clany &rubami M12 co 100 ¢ ! ! | A42,00 Ll zaleceniami i technologig producenta.
+ dystans| z ryry stalowej IS | \ 7 ©
o nadproze 12x20 cn] | ) LTS v LTS .
©| © | | ©
& & ! ! B 5
) | } nagproke N2 <
R | | 25%P5 4m = @
~ I I
<! N i i o 8 © i
N | = | 95 / = nk gienkowarstw +0.95
= | | <7 N LA 22|06 | styrgpian* <
o 3 3 280 ciana z pustakow poyothernd P+W.
| |
i i 10 10
! ! o) )
_|+0,00 0,00 by 0,00 ! ! 0,00 0,00
[-0,20 [-0,20
i Al
N /Kg % /////)7////////////////// /;; ///////////////////////ﬂ ;1 A A R A a s ;;; A A R A i s /
N 7 V .
7 7 0
o <080 9 % 080 g
IS fundament betonowy s =
120 o schodéw wewn. - szer. 20 cm % 120
- < TH -
~ - ) ~ -
4B e A%
9 Sciany dziatowej - szer. 20 cm 9
: fund 2,0 posadzka - parkiet / terakota
riWZO L::r:n amentowa 5,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm
- 15,0 styropian*
+ podktad chudobetonowy 10cm 3x folia PE 0,2 mm
wariantowo drenaz opaskowy odwadniajgcy 15,0 podkad chudobetonowy
-zaleznie od warunkéw gruntowych piasek zaggszczony do gruntu rodzimego

folia kubetkowa
izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
UWAGI: 18,0 styropian * lub styrodur ekstrudowan
24,0 $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
na zapr. cement.

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegdty konstrukcji
- fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym no$nym
- pod fawami wykona¢ podktad chudobetonowy
- fundament pod $ciankami dziatowymi - do gt. gruntu nosnego
- zatozono poziom posadowienia fundamentéw ponad poziomem
wody gruntowej. W przypadku wystepowania wody ponad tym poziomem
sposéb fundamentowania i spos6b izolacji przeciwwilgociowej
nalezy dostosowa¢ do warunkéw lokalnych
- $lusarka aluminiowa wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
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