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up elbetowy
25x25 cm S-1

up drewniany
25x25 cm S-3

up elbetowy
25x32,5 cm S-4

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x32,5 cm S-4

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

upe stalowy 100x100x5
wype niony i ob ony
piank  poliuretanow

up elbetowy 20x20 cm S-2
z ok adzin  drewnian

10x26

d=20

12x29

d=
20

12x17

up elbetowy
25x25 cm S-1

na
w

. 1
5x

15

na
w

. 1
5x

15

up drewniany
25x25 cm S-3

10x15

up elbetowy
25x47 cm S-5

10x15

up elbetowy
25x47 cm S-5

up elbetowy
25x25 cm S-1

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów monta owych oraz sposób
  monta u nale y uzgodni  z dzia em technicznym wybranego producenta
- wrota gara owe: zastosowano monta  w otworze z progiem.
  Zastosowanie bramy " do wype nienia" wymaga konsyltacji z przedstawicielem
  Hormann lub innym dostawc
- aluzje fasadowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  np. Renson System Loggia LG.065

Brama gara owa uchylna np:
firmy HÖRMANN o wymiarach:
- zamówieniowy      3250 x 2250
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RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

holl
3
terakota
A: 11,52 m2

wc
4
terakota
A: 2,01 m2

pokój / gabinet
9
parkiet
A: 10,64 m2

gara
6
terakota
A: 20,65 m2

sie
1
terakota
A: 4,60 m2

spi .
5
terakota
A: 1,53 m2

kuchnia
7
terakota
A: 12,85 m2

salon  + jadalnia
8
parkiet
A: 48,38 m2

kot ownia
2
terakota
A: 6,02 m2



o10

22
0 60

h=113

o9

115
240h=

0

d2

80 20
5

o8

16
3

24
0

h=0

d2

80 20
5

d1

80 20
5

d1

80 20
5

d2

80 20
5

o6

120
240h=

0

o7

196
240h=

0

d1

80
205

d2

80
205

50 100 1 311 90 120 90
1 501 210

15
95

32
6

22
1

37
5

15
95

12
5

32
6

66
5

12
5

19
2

79
7

2

1 
24

1

22
25

23
0

12
0

25
19

6

1 
24

1

47
39

2
65

12
65

5
36

25
47

15
95

32
6

22
1

18
5

19
0

15
95

12
5

32
6

66
5

12
5

32
6

11
0

21
6

71

31
4

47

5 90 128

22
8

17
57

1
47

25 90 12 12 60 90 68

71

22
11

5
16

4
47

25 22

71
25

22

35

152

25 273 25 410 25 140 25 662 25 22
17 90 5

8
10

21
1

25
16

0
47

14
3

25
22

25 22

8 10 112 35 152

12
35

11
5

16
4

25
22

47
35

4
12

15
6

25
35

0

27
7

12
0

25
19

6
25

22

47
57

1
47

132 155 1345 265 335 642 1245 855 1245

1 871

36
3

12
11

8
12

91
50

25
1

23
7

16
0

25
21

1
18

35
0

25
19

6
25

42
5

25
85

110 1 671 90
125 132 150 265 335 642 210 1245

25
53

12
10

3

200 17 90 116 12 13 235 25 25 90 12 12 60 90 115 163 25 17

623

400 12 428

35
0

25
28

12

47
31

4
12

15
6

12
40

3
47

110 47 290 12 200 12 5 90 141 90 50

23
8

25
25

50
25

12
40

247

29
8

90
73

90
20

22 25 213 78 10 78 235 12 123 78 63 12 85 78 65
47 614 12 264 12 228 19 428 47

260 47 588 12 110 110 12 148 19 218 47

29
8

90
15

12
51

85
20

71

22 25 175 25 175 25 175 25 220 25 1735 25 1735 25 22

22 25 204 25 176 25 2315 25 204 25 2165 25 1915 25 204 25 22

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

10x15
up elbetowy 25x17 cm S-6

ocieplony piank  poliuretanow
+ ok adzina drewniana

up elbetowy
25x47 cm S-5

upek stalowy 100x100x5
wype niony i ob ony
piank  poliuretanow

10x15

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

d=15

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbet. ciany kolankowej
25x25 cm nad stropem

up elbetowy
25x47 cm S-5
up elbet. ciany kolankowej

25x25 cm nad stropem
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RZUT PODDASZA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów monta owych oraz sposób
  monta u nale y uzgodni  z dzia em technicznym wybranego producenta

sypialnia
11
parkiet
A: 19,23 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 21,40 m2

azienka
15
terakota
A: 7,80 m2

azienka
16
terakota
A: 7,33 m2

pow. posadzki
A: 9,20 m2

pow. posadzki
A: 23,41 m2

pralnia
17
terakota
A: 3,60 m2

garderoba
14
parkiet
A: 5,30 m2

pow. posadzki
A: 6,85 m2

pow. posadzki
A: 28,93 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 24,57 m2

pow. posadzki
A: 4,70 m2

pow. posadzki
A: 9,47 m2

pow. posadzki
A: 24,44 m2

holl
10
parkiet
A: 9,48 m2
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up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

wieniec szczytowy
25x25 cm

wieniec szczytowy
25x25 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

BD

B

A

cznik stalowy:
- blacha gr. 10 mm
  A = 300 mm
  B = 150 mm
  C = 150 mm (70+10+70)
  D = 10 mm
- otwory fi 140 mm
- mocowanie cznika do betonu:
  8x kotew stalowa FAZ II 12/50 (L=150 mm)
  firmy np. Fischer
- mocowanie belki do cznika:
  4x kotew stalowa M12 L=300 mm kl. 5.6
  + podk adki + nakr tki

C

spaw      5x70

L70x70x8
300

A

spaw      7x200

C

D

D

40
45

cznik stalowy:
- blacha gr. 8 mm
  A = 260 mm
  B = 300 mm
  C = 70 mm
  D = 70 mm
- otwory fi 140 mm
- mocowanie cznika do betonu:
  8x kotew stalowa FAZ II 12/50 (L=150 mm)
  firmy np. Fischer
- mocowanie belki do cznika:
  gwo dzie stalowe

balacha 8x70
260

Wariantowe rozwi zanie mocowania belki 25x30 cm do czo a s upa - detal "A":

wiatrownica : 
krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  krokwi blach  obróbkow  

opaska drewniana na wysoko ci stropu nad parterem:
deska trzystronnie strugana gr. 4 cm h= 30 cm mocowana
do ciany rubami M12 co 100 cm + dystans z rury stalowej

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do ciany rubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

nadpro e 12x20 cm
podci g poz. 0.2b
25x44 cm

nadpro e 12x20 cm

nadpro e poz. 0.9
25x25 cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka do em
#12 cm 15

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do ciany rubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

wiatrownica : 
krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  krokwi blach  obróbkow  

PODBITKA:
yty fasadowe z w óknocementu

- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka do em
#12 cm 15

grzejnik kana owy np. PK firmy Vasco

schody strychowe
60 x 94 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

fundament betonowy
ciany dzia owej - szer. 20 cm

nadpro e poz. 0.4
25x54 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian "pod oga" FS20 
24,0  strop g sto ebrowy TERIVA I

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g poz. 0.6
25x34 cm

podci g poz. 0.6
25x34 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

podci g nadpro e poz. 0.7a
25x54 cm

podci g nadpro e poz. 0.7c
25x54 cm

osadzenie s upa drewnianego
na s upie fundamentowym za pomoc
marki stalowej

PODBITKA:
yty fasadowe z w óknocementu

- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x28 cm

p atew/mur ata
z drewna klejonego 25x28 cm

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna
wype nienie; szk o hartowane gr. 15 mm

belki balkonaowe drewniane 25x30 cm mocowa  do ciany
detal "A"

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   belki 20x5cm  / we na **20 cm + 10 cm 
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0    dachówka ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na** 20 cm
         folia paroizolacyjna + p yty g-k 

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego           folia kube kowa 

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
18,0   styropian * lub styrodur ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- aluzje fasadowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  np. Renson System Loggia LG.065

podci g poz. 0.5
25x24 cm
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+8,85 * proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

nadpro e N2
25x25 cm

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x30 cm

fundament betonowy
schodów wewn. - szer. 20 cm

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do ciany rubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

deska wiatrownicowa gr. 2,5 cm
+ obróbka blach.

nadpro e 12x20 cm

podci g 25x26 cm

40
*=83

,91
%

40*=83,91%

5,0    dachówka ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na** 20 cm
         folia paroizolacyjna + p yty g-k 

fundament betonowy
ciany dzia owej - szer. 20 cm

         tynk cienkowarstwowy**
22,0  styropian*
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian*
24,0  strop g sto ebrowy TERIVA

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   belki 20x5cm  / we na **20 cm + 10 cm 
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
18,0   styropian * lub styrodur ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

up elbetowy
25x25 cm S-1

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

schody elbetowe
9x17,3x27

schody elbetowe

9x17,3x27

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

5,0    dachówka ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na** 20 + 15 cm
15,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

rynna PCV szer. =15
+ r.s. 15x15 cm

deska wiatrownicowa gr. 2,5 cm
+ obróbka blach.

PODBITKA:
yty fasadowe z w óknocementu

- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x30 cm

up elbetowy
25x25 cm S-1

p atew/mur ata
z drewna klejonego 25x28 cm

rynna PCV szer. =15
+ r.s. 15x15 cm

p atew/mur ata
z drewna klejonego 25x28 cm

wieniec stropowy 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec stropowy 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N2
25x25 cm

wieniec stropowy 25x29 cm
w miejscu okna klatki schodowej
punktowo obni ony

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO

UWAGI:
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