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52

148,00°

122,00°

p yta elbetowa
poz. PZ-1a gr. 15cm

podci g
poz. P-1 25x52cm

kaseta rolety podtynkowej
25x25cm

wieniec 25x25cm

p atew/mur ata z
drewn. klej. 25x30cm

p atew z drewn. klej.
25x30cm

p atew z drewn. klej.
25x30cm

p atew
z drewn. klej. 25x30cm

p atew kalenicowa
z drewn. klej. 25x30cm

wieniec poz. W-1b
25x56cm

wieniec 25x25cm

p atew/mur ata z
drewn. klej. 25x30cm

wieniec
25x30cm

opaska: deska trzykrotnie strugana
gr.4cm h=30cm L=26cm i L=725cm i L=20cm
mocowana do ciany rubami M12 co 100cm + dystans

rynna R150
+RS 15x15
deska wiatrownicowa gr.2,5cm + obróbka blacharska
na konstrukcji drewnianej belki 5x12cm L=50cm
co 60cm - mocowane do stropu na czówki k towe
+ M10 i ko ki do betonu

p yta fundamentowa, elbetowa
gr. 30cm, poz. PF-2

elbetowa niecka basenu
gr. 20cm, poz. PB-1

p yta fundamentowa, elbetowa
gr. 30cm, poz. PF-1

belka z drewna klej.
25x30cm L=45cm
mocowana do ciany
na czówki, ruby M12 i ko ki do betonu

opaska: deska
trzykrotnie strugana
gr.4cm h=30cm
mocowana do ciany
rubami M12 co 100cm + dystans

rynna PCV 15
+RS 15x15

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS
lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

ebro elbetowe
24x60cm poz. -1

posadowienie p yty na
mikropalach

Zastosowa  pale o no no ci
min. 250kN (g ówna cz.

budynku)

posadowienie p yty na
mikropalach

Zastosowa  pale o no no ci
min. 250kN (g ówna cz.

budynku)

nadpro e
poz.N-2

25x25cm

podci g
poz.P-4 25x52cm

belka z drewna klej.
25x30cm L=118cm

wieniec
25x25cm

belka z drewna klej.
10x30cm L=395cm (3szt.)

belka z drewna klej.
25x30cm L=247cm

s up drewniany
25x25cm poz.S-3

nadpro e L19 kaseta rolety podtynkowej 25x25cm

komin systemowy
Schidel Rondo Plus
 ø200 + W

nadpro owieniec
poz. NW-2 25x52cm

wieniec
25x25cm

nadpro e poz. N-8
25x50cm

belki z drewna klej.
10x30cm L=1295cm (4szt.)
5x30cm L=1295 (1szt.)

nadpro e L19

opaska: deska trzykrotnie strugana
gr.4cm h=30cm L=26cm i L=725cm i L=20cm
mocowana do ciany rubami M12 co 100cm + dystans

mocowanie s upa drewn. poz.S-3 25x25cm do
wierzchu s upa elbetowego 25x25cm za pomoc
regulowanej podstawy 130x130x3 s upa z pr tem
gwintowym M20

s up elbetowy
25x25cm poz.S-1

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS
lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS
lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

posadowienie p yty na
mikropalach
Zastosowa  pale o no no ci
min. 250kN (g ówna cz.
budynku)

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

32°

62,49%
32°62,49%

schody wewn.
wg. odr bnego
opracowania

dostawcy

konstrukcja:
rama stalowa z ceowników
120mm, konstrukcja stopni
profile zamkni te 50x50x3mm;
stopnice klejka gr.20mm,
wodoodporna, ob ugowana
(góra) fornirowana (dó )
barierka stalowa, systemowa.

2,0 p yta OSB gr.2cm
  folia paroprzepuszczalna
20,0 strop nad pi trem belkowy -
  belki drewn. 5x20cm co ok.60cm/
  we na gr.20cm
7,5 sufit g-k na stela u stalowym  
  /we na 5cm
  folia paroziolacyjna
  p yta g-k 2x1,25cm

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
12,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy monolityczny
         tynk wewn trzny

          tynk cienkowarstwowy(4

18,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

przek adka
filcowa

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
24,0   krokwie 7x24 cm/we na** gr. 20cm + 5cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
15,0 sufit g-k na stela u stalowym /we na 10+5cm
  folia paroziolacyjna
1,25 p yta g-k 1,25cm

5,0    pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0    aty 5x6 cm
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm
         folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
24,0  krokwie 7x24 cm/we na** gr. 20cm + 5cm
         folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
10,0 sufit g-k na stela u stalowym /we na 10cm
 folia paroziolacyjna
2,0 p yta OSB, gr.2cm

0,5°

11x17,55x27

9x17,55

x27

  2,0 posadzka
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
12,0 styropian(1

22,0 strop elbetowy monolityczny
15,0 sufit g-k na stela u stalowym
 p yta g-k

  2,0  posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø6 co 10 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  polistyren ekstrudowany XPS
30,0  p yta fundamentowa
          folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

  2,0  posadzka
10,0  szlichta zbr. Ø6 co 10 cm
         folia paroizolacyjna
10,0  polistyren ekstrudowany XPS
30,0  p yta fundamentowa
          folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

ELEWACJA TYLNA

nadpro e poz. N-8
25x50cm

nadpro
e drewniane 3xdeska gr

.3cm L=365

poz. N-11

nadpro owieniec
poz. NW-1 25x54cm

nadpro owieniec
poz. NW-2 25x54cm

w cianie kolankowej

sc
ho

dy
 d

re
wn

ian
e

na
 ko

ns
tru

kc
ji s

tal
ow

ej
11

x1
7,5

5x
27

kaseta rolety podtynkowej 25x25cm

p atew/mur ata
z drewna klejonego
25x30cm

p atew z drewna klejonego
25x30cm

p atew kaleniowa
z drewna klejonego
25x30cm

schody wewn. wg. odr bnego
opracowania dostawcy

konstrukcja: rama stalowa z
ceowników 120mm,

konstrukcja stopni profile
zamkni te 50x50x3mm;

stopnice klejka gr.20mm,
wodoodporna, ob ugowana

(góra) fornirowana (dó )
barierka stalowa, systemowa.

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
12,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy monolityczny
         tynk wewn trzny

2,0 p yta OSB gr.2cm
  folia paroprzepuszczalna
20,0 strop nad pi trem belkowy -
  belki drewn. 5x20cm co ok.60cm/
  we na gr.20cm
7,5 sufit g-k na stela u stalowym
  /we na 5cm
  folia paroziolacyjna
  p yta g-k 2x1,25cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  2,0 posadzka
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
12,0 styropian(1

22,0 strop elbetowy monolityczny
 pustka powietrzna
10,0 konstrucja drewniana/ruszt z desek 5x10cm
2,0 dla p yty OSB gr. 2cm
 1x folia PE 0,2 mm  
30,0 styropian
 tynk cienkowarstwowy

  2,0  posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø6 co 10 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  polistyren ekstrudowany XPS
30,0  p yta fundamentowa
          folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

3,0    gres mrozoodporny + klej
          folia w p ynie do tarasów zewn trznych
10,0  p yta elbetowa zbr. Ø6 co 15cm, krzy owo,
          gór  i do em
         folia PE 0,2 mm
  8,0  polistyren ekstrudowany XPS
25,0  p yta fundamentowa
         folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

3,0    gres mrozoodporny + klej
          folia w p ynie do tarasów zewn trznych
10,0  p yta elbetowa zbr. Ø6 co 15cm, krzy owo,
          gór  i do em
         folia PE 0,2 mm
  8,0  polistyren ekstrudowany XPS
25,0  p yta fundamentowa
         folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

3,0    gres mrozoodporny + klej
          folia w p ynie do tarasów zewn trznych
10,0  p yta elbetowa zbr. Ø6 co 15cm, krzy owo,
          gór  i do em
         folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

barierka z profili stalowych
- stal nierdzewna,
wype nienie:
szk o harowane

deska wiatrownicowa,
gr.2,5cm + obróbka
blacharska
na konstrukcji drewnianej
belki 5x12,5cm L= co 60cm
mocowanie do stropu na

czówki k towe M10 i ko ki
do betonu

podbitka: p yty
w óknocementowe

balustrada systemowa
h=100cm stal nierdzewna,
wype nienie: szk o harowane

s up drewn.
poz. S-3
25x25cm

nad nadpro em
p atew z drewna

klejonego 25x30cm

mocowanie belki z drewna klej.
25x30cm czo owo do s upa elb.

mocowanie belki z drewna klej.
25x30cm czo owo do s upa elb.

s up elb.
poz. S-1 25x25cm

wieniec elb.
25x25cm

p atew/mur ata
 z drewna klejonego

25x30cm

s up elb.
poz. S-1 25x25cm

p atew/mur ata
 z drewna klejonego

25x30cm

p atew z drewna
klejonego
25x30cm

nadpro e poz. N-7
25x20cm

p atew kalenicowa
 z drewna klejonego

25x30cm

nadpro e drewniane
3xdeska gr.3cm poz. N-10

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego

fi20mm w rurze / tulei stalowej
fi35mm + podk adki 80x80x5 +

nakr tki M20
s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1  25x25cm

nadpro e drewniane 3xdeska
gr.3cm poz. N-11

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego

fi20mm w rurze / tulei stalowej
fi35mm + podk adki 80x80x5 +

nakr tki M20

przek adka
filcowa

przek adka
filcowa

barierka z profili
stalowych
stal nierdzewna,
wype nienie:
szk o harowane

wiatrownica
krokiew 7x24cm + 2xdeska

gr.3cm + obróbka blacharska/
uwaga! Nie zakrywa  krokwi

blach  obróbkow

wiatrownica
krokiew 7x24cm + 2xdeska
gr.3cm + obróbka blacharska/
uwaga! Nie zakrywa  krokwi
blach  obróbkow p atew kaleniowa

z drewna klejonego
25x30cm

barierka z profili stalowych - stal
nierdzewna, wype nienie:

szk o harowane

mocowanie p atwi do czo a
s upa: k townik stalowy
60x60x5 + ruby M12 +
ko ki do betonu

mocowanie p atwi do czo a s upa:
k townik stalowy 60x60x5 + ruby

M12 + ko ki do betonu

balustrada systemowa
h=100cm stal nierdzewna,
wype nienie: szk o harowane

NAD NADPRO EM
s up drewniany
poz. S-3 25x25cm

NAD P ATWI
s up drewniany

poz. S-3 25x25cm

A

A

B

B

C

C

D

D

H

E'

E'

PRZEKRÓJ A-A

E

E

HA'

A'

G

G

G

 Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
 Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
4,0-8,0 Warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1,0% od 4 do 8cm
 wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
 1x folia PE 0,2 mm
20,0 pianka poliuretanowa(6 gr. 20cm
 Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
24,0 P yta elbetowa
 tynk cementowo-wap.

- Brama segmentowa Hormann
  550 x 250(Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 556 x 253 (wysoko
  253 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  p yty fundamentowej fundamentowej
  do spodu nadpro a H=275cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

1

1

2

2

3

3

3'

3'

4

4

5

5

PRZEKRÓJ B-B



±0,00

+8,64

+9,45

+7,65

+2,50

-0,25

+2,80

+3,51

+6,01

+6,21

+3,45

+3,40

+3,10

+2,80

+2,50

+3,80

+4,30

+4,60

+6,51

+6,21

+8,17

+6,51

+6,21

+4,55

+3,14

+2,25

±0,00

+4,69

±0,00

+7,65

+9,45

±0,00

+2,50

+2,80

+3,13

±0,00

+2,50

+2,80

+3,10

+4,55

+6,21

+6,51

+8,17

+8,94

+4,60

+4,30

-0,25

+2,50

+2,80

+4,69
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ELEWACJA FRONTOWA

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

Stolarka
w kolorze bia ym

Wiatrownica
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Brama gara owa w okleinie
imituj cej naturalne drewno

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

ELEWACJA TYLNA

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

Stolarka
w kolorze bia ym

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Stolarka
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym



-0,25

±0,00

+2,50

+2,80

+3,13

±0,00

+2,80

+3,10

+3,45

+4,69

+3,80

+2,50

+2,80

±0,00

+2,50

+2,80

+3,10

+3,45

+8,94

+9,45

±0,00

+8,64

+7,66

+9,45

-0,25

±0,00

+2,50

+2,80

+3,80

+4,69

-0,25

±0,00

+2,50

+2,80

+3,64

-0,25

+2,80

+3,10

+3,45

+4,69
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ELEWACJA BOCZNA

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Stolarka
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Stolarka
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

ELEWACJA BOCZNA

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym


