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schody drewniane
na konstrukcji stalowej
10 x 17,8cm x 27cm

schody drewniane
na konstrukcji stalowej

8 x 17,8cm x 27cm
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Pokój go cinny
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Sypialnia master
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terakota
10,49 m2

Hol
10

parkiet
12,92 m2

balustrada z profili stalowych
- stal nierdzewna,

wype nienie: szk o harowane

balustrada systemowa
h=100cm stal nierdzewna,

wype nienie: szk o
harowane

pion kan.
PVC Ø110

pion kan.
PVC Ø110

ciana zewn trzna wyko czona desk  elewacyjn
w kolorze naturalnym, wg. rys. elewacji

ciana zewn trzna wyko czona desk  elewacyjn
w kolorze naturalnym, wg. rys. elewacji

ciana zewn trzna
wyko czona desk  elewacyjn

w kolorze naturalnym, wg. rys. elewacji
ciana zewn trzna wyko czona desk  elewacyjn

w kolorze naturalnym, wg. rys. elewacji

balustrada z profili stalowych
- stal nierdzewna,
wype nienie: szk o harowane

balustrada z profili stalowych
- stal nierdzewna,

wype nienie: szk o harowane

obróbka blacharska dla obydwu okien

pion kan.
PVC Ø110
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wieniec 24x29cm

podci g
poz.0.03 25x29cm

wieniec
24x29cm

awa fundamentowa, h=40cmawa fundamentowa, h=40cmfundament betonowy
pod c. dzia ow , gr.20cm

nadpro e
poz.0.11 25x54cm

yta elbet. wspornikowa
poz. 0.19 gr.14cm

podci g
poz.0.7 25x39cm

podci g
poz.0.6 25x39cm

wieniec 24x29cmpodci g
poz.0.18 25x50cmwieniec 24x29cm

nadpro owieniec
poz.1.4 25x45cm

atew/mur ata
z drewna klejonego

25x30cm

atew po rednia
z drewna klejonego

25x30cm

nadpro owieniec
poz.1.4 25x45cm

atew/mur ata
z drewna klejonego

25x30cm

atew po rednia
z drewna klejonego

25x30cm

atew po rednia
z drewna klejonego

25x30cm

up elb.
poz.S-1 25x25cm

przek adka filcowa

atew kalenicowa
z drewna klejonego

25x30cm

opaska: deska
trzykrotnie strugana

gr.4cm h=30cm
mocowana do ciany

rubami M12 co 100cm
+ dystans

rynna PCV 15
+RS 15x15

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS

lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

opaska: deska trzykrotnie strugana
gr.4cm h=30cm L=26cm i L=725cm i L=20cm
mocowana do ciany rubami M12 co 100cm + dystans

rynna R150
+RS 15x15

deska wiatrownicowa gr.2,5cm + obróbka blacharska
na konstrukcji drewnianej belki 5x12cm L=50cm
co 60cm - mocowane do stropu na czówki k towe
+ M10 i ko ki do betonu

1%

nadpro e L19

*1. stopie
h=18,40cm

belka z drewna klej.
25x30cm L=45cm
mocowana do ciany
na czówki, ruby M12 i ko ki do betonu

awa fundamentowa, h=40cm

0,5%

UWAGA! Schodkowe
obni enie fundamentów 10 x 18,5cm

x 2
7cm

6 x 18,5cm
x 27cm

schody elb.
do piwnicy -
bieg górny

konstrukcja:
rama stalowa z
ceowników 120mm,
konstrukcja stopni profile
zamkni te 50x50x3mm;
stopnice klejka gr.20mm,
wodoodporna,
ob ugowana (góra)
fornirowana (dó ) barierka
stalowa, systemowa.

25°46,63%

25°
46,63%

5,0    pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0    aty 5x6 cm
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm
         folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
24,0  krokwie 7x24 cm/we na** gr. 20cm + 5cm
         folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
24,0   krokwie 7x24 cm/we na** gr. 20cm + 5cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
7,5 sufit g-k na stela u stalowym /we na min. 7,5cm
  folia paroziolacyjna
2,5 p yta g-k 2x 1,25cm

2,0 p yta OSB gr.2cm
  folia paroprzepuszczalna
20,0 strop nad pi trem belkowy -
  belki drewn. 5x20cm co ok.50cm/
  we na gr.20cm
7,5 sufit g-k na stela u stalowym  
  /we na 7,5cm
  folia paroziolacyjna
2,5 p yta g-k 2x1,25cm

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0   styropian(1

24,0   strop g stro ebrowy TERIVA
15,0 p yty g-k mocowane na konstrukcji
 krzy owej dwupoziomowej z profili CD60 

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
15,0   styropian(1

24,0   strop g stro ebrowy TERIVA
 tynk cementowo-wapienny 

  2,0   posadzka terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0 podk ad chudobetonowy
 piasek ubijany warstwami,
 grubo  dostosowa  do g boko ci
 zag bienia fundamentu 

  2,0   posadzka terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
15,0 styropian gr.15cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0 podk ad chudobetonowy
 piasek ubijany warstwami,
 grubo  dostosowa  do g boko ci
 zag bienia fundamentu 

10 x 1
7,8cm

x 2
7cm

8 x 17,8cm
x 27cm

schody elb.
do piwnicy -
bieg dolny

 folia kube kowa
 izol.przeciwwilgociowa - np.Nafuflex 2x
 zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0 styropian*
24,0 cianka z bloczków bet. gr.24cm
 na zaprawie cement.
 tynk cem.-wap.

 folia kube kowa
 izol.przeciwwilgociowa - np.Nafuflex 2x
 zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0 styropian*
24,0 cianka z bloczków bet. gr.24cm
 na zaprawie cement.
 tynk cem.-wap.

 tynk cienkowarstwowy
18,0 styropian*
25,0 ciana z pustaków porotherm
 na zaprawie cem.-wap.

 tynk cienkowarstwowy
18,0 styropian*
25,0 ciana z pustaków porotherm
 na zaprawie cem.-wap.

 tynk cienkowarstwowy
18,0 styropian*
25,0 ciana z pustaków porotherm
 na zaprawie cem.-wap.

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

obróbka blacharska
na konstrukcji drewnianej

belki 5x12,5cm L= co
60cm

mocowanie do stropu na
czówki k towe M10 i

ko ki do betonu

podbitka: p yty
óknocementowe

PRZEKRÓJ A-A A.1ABCDEF

A.1ABCDEF

ABDEF

FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ
KONSTRUKCJA W OSI ,,1"
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+9,22

+8,87

-0,25

±0,00

-0,03

+4,73

52415 15245
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podci g
poz.0.3 25x42cm

belka
poz.0.2 12x30cm

podci g
poz. 0.17
25x39cm

nadpro e
poz. 0.14 25x54cm

nadpro e
poz. 0.01
25x40cm

wieniec
25x29cm

belka z drewna klej.
25x30cm L=247cm

up drewniany
25x25cm poz.S-3

nadpro e
poz. 1.3
25x50cm

belki z drewna klej.
10x30cm L=1295cm (4szt.)

5x30cm L=1295 (1szt.)

mocowanie s upa drewn. poz.S-3 25x25cm
do wierzchu s upa elbetowego 25x25cm za

pomoc  regulowanej podstawy 130x130x3
upa z pr tem gwintowym M20

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

fundament pod wylewk
tarasu zewn trznego, gr. 20cm

nadpro e
L19

podci g
poz.0.5

25x39cm

podci g
poz.0.6

25x39cm

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS

lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

mocowanie belki do góry s upa
2x szpilka M12

drewniane belki
stropowe 5x20cm

0,5%0,5%

nadpro e
poz. 0.13 25x54cm

fundament betonowy
pod c. dzia ow , gr.20cmawa fundamentowa, h=40cm

stopa fund.
110x140cm poz.Z-3

stopa fund.
110x110cm poz.Z-1

stopa fund.
110x420cm poz.Z-5

fundament pod wylewk
podestu wej ciowego, gr.20cm

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

wieniec 25x25cm

podci g
poz.0.20
25x24cm

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS

lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS
lub bloczek termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

wierzch stropu
nad garazem

podci g / nadpro e
poz. 0.1 25x76cm

podci g
poz. 0.18 25x50cm

up elb.
poz. S1 25x25cm

podci g
poz. 0.18 25x50cm

up elb.
poz. S1 25x25cm

awa fundamentowa, h=40cmawa fundamentowa, h=40cmawa fundamentowa, h=40cm

fundament pod wylewk
tarasu zewn trznego, gr. 20cm

próg 3cm

belka z drewna klej.
25x30cm L=395cm

belka z drewna klej.
25x30cm L=45cm

mocowana do ciany
na czówki, ruby M12

i ko ki do betonu

opaska:
deska trzykrotnie strugana

gr.4cm h=30cm
mocowana do ciany

rubami M12 co 100cm + dystans

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS
lub bloczek
termoizolacyjny,
np. ISOMUR, gr. ramy

cianka attyki murowana,
izolowana 2x pap
termozgrzewaln  i styropianem.
Zako czona podstaw  drewnian
tworzac  spadek, np. sklejka
wodoodporna. Obrobiona obróbk
z blachy ocynkowanej, powlekanej.

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

up elbetowy
25x25cm poz.S-1

belka z drewna klej.
25x30cm L=247cm

mocowana do ciany
na czówki, ruby M12 i ko ki do betonu

opaska:
deska trzykrotnie strugana

gr.4cm h=30cm
mocowana do ciany

rubami M12 co 100cm + dystans

belka z drewna klej.
25x30cm L=45cm

mocowana do ciany
na czówki, ruby M12 i ko ki do betonu

belki z drewna klej.
10x30cm L=1295cm (4szt.)

5x30cm L=1295 (1szt.)

mocowanie s upa drewn. poz.S-3 25x25cm do
wierzchu s upa elbetowego 25x25cm za

pomoc  regulowanej podstawy 130x130x3
upa z pr tem gwintowym M20

up drewniany
25x25cm poz.S-3

nadpro e drewniane
3xdeska gr.3cm

up drewniany
25x25cm poz.S-3

0,5%

nadpro e
poz. 0.15 25x54cm

0,5%

nadpro e poz. 0.06 25x25cm

2,0 p yta OSB gr.2cm
  folia paroprzepuszczalna
20,0 strop nad pi trem belkowy -
  belki drewn. 5x20cm co ok.50cm/
  we na** gr.20cm
7,5 sufit g-k na stela u stalowym  
  /we na** 7,5cm
  folia paroziolacyjna
2,5 p yta g-k 2x1,25cm

  2,0   posadzka terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
15,0 styropian* gr.15cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0 podk ad chudobetonowy
 piasek ubijany warstwami,
 grubo  dostosowa  do g boko ci
 zag bienia fundamentu 

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
15,0   styropian(1

24,0   strop g stro ebrowy TERIVA
 tynk cem.-wap.

  2,0   posadzka terakota mrozoodporna
  4,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
15,0 styropian XPS gr.15cm
         3x folia PE 0,2 mm
24,0 strop g sto ebrowy TERIVA
 tynk cem.-wap.

25°46,63%

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0   styropian(1

24,0   strop g stro ebrowy TERIVA
15,0* *wariantowo: p yty g-k mocowane na konstrukcji
 krzy owej dwupoziomowej z profili CD60 

nadpro e
poz. 0.4
25x25cm

 folia kube kowa
 izol.przeciwwilgociowa - np.Nafuflex 2x
 zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0 styropian*
24,0 cianka z bloczków bet. gr.24cm
 na zaprawie cement.
 tynk cem.-wap.

 folia kube kowa
 izol.przeciwwilgociowa - np.Nafuflex 2x
 zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0 styropian*
24,0 cianka z bloczków bet. gr.24cm
 na zaprawie cement.
 tynk cem.-wap.

 tynk cienkowarstwowy
18,0 styropian*
25,0 ciana z pustaków porotherm
 na zaprawie cem.-wap.

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
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- Brama segmentowa Hormann
  544 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 550 x 228cm (wysoko
  228cm liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

nadpro e poz. N1 25x25cm

UWAGA! Schodkowe
obni enie fundamentów

UWAGA! Schodkowe
obni enie fundamentów

  2,0   posadzka terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0 podk ad chudobetonowy
 piasek ubijany warstwami,
 grubo  dostosowa  do g boko ci
 zag bienia fundamentu 

25
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°
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UWAGA! Schodkowe
obni enie fundamentów

 folia kube kowa
 izol.przeciwwilgociowa - np.Nafuflex 2x
 zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0 styropian*
24,0 cianka z bloczków bet. gr.24cm
 na zaprawie cement.
 izol.przeciwwilgociowa - np.Nafuflex 2x
5,0 styropian*

ci g stalowy: ci gno stalowe
z pr ta g adkiego fi20mm

w rurze/tulei stalowej fi35mm
+ podk ad 80x80x5 + nakr tki M20

wiatrownica
krokiew 7x24cm +
2xdeska gr.3cm +

obróbka blacharska/
uwaga! Nie zakrywa

krokwi blach  obróbkow

barierka z profili
stalowych

- stal nierdzewna,
wype nienie:

szk o harowane

wiatrownica
krokiew 7x24cm +

2xdeska gr.2,5cm +
obróbka blacharska/

uwaga! Nie zakrywa
krokwi blach  obróbkow

barierka z profili
stalowych

- stal nierdzewna,
wype nienie:

szk o harowane

wiatrownica
krokiew 7x24cm +

2xdeska gr.2,5cm +
obróbka blacharska/
uwaga! Nie zakrywa

krokwi blach  obróbkow

45 3 2 1

PRZEKRÓJ B-B

4 3 2 15

5 4 23 1

 Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
 Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
4,0-8,0 Warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1,0% od 4 do 8cm
 wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
 1x folia PE 0,2 mm
15,0 pianka poliuretanowa(6 gr. 15cm
 Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
24,0 Strop g sto ebrowy TERIVA
 tynk cementowo-wap.

PRZEKRÓJ B1 - B15 4 23 1
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ELEWACJA FRONTOWA

25°46,63%
25°
46,63%

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Deska wiatrownicowa
kolor bia y

Brama gara owa
w okleina imituj ca drewno

Balustrada
w kolorze bia ym / grafitowym
wype nienie szk o

ELEWACJA TYLNA

25°46,63%
25°
46,63%

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Stolarka
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Deska wiatrownicowa
kolor bia y

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

Balustrada
w kolorze bia ym / grafitowym
wype nienie szk o

ELEWACJA BOCZNA

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Stolarka
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym

Deska elewacyjna
w kolorze naturalnego drewna

ELEWACJA BOCZNA

Tynk ywiczny
w kolorze bia ym / j.szarym

Opaska: deska
w kolorze bia ym

Belka z drewna klejonego
w kolorze bia ym

Deska wiatrownicowa
kolor bia y

Balustrada
w kolorze bia ym / grafitowym
wype nienie szk o


