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S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm
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s up elbetowy
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s up elbetowy

20x20 cm
+ocieplenie

S-1.3
s up elbetowy
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s up elbetowy

20x20cm+ 2cm stysopianu

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

PODCIE  / TARAS - terakota

PODCIE  / PODEST WEJ CIOWY

OTWARCIE NAD SALONEM

- Brama segmentowa Hormann
  270 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 276 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

Podjazd wymiary:
wys.  -  27 + 3cm
g b. -  150 cm
szer. -  300 cm
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strych H<180cm
63,45 m2

poziom posadzki
wyk adzina
122,12 m2
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wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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zbr 4Ø12,strzemiona
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wieniec ciany szczytowej
 25x25cm  zbr 4Ø12,

strzemiona Ø6 co 25cm
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Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
14,0    stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
20,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

2% 2%

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

19,1x24x17

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

20,0   b. drewniana 5x20/
          we na(2 gr. 20cm
  5,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na(2 gr. 5cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0  deski elewacyjne (5

17,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
15,0  styropian(1

         tynk cementowo-wap.

OKAP: belka 5x26cm ob o ona styropianem(1

gr. 2cm i wyko czona tynkiem cienkowarstwowym(4

górna cz  wyko czona obróbk  blacharsk .

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

20,0   b. drewniana 5x20/
          we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

BD 5x20, L=117,5

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
14,0    stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

D G.1 J

D G.1 JPRZEKRÓJ B - B

fundament pod
taras

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

fundament pod
schody wej ciowe

14,5x30
x2

14,5x30x2

podci g
30x25 poz.P-1

podci g
30x25 poz.P-1a

nadpro e
25x25 poz.N-5

podci g
30x25 poz.P-2

podci g/nadci g
45x25 poz.PN-3a

nadpro e
25x25 poz.N-2

S-1.4
s up elbetowy

50x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

P atew
14x26, L=1222

P atew
14x26, L=1157

P atew
14x26, L=190

P atew 14x26,
L=1222

P atew
14x26, L=255

SD-1.3
s up drewniany

14x14cm, h=200

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm, h=200

SD-1.2
s up drewniany

14x14cm, h=301

S-2.1
s up elbetowy

25x25 cm

murata
14x14,L=762

mmurata
 14x14,L=520

S-1.5
s up elbetowy
20x20 cm

Siode ko
5x20, L=293

P atew 14x26,
L=1222

K 7x20, L=930 K 7x20, L=930

p yta biegowa
gr 15cm, poz. SH-1

barierka
h=100 cm

barierka
h=100 cm

H

HD

D

C

C

B

B

A C

A C

PRZEKRÓJ B2 - B2

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

P atew
12x26, L=524

SD-1.5
s up drewniany

14x14cm,h=97cm

wieniec z nadpro em
28x25 poz.WN-3

podci g/nadci g
45x25 poz.PN-3

K 7x20, L=480 K 7x20, L=480

poduszka betonowa

murata
14x14,L=215

IF

IF H

H

PRZEKRÓJ B3 - B3

- Brama segmentowa Hormann
  270 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 276 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

P atew
14x26, L=1157

P atew
14x26, L=190

mur ata
 14x14,L=560

podci g/nadci g
45x25 poz.PN-2

podci g/nadci g
64x25 poz.PN-1

wyko czenie okapu
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
2,0    p yta OSB lub
          sklejka wodoodporna gr. 2cm
2,0    styropian (1

          tynk cienkowarstwowy(4

wieniec z nadpro em
40x25 poz.WN-2

murata
 14x14,L=1257
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tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym ELEWACJA FRONTOWA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk ywiczny w kolorze szarym
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deski elewacyjne w kolorze naturalnym

ELEWACJE
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tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym
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dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

ELEWACJA TYLNA:

ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym
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dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

ELEWACJA BOCZNA:tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym
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