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OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

  0,3  p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
         klejone na konstrukcji stalowej
  1,7  szczelina wentylacyjna
22,0  styropian*

24,0  ciana z gazobetonu
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

KORYTO ODWODNIENIOWE
14x10cm, wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm
mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili
zamkni tych, wy o one foli
EPDM + obrobka blacharska

1,0%

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          Folia EPDM
10,0   wylewka ze spadkiem 1% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0%

odp yw wody
do filtrów

filtr - skimmer

nap yw wody
z filtrów

odp yw wody
do filtrów

         ok adzina basenu:
         folia lub mozaika na szczelnej os onie
20,0  niecka basenu: elbet beton szczelny
24,0  ebra elbetowe
40,0  awy fundamentowe szer. 60 cm rozstaw 50 cm/
          20,0  styrodur

nadpro owieniec 70x24
poz.NW-2.5a

nadpro owieniec 100x24
poz.NW-1.5a

nadpro e
55x24cm
poz.N-2

min. 0,5% min. 0,5%

KORYTO ODWODNIENIOWE
15x20cm, wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM
+ obrobka blacharska

spadek min. 1% w kierunku rury
spustowej uformowa  warstw

pianki poliuretanowej

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          Folia EPDM
15,0   styrodur*
15,0   p yta elbetowa
  5,0   styrodur*

KORYTO ODWODNIENIOWE
15x20cm, wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM
+ obrobka blacharska

spadek min. 1% w kierunku rury
spustowej uformowa  warstw

pianki poliuretanowej

stela  - profile stalowe do g-k
50mm, mocowane do ciany na

ko ki rozporowe

                 folia EPDM
                 warstwa przek adkowa z geow ókniny
4,0-12,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.0,5% od 4 do 12cm
                 -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
25,0          styropian*
                 1x folia PE 0,2 mm
                 dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
22,0          p yta elbetowa
18,0          sufit podwieszany G-K na profilach stalowych

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*

20,0  p yta elbetowa
20,0  sufit podwieszany G-K

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,5         deski tarasowe gr. 25mm
  2,5         legary drewniane 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
                folia EPDM
  4,0         pianka poliuretanowa******

                Simply Klej Szybki Styk SBS
                papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
0,0-1,5     warstwa tworz ca spadek min.1% od 0 do 1,5 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
20,0         p yta elbetowa
10,0         pianka poliuretanowa******

  1,7         szczelina wentylacyjna
  0,3         p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
                klejone na konstrukcji stalowej

technologia basenu
wg odr bnego opracowania

20,0  niecka podbasenia: elbet beton szczelny
40,0  awy fundamentowe szer. 60 cm rozstaw 50 cm/
          20,0  styrodur

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. fi3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
11,0  styropian*

20,0  p yta elbetowa
24,0  styropian*

51,0  pustka powietrzna/konstrukcja
          z profili stalowych
 2,0   p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
          mocowane do konstrukcji stalowej

odp yw wody
do filtrów

podci g 70x24
poz.P-6

awa fundamentowa
40x80 cmawa fundamentowa

40x80 cm
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belka pozioma - element
witryny szklanej, zgodnie

z opracowaniem producenta
stolarki

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          Folia EPDM
10,0   wylewka ze spadkiem 1% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  3,0   posadzka - kamie  - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0%

  3,0   posadzka - kamie  - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0%

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

System pokrycia dachowego - dach p aski ( Icopal lub równorz dne):
                papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
                Termik top 5,0 szybki syntan SBS
15,0         p yta styropianowa PSK-1 gr.15 cm (laminowana pap )
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
0,0- 9,0    warstwa tworz ca spadek min.1% od 0 do 9,0 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk ,
                2x papa termozgrzewalna (podk ad + warstwa wierzch.)
20,0         p yta elbetowa
14,0         styropian*

ciana ze
szk a hartowanego,

bezpiecznego

ATTYKA - belka drewniana 10x20cm
przymocowana do stropu, ob o ona styropianem

gr.8cm i otynkowana. Od góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 20cm, ze spadkiem

minimum 1% wykonane ze
styropianu gr. od 5 do 15 cm

wy o one 2x pap

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*
20,0  p yta elbetowa
20,0  sufit podwieszany G-K
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OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. fi3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. fi3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

                 folia EPDM
                 warstwa przek adkowa z geow ókniny
4,0-12,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.0,5% od 4 do 12cm
                 -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
25,0          styropian*
                 1x folia PE 0,2 mm
                 dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
22,0          p yta elbetowa
18,0          sufit podwieszany G-K na profilach stalowych

KORYTO ODWODNIENIOWE
15x20cm, wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM
+ obrobka blacharska

spadek min. 1% w kierunku rury
spustowej uformowa  warstw

pianki poliuretanowej

min. 0,5% min. 0,5%

KORYTO ODWODNIENIOWE 15x20cm,
wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.

2cm, wy o one foli  EPDM
+ obrobka blacharska

spadek min. 1% w kierunku rury spustowej
uformowa  warstw  pianki poliuretanowej

SS-1, s up stal.
120x180x6mm

s upki konstrukcyjne,
zamontowa  przed

rozszalowaniem stropu

SS-1, s up stal.
120x180x6mm

s upki konstrukcyjne,
zamontowa  przed

rozszalowaniem stropu

awa fundamentowa
40x80 cm

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

KORYTO ODWODNIENIOWE
10x10cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkni tych, wy o one foli
EPDM + obrobka blacharska

1,0%

  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*

20,0  p yta elbetowa
20,0  sufit podwieszany G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*

20,0  p yta elbetowa
20,0  sufit podwieszany G-K

GYMS - belka drewniana
5x10cm przymocowana do belki

drewnianej 5x20cm,
+ obrobka blacharska z blachy

tytanowo cynkowej

           Folia EPDM
           Warstwa przek adkowa z geow ókniny
3,0      p yta OSB
12,0    belka stalowa rura prostokatna 60x120x5mm ze spadkiem min.1%
           /we na** gr. 12cm
10,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na(2

           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

min. 0,5%min. 0,5%

nadpro owieniec
70x24

poz.NW-2.4

KORYTO ODWODNIENIOWE
15x20cm, wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM
+ obrobka blacharska

spadek min. 1% w kierunku rury
spustowej uformowa  warstw

pianki poliuretanowej

KORYTO ODWODNIENIOWE
15x20cm, wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM
+ obrobka blacharska

spadek min. 1% w kierunku rury
spustowej uformowa  warstw

pianki poliuretanowej

nadpro owieniec
97x24

poz.NW-1.4

min. 1%

                 folia EPDM
                 warstwa przek adkowa z geow ókniny
4,0-12,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.0,5% od 4 do 12cm
                 -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
25,0          styropian*
                 1x folia PE 0,2 mm
                 dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
22,0          p yta elbetowa
18,0          sufit podwieszany G-K na profilach stalowych

2,0    posadzka
10,0  szlichta zbr. fi3 co 15 cm + dramix
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0    posadzka
10,0    szlichta zbr. fi 6 co 10 cm
           folia paroizolacyjna
15,0    styropian XPS
           3x folia PE 0,2 mm
10,0   wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
           piasek zag szczony
           do gruntu rodzimego

          tynk wewn trzny
24,0  ciana z gazoberonu
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

12,0    styropian*

  3,0    p yta OSB
           folia paroizolacyjna
10,0    profile stalowe C100/U100 do zabudowy G-K
           /we na** gr. 10cm
  5,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na** gr. 5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

obrobka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

schody na konstrukcji
stalowej, trepy drewniane
wg odr bnego
opracowania wykonawcy

  2,5         deski tarasowe gr. 25mm
  2,5         legary drewniane 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
                folia EPDM
  4,0         pianka poliuretanowa******

                Simply Klej Szybki Styk SBS
                papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
0,0-2,5     warstwa tworz ca spadek min.1% od 0 do 3 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
20,0         P yta elbetowa
20,0         sufit podwieszany G-K/ 10,0cm styropian*

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. fi3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

uwaga: okno montowa
za pomoca systemu
Ciep y Monta

1,0%

awa fundamentowa
40x80 cm

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm

(co 60cm) przymocowana do
poduszki betonowej / wie ca. Od

góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska.

cian  murowan  ociepli  22cm od
zewn trz + min. 8cm pianki

poliuretanowej****** od wewn trz

Klin styropianowy
2x2cm

min. 0,5%min. 0,5%

nadpro owieniec 100x24
poz.NW-1.5

           parapet - obróbka blacharska
17,0    pianka poliuretanowa*****

           folia paroizolacyjna
  8,0    p yta elbetowa poz. PZ-6

           tynk wewn trzny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*
20,0  p yta elbetowa
13,0  konstrukcja z profili stalowych/
         pianka poliuretanowa******
 2,0   ok adzina elewacyjna, np. ze spieku
         kwarcowegopodci g 25x24

poz.P-4 + p yta poz. PZ-6          tynk wewn trzny
12,0   gazobeton
10,0   pianka poliuretanowa******

2,0     szczelina wentylacyjna
3,0     ok adzina kamienna
          na konstrukcji stalowej np. Jordahl

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. fi3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=52cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej /
wie ca. Od góry p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska. cian
murowan  ociepli  22cm od zewn trz + min.
8cm pianki poliuretanowej****** od wewn trz

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*

20,0  p yta elbetowa
20,0  sufit podwieszany G-K

                 folia EPDM
                 warstwa przek adkowa z geow ókniny
4,0-12,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.0,5% od 4 do 12cm
                 -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
25,0          styropian*
                 1x folia PE 0,2 mm
                 dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
22,0          p yta elbetowa
18,0          sufit podwieszany G-K na profilach stalowych

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*

20,0  p yta elbetowa
20,0  sufit podwieszany G-K

wieniec 24x25cm

   2,0 p yty fasadowe ze stali nierdzewnej
         lakierowanej na konstrukcji stalowej
22,0  styropian*

24,0  ciana z gazobetonu
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk wewn trzny

KORYTO ODWODNIENIOWE 15x20cm,
wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM + obrobka blacharska,
spadek min. 1% w kierunku rury spustowej
uformowa  warstw  pianki poliuretanowej

                 folia EPDM
                 warstwa przek adkowa z geow ókniny
4,0-12,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1% od 4 do 12cm
                 -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
25,0          styropian*

                 1x folia PE 0,2 mm
                 dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
20,0          p yta elbetowa
20,0          sufit podwieszany G-K na profilach stalowych

Klin styropianowy
2x2cm

KORYTO ODWODNIENIOWE 15x20cm,
wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 2cm,
wy o one foli  EPDM + obrobka blacharska,
spadek min. 1% w kierunku rury spustowej
uformowa  warstw  pianki poliuretanowej

ciana ze
szk a hartowanego,

bezpiecznego

  0,3  p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
         klejone na konstrukcji stalowej
  1,7  szczelina wentylacyjna
22,0  styropian*

24,0  ciana z gazobetonu
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk wewn trzny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. fi3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  wylewka zbr. fi 4,5 co 10 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

awa fundamentowa
40x80 cm

2x
15x30

barierka szklana
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ A - A

nadpro e
L19

p yta elbetowa
gr. 20cm, poz. PZ-2

N L J F C

N L J F C

SU TVY

SU TVY

R

R

fundament pod
wylewk  tarasu

Wylewka fund.
pod schody zew.

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

barierka szklana
h = 100cm

nadpro owieniec
70x25

poz.NW-2.1

p yta elbetowa
gr. 20cm, poz. PZ-3nadpro owieniec 40x25

poz.NW-1.1

15x30x2 15x30
x2

15x30
x2 15x50

x3

12x35
x3

 20
x

17
,8x

28

nadpro owieniec 70x25
poz.NW-2.7

PRZEKRÓJ A2 - A2

nadpro e
L19

nadpro e
L19

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Q P O MN L J F E A

Q P O MN L J F E A

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

barierka szklana
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych

fundament pod
wylewk  podestu

wej iowego

SS-4, s up stal.
100x100x6mm

+ marka (strych)

SS-1, s up stal.
120x180x6mm

s upki konstrukcyjne,
zamontowa  przed

rozszalowaniem stropu

SS-5, s up stal.
100x100x6mm

+ marka (strych)

podci g/wieniec
35x24cm poz.P-2

nadpro e
N-1a 25x24cm

P  stal.
100x100x10,

L=329

P  stal.
100x100x10,

L=329

barierka szklana
h = 100cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

 20x

17,8x28

PRZEKRÓJ B - B

378911 101415

378911 101415
PRZEKRÓJ B1 - B1

378911 1014

378911 1014

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

15
x3

0
x2

nadpro e
N-7 50x24cm

podci g
45x24cm
poz.P-3

S-2
s up elb.
48x24 cm

2a4

2a4
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ok adzina kamienna
na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

ok adzina kamienna
na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

barierka szklana

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym p yty fasadowe ze spieku kwarcowego

na konstr. stal. w kolorze grafitowym

ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

blacha fasadowa
p aska, tytanowo-cynkowa,

czona listwowo w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym ok adzina kamienna

na konstrukcji stalowej

barierka szklana

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

belki i s upy pergoli w kolorze
naturalnego drewna

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

ok adzina kamienna
na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

blacha fasadowa
p aska, tytanowo-cynkowa,

czona listwowo w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

ok adzina kamienna
na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

ok adzina kamienna
na konstrukcji stalowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze bia ym

barierka szklana

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

ok adzina kamienna
na konstrukcji stalowej

belki i s upy pergoli w kolorze
naturalnego drewna

p yty fasadowe ze spieku kwarcowego
na konstr. stal. w kolorze grafitowym

blacha fasadowa
p aska, tytanowo-cynkowa,

czona listwowo w kolorze grafitowym


