
D
-9122

215

O-11

Hp- 159

15
0 60

O-11

Hp- 159

15
0 60

O-12

Hp- 159

18
0 60

D-5

20
5

80

D-
380

205

17 24 2305 150 25 70 150 1265 24 17

3805 25 3465

752

16
5

25
47

5
18

3
24

24
5

72
5

25
15

7
25

19
8

25
20

55
24

17

42
85

25
45

23
05

95
3

15
5

24
31

75
25

15
7

25
19

8
25

20
5

25

17 24 3805 25 346 25

60
24

13
25

20
0

28
34

7
55

13
0

75
5

24
17

26
05

17 24 180 905 25 380 25 3465 24

24 2705 25 265 25 30 25 3705 24 17

2705 25 265 80 3705 36

25 158 12 150 235 4915 24 17

11
17

24
58

05
25

35
25

12
0

12
57

55
24

17

76
8

13
5

13
0

11
65

26
0

31
17

24
48

82
5

28
24

17
11

59
5

25
23

55

2755 25 270 25 49 6665

211 30 4255

80 1395 376 1195 80 1175 25 475

11 17 24 691 24 17 11 190

31
17

24
42

5
28

12
8

150 120 330

475 25 475 48 24

1 047

1 
74

6

60
42

5
18

0
60

15
26

9
25

5
19

3
30

23
0

29

31
98

3
57

7
15

5

31
17

94
9

17
55

2
25

15
5

1 429

29 795 2205 295 205 995 170 55 60 335 36 29

773 620 36

1 
75

85

72
5

42
5

18
0

60
15

26
9

73
18

2
19

3
30

23
0

29

43
5

42
5

25
5

32
7

19
7

51
1

43
5

16
5

25
38

35
16

5
25

21
35

32
7

19
7

23
95

25
24

65

43
5

16
5

25
38

35
16

5
25

21
35

17
29

3
17

19
7

17
22

25
25

22
95

17

935 30 506 30 1135 1285 25 425 25 165 36

17 765 30 506 30 87 95 17 1285 25 60 365 25 165 36

1 429

29 300 295 120 170 55 60 335 36 29

595 2715 150 95 150 1675

120 90 205

11
2

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
13

5

30 30 30

6155 25 3705

24
60

24
15

25
0

20
19

5

240

20
28

24
28

20

12
0

20
28

24
28

20

24 2105 90 20

24 17 81 120 825

20
11

25
30

5
20

28
24

28
20

12
0

525 30 506 30 725

25 370 25
115

24 17

365 41

25
0

23
55

90 3165

33
25

25
38

0
25

20
55

38
18

05

35 90 2075

75
5

90
15

118 50 102
14

24

15
5

90
27

3325

20
0

25
3

34
75

24
17

38

24 211 175 125

-3,01
-2,99

-2,26

+0
,0

9
-1

,7
2

-0,01

-2,26 -3,01 -2,99 S-1.1
up elbetowy
25x25 cm

S-1.1
up elbetowy 25x25 cm

S-1.1
up elbetowy 25x25 cm

S-1.1
up elbetowy 25x25 cm

S-1.1
up elbetowy 25x25 cm

S-4.1
up elbetowy

25x55 cm

S-3.1
up elbetowy 28x25 cm

S-1.1
up elbetowy 25x25 cm

S-1.1
up elbetowy

25x25 cm

S-2.1
up elbetowy 30x25

cm

S-1.1
up elbetowy 25x25

cm

S-1.1
up elbetowy 25x25

cm

S-1.1
up elbetowy
25x25 cm

S-2.1
up elbetowy 30x25 cm

S-2.1
up elbetowy 30x25 cm

S-1.1
up elbetowy 25x25

cm

S-1.1
up elbetowy 25x25

cm

S-1.1
up elbetowy

25x25 cm

pion kanalizacyjny

S-1.1
up elbetowy 25x25 cm

WYP ASZCZENIE
TERENU

ob
ni

en
ie

 s
uf

itu

obni enie sufitu

h=222cm

h=250cm

h=250cm

h=250cm

12
 x

 1
8,

75
x 

30
,0

4 x 18,75
x 30,0

fu
nd

am
en

t p
od

 w
yl

ew
k

sc
ho

dó
w

 z
ew

n
trz

ny
ch

wyko czenie posadzki
z kostki betonowej

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

Piwnica
-1.1

terakota
87,13 m2

wc
-1.2

terakota
2,71 m2

schowek
-1.3

terakota
2,86 m2

B3
B3

B1
B1

B2
B2

AA

B

B

11 17 24 276 24 35 90 335 12 125 25 12 7145

UW
AG

A!
sc

ho
dk

ow
e

ob
ni

en
ie

 a
w

fu
nd

am
en

to
w

yc
h

UWAGA!
schodkowe
obni enie aw
fundamentowych

pod kominem
cian  fundamentow  piwnicy z bloczka

betonowego, murowa  szeroko ci  38cm
od fundamentu do komina systemowego

SF
-1

 m
ur

ek
 o

po
ro

w
y*

,
el

be
to

wy
 g

r.2
5c

m
lu

b 
pr

ef
ab

ry
ko

wa
ny

 (w
g.

od
r

bn
eg

o 
op

ra
co

w
an

ia
)

1 2 43

1 2 43

5 6

5 6 7

7 8

8

A

C

D

A

C

D

H H

F F

I

J

I

J

B B

EE

G G

1.1

1.1

A' A'

1.2 2.1



D-1

21
5

10
0

O-5

Hp- 100

18
0

15
0

O
-2Hp

- 0 120
250

O-1

Hp- 0

25
0

18
0

H
p-

 3
015

15

H
p-

 3
015

15

D
-4

205
80

D-5

20
5

80

D-
280

205

D-
380

205

D-2

20
5

80

O-4

Hp- 100

20
0

15
0

D-6

24
0

25
0

O
-2Hp

- 0 120
250

D-1A

80 20
5

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion
kanalizacyjny

pion kanalizacyjny
w bru dzie

25
90

0
25

25 275 25 100

155 90 30

25
35

25
12

0
11

5

185 90 25 118 95

82

12
30

8

10810

55
3

15
12

16
85

30
30

30
30

30
30

30
30

30
13

5

1 4485

325 795 2205 295 205 995 170 55 60 335 36 45

780 656 125

130 500 150 120 45 230 180 45 36

97 30 3 500 33 15 102 120 45
15

30 90 95 180 45 36

120 30 30 30 189

180 30 30 30 30

399

1 
74

45

32
5

42
5

18
0

60
15

24
5

24
73

18
4

19
1

30
23

0
55

99
0

47
2

27
25

10

59
8

15
26

7
15

95
11

2
28

95
70

5
76

5
25

17
1

10

1 4585

1 
73

45
10

32
5

42
5

18
0

60
15

26
9

73
18

4
19

1
30

23
0

45

42
5

1 
06

7
24

25

5
45

16
0

21
5

46
12

0
82

5
65

33
4

21
0

45
17

3
35

15
24

25

20

225 200

714

25
20

1 4485

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,38

-0,01

-0,01

±0,00

-0,01

-2,26

+0
,0

9
-1

,7
2

-0,01

-2,26 -3,01

Ø
15

0

na
w

ie
w

po
w

ie
trz

a

nawiew
powietrza

wy
wi

ew
po

w
ie

trz
a

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 3cm

Podjazd wymiary:
wys.  -  22 + 3cm

b. -  150 cm

5 x 19,0
x 30,0

18,2x27
x17

1,5%

1,
0%

podcie    / taras
- terakota

podcie  wej ciowy
/  terakota

19x26
x2

12
 x

 1
8,

75
x 

30
,0

2 
x 

19
,0

x 
30

,0

4 x 18,75
x 30,0

RS 100

R
S 

10
0

R
S 

10
0

RS 100

RS 100

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

sie
01

terakota
5,18 m2

gara
02

terakota
38,80 m2

kot ownia
03

terakota
5,96 m2

WC+natrysk
04

terakota
2,66 m2

holl
06

terakota
12,55 m2

pokój dzienny
07

parkiet
32,75 m2

kuchnia
05

terakota
12,62 m2

gabinet
08

parkiet
9,45 m2

pom.gosp.
02 a

terakota
8,46 m2

B3
B3

B1
B1

B2
B2

AA

B

B

O
-3

Hp
- 1

00

110
150

Hp- 30

1515

DG

próg (-3cm)

22
5

50
0

20 25 690 25 20 15 110 270 180 45 36

25 20 180 30 410 36

44 1

5 25 15

25
20

68
11

0
44

44
1

15
25

5

1
44

44 1

44

335

25 320 25 370 25 20 485

25 30 25

25 275 25 270 25 26 144 90 5 25 461 25 20

25 300 560 25 425 25

1
19

25
58

0
25

39
2

25
35

0
25

20

25
21

5
25

33
2

25
38

0
25

26
25

25
35

25

25
21

5
25

33
2

25
15

7
25

19
8

25
20

20
25

75
4

25

25
23

0
25

24
4

25
23

0
25

19
8

25

25 145 25

25
40

0
25

25 346 25

25 11 25

12
20

0
25

56
9

36
28

0
12

18
0

12
88

12
10

0
25

15
0

1
19

25
41

3
72

90
5

25
85

90
10

5
12

11
2

16
16

7

28
0

12
10

0
25

3
90

25
7

25
20

12
60

90
65

25
23

2
22

0
12

27
3

25
90

11
7

10
0

28
90

2

25
5

15
10

20
55

24

88
11

0
25

19
1

12
0

13
5

24
4

13
5

12
0

25
5

25
5

25
20

52 30 506 30 15 57

620 70

3 147

185 90 143 202 12 241 12

12 118 110 13 12 245 180 25
58 60 10

12 133

70 10 53

25 100 113 12 95 12 253
213 12

714

36

100 232 678 36
16 228 80 370

155 240
105 215 25 130

395

25 35
320 60

180 90 25 180 200

38 38 19

25

30
0

12
5

30
43

5

20 25 270 25 380 25 20 50 240 45

1585 25 165 90 10 20 25 270 25 265 25 425 25

10
3

97
25

45

50 102 25 25 12

komin systemowy
Schiedel RONDO PLUS
jednoci gowy z wentylacj

ba
rie

rka
 m

on
tow

an
a o

d
gó

ry 
mu

rka
 op

oro
we

go
.

Mu
re

k z
ab

ez
pie

cz
on

y
ob

ró
bk

 bl
ac

ha
rsk

h stopnia dostosowa  do
rz dnej terenu ale < 19cm

1 2 43

1 2 43

5 6

5 6 7

7 8

8

A

C

D

A

C

D

H H

F F

I

J

I

J

B B

EE

G G

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-2.2
up elbetowy
30x25 cm

S-3.2
up elbetowy
28x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

+ 5cm ocieplenia

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

+ 5-15cm ocieplenia

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

E1

1.1

1.1

S-2.2
up elbetowy
30x25 cm

S-2.2
up elbetowy
30x25 cm

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

pompa ciep a
na potrzeby

c.w.u.

A' A'

R100 - 1,5% R100 - 1,5%

R1
00

 - 
1,

5%
R1

00
 - 

1,
5%

RS80

RS
80

1.2 2.1



D-
9272

235

O-8

Hp- 160

7511
0

O
-2

a

Hp
- 0 120

235

D-4

80 20
5

D-4

20
5

80

D
-3

205
80

D-4

20
5

80

D-4

20
5

80

D
-380

205

D-7

80 20
5

O-9

Hp- 0

23
5

12
2

O-1a

Hp- 0

23
5

18
0

O
-2

a

Hp
- 0 120

235

O
-6

Hp
- 8

5140
100

O
-6

Hp
- 8

5140
100

O-5

Hp- 85

18
0

15
0

D
-8

230
100

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion kanalizacyjny w bru dzie

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

pio
n 

ka
na

liz
ac

yjn
y

ob
ud

ow
an

y p
yt

 G
-K

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

TARAS PARTERU

BALKON

BA
LK

ON

B3
B3

44
1

10 82

1 44

1
44

122 8

8
27

2+3,09

+3,09

+3,09

+3,09+3,09

+3,09

+3,09

+3,08

+3,08

+3,09

18
,2x

27
x1

7

schody
strychowe
60x94cm

pustka  - otwarcie
na parter

1,5
%

1,5%

5%

RS 100

RS
 10

0
RS

 10
0

RS 100

RS
 10

0
RS

 10
0

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

sypialnia
13

parkiet
17,65 m2

garderoba
14

parkiet
5,11 m2

azienka
17

terakota
7,00 m2

azienka
16

terakota
4,98 m2

schowek
15

parkiet
1,84 m2

sypialnia
12

parkiet
11,93 m2

holl - antresola
09

parkiet
15,92 m2

sypialnia
10

parkiet
12,41 m2

sypialnia
11

parkiet
11,73 m2

B1
B1

B2
B2

AA

B

B

A1A1

O-10

Hp- 85

15
0

60

O-7

Hp- 0

24
0

23
5

O-4

Hp- 85

20
0

15
0

D-4

80 20
5

1 19 25 180 130

20 25 675 25 20
310 12 353

115 15
153 200

11 19 19 19 85

310 60 12 293

60 293

370 12 20 273 12 83 240 25 20 52

270 25 202 63 25 102 323 25
295 90 5

12
5 90 178 12

270 417

25 90 22 90 190

25 270 25 265 25 425 25 11 25
740 36 25

417 94 229 36

100 162 8 12 125 16 90 72 92 17 90 262 25 20

270 12 125 12 154 12 92 12 357 25

25
58

0
25

39
2

25
35

0
25

25
57

2
25

38
0

25

25
23

0
25

24
4

25
48

25
15

7
25

93 177 12 13 90
5

12 183 92 12 321

36

118 50 90 12 120 12 275
258 12

25 95

48 110 117 12 141 180 25 20
25 92

84 90 84 12

20 25 390 25 20 15 110 270 180 45 36

270 120 25

60 225 105 25 20 170

36
8

12
20

0
12

43
10

0
50

12
10

0
10

0
25

35
0

20
0

12
13

18
0

12
20

0
25

19
3

12

85
90

5

25
10

0
12

12
0

11
8

30
25

20

20
20

25
36

8
21

2
25

48
12

25
90

17
20

0
65

3
33

2

25
5

22
0

90
88

12
13

2
20

0
17

0
50

20
20

28
0

12
5

20
25

22
8

12
12

0
12

44
5

20
25

30
7

12
25

3
25

27
0

11
0

25
20

15
7

11
3

79
12

53

12
0

13
5

10
5

12
12

7
13

5
12

0
25

20
23

9
73

25
37

20
25

36
0

12
15

2
23

0
25

20
68

11
0

45
16

48
18

2

33
60

59

45 180 70 225 200 45 50 240 45 36

295 470 335 36

1 136

44 1

44 1

1 44

325 2625 325 120 170 55 60 325 3025 325 35 325

68
0

10
0

16
2

10
0

42
0

30

32
5

42
5

18
0

60
15

24
5

24
73

18
2

19
3

30
25

30

45
63

5
37

5
45

1 4
62

30

45 60 225 130 20

480 620 36

1 136

44 1

325 295 120 325 1375 55 60 335 325 35 325

42
5

25
5

33
4

25
5

22
3

1 4
92

16
5

90
33

4
90

12
0

45

32
5

39
25

32
5

18
0

42
5

17
5

15
26

9
32

5
40

5
18

2
32

5
16

05
30

32
5

komin systemowy
Schiedel RONDO PLUS

1 2 43

1 2 43

5 6

5 6 7

7 8

8

A

C

D

A

C

D

H H

F F

I

J

I

J

B B

EE

G G

wymurowa
z ceg y pe nej

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-
1.3

su
p 

elb
et

ow
y

25
x2

5 
cm

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm
S-1.3

s up elbetowy
25x25 cm

E1

1.1

1.1



podci g
40x25, poz.P-5

podci g
60x25, poz.P-6

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x29cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

podci g
34x25,
poz.P-1

podci g
34x25,
poz.P-4

podci g
34x25, poz.P-3

podci g/nadci g
70x25,

poz.NP-1

wieniec 25x29cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

barierka
h=95cm

barierka
h=95cm

10
40

29
10

20
7

21
7

5
24

8
52

18
65

33
38

7
10

20
45

10
24

27
7

4
24

15
9

24
15

24

26
0

10
24

27
7

60
15

2
24

50

71
2

40
23

4

26
2

41
4

37
26

1
25

15

10
40

22
2

14
3

27
1

25
12

95
16

6
25

15

25
20

17
5

13
12

18

27
0

24
8

7
26

0
6

24
45

17
95

24
36

95 95
16

5
10

20
45

2

20
55

10
24

15
26

0
2

8
20

12

10
95

6

25
20

65
14

±0,00

+2,71

+2,96
+3,08

+4,03

+5,69

+5,94
+6,09

+8,43

+2,90

+2,65
+2,78

+5,70

+5,95
+6,09

+2,70

+2,94

+5,99

+6,31

+7,83

+2,60

+5,71

+8,07

+3,09

+5,75

+6,03

+2,70

+5,69

+5,19

+2,50

+4,04

+7,35

+7,90

+3,09

+4,04

+5,79

+5,99

+7,58

+7,82

+5,71

-0,38

±0,00

+2,60

+1,49

+1,82

+2,65

+2,94

+3,35

+3,94

+5,34

+5,73

+5,98
+6,12

-2,85

-0,25
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25,00°

podci g
67x25cm, poz. P-14

up elb.
25x25, poz. S-1.1

up elb.
25x25, poz. S-1.1

wieniec
29x24cm

wieniec 29x24cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

         tynk cienkowarstwowy(4 / lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

W 7x20,
L=48

W 7x20,
L=48

BD 5x20,
L=71

BD 5x20, L=77

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
20,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          papa wierzchniego krycia -
          np.Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - np.Polbit Extra 4,7
  3,0   deskowanie pe ne / p yta OSB
20,0   krokwie 7x20 cm
30,0   we na(2 gr. 30cm
24,0   strop teriva
          tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

         tynk cienkowarstwowy(4 / lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

         tynk cienkowarstwowy(4/ lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
  2,5    aty drewniane
20,0    belka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
  2,5    aty drewniane
20,0    belka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop Teriva
         tynk cementowo - wapienny

  2,0 posadzka - terakota
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 folia PE 0,2 mm
20,0 styropian(1

 3x folia PE 0,2 mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0 posadzka - parkiet / terakota
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
8,0 styropian(1 gr.8cm
24,0  strop Teriva
10,0 styropian(1 gr.10cm
 

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .

  2,0 posadzka - parkiet / terakota
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
8,0 styropian(1 gr.8cm
24,0  strop Teriva
 

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
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UWAGA!
zakotwienie biegu
schodowego w wylewce

UWAGA!
schodkowe obni enie
aw fundamentowych

1 2 43

1 2 43

5 6

5 6 7

7 8

8

SD-2.3
up drewniany

14x14, H=159cm

SD-3.3
up drewniany

14x14, H=184cm

atew
14x24, L=260

mur ata
14x14, L=841

mur ata
14x14, L=294

krokiew naro na
14x24, L=770,

krokiew naro na
14x24, L=100,

miecz drewniany
5x20, L=70cm

atew
14x24, L=336

M 14x14, L=300 M 14x14, L=349

SD-4.3
up drewniany

14x14, H=109cm

yta biegowa
gr 15cm, poz. 0.1

yta biegowa
gr 15cm, poz. 0.2

yta biegowa
gr 15cm, poz. 0.3

yta elbetowa
gr 12cm, poz. 0.5b

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

S-3.2
up elbetowy
28x25 cm

(2x)belka drew.
10x24, L=265

PRZEKRÓJ A - A

SD-5.3
up drewniany

14x14, H=152cm

1.1

1.1

yta elbetowa
gr 12cm, poz. 0.10
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wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e
25x25 poz.N-3

nadpro e
L-19

podci g
34x25, poz.P-3

wieniec 25x29cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

podci g
34x25,

poz.P-1

podci g
34x25,
poz.P-2 podci g

34x25,
poz.P-1

podci g 60x25, poz.P-6
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25,00°

25,00°

wieniec z nadpro em
61x24, poz. WN-14

podci g
39x25, poz. P-8

podci g
39x25, poz. P-13

awa fundamentowa, h=40cm

wieniec
24x29cm

1,0%

BD 5x20, L=107BD 5x20, L=77

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 3cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2  gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2  gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

         tynk cienkowarstwowy(4  / lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
  2,5    aty drewniane
20,0    belka drewniana 5x20/
           we na(2  gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2  gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

  2,0 posadzka - parkiet / terakota
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
8,0 styropian(1 gr.8cm
24,0  strop Teriva
10,0 styropian(1 gr.10cm
 

  2,0 posadzka - parkiet / terakota
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
8,0 styropian(1 gr.8cm
24,0  strop Teriva
 

  2,0 posadzka - terakota
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 folia PE 0,2 mm
20,0 styropian(1

 3x folia PE 0,2 mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

  2,0 posadzka - terakota mrozoodporna
 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 papa termozgrzewalna podk adowa
  5,0 szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
 folia PE 0,2 mm
17,0 styropian XPS(1 w spadku 1% min.10cm
 3x folia PE 0,2 mm
24,0  strop Teriva

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego
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UWAGA!
schodkowe obni enie
aw fundamentowych

A C D H I JB E G

A C D H I JB E G

atew 14x24, L=336

atew 14x24, L=459

krokiew naro na
14x24, L=680,

krokiew naro na
14x24, L=470,

krokiew naro na
14x24, L=330,

krokiew naro na
14x24, L=100,

krokiew koszowa
14x24, L=470,

miecz drewniany
5x20, L=70cm

miecz drewniany
5x20, L=70cmmiecz drewniany

5x20, L=70cm

SD-1.3
up drewniany

14x14, H=92,5cm

SD-2.3
up drewniany

14x14, H=159cm
SD-1.3

up drewniany
14x14, H=92,5cm

mur ata
14x14, L=310

mur ata
14x14, L=415

(2x)belka drew.
10x24, L=265

(2x)belka drew.
10x24, L=390

(2x)belka drew.
10x24, L=390

M 14x14, L=223 M 14x14, L=275 M 14x14, L=439

wieniec z nadpro em
wspornikowym

68x25 poz.WN-10a

wieniec z nadpro em
54x25 poz.WN-11

wieniec z nadpro em
44x25 poz.WN-5

yta elbetowa
gr 12cm, poz. 0.6b

S-1.2
up elbetowy
25x25 cm

nadci g z nadpro em
81x25 poz.WN-3

PRZEKRÓJ B - B

A'

A'

próg
3cm
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Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym

lub imituj cy piaskowiec

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

Brama gara owa
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym

lub imituj cy piaskowiec

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym
lub imituj cy piaskowiec

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Pokrycie dachowe w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

ELEWACJA FRONTOWA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

25
°

46
,6

%

25
°

46
,6

%25°

46,6% 25°

46,6%

25°46,6%

5%

Tynk ywiczny
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym
lub imituj cy piaskowiec

Pokrycie dachowe w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym
lub imituj cy piaskowiec

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym

lub imituj cy piaskowiec

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

ELEWACJA TYLNA

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym



-0,01

+1,00

+2,50

+2,71

+3,08

+4,03

+5,44

+5,69

+6,09

+8,18

+8,43

-0,25

-0,01

+2,71

+3,08

+4,03

+5,44

+5,69

+6,09

+7,51

+8,43

+8,34

-0,01

+1,00

+2,50

+2,71

+3,08

+4,03

+5,44

+5,69

+6,09

+8,18

+8,43

-0,01

+2,71

+3,08

+4,03

+5,44

+5,69

+6,09

+7,51

+8,43

+8,34

+0,09

-1,72

-2,26

-0,01

25
°

46
,6

%

25
°

46
,6

%

25
°

46
,6

%25°

46,6%

25°

46,6%

25°46,6%
25°46,6%

ELEWACJA BOCZNA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

25
°

46
,6

%25°

46,6%

25°46,6%

25°46,6%

25°

46,6%

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze be owym
lub imituj cy piaskowiec

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Pokrycie dachowe w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

Tynk ywiczny
w kolorze szarym

Pokrycie dachowe
w kolorze grafitowym

ELEWACJA BOCZNA


