
dw1

10
0

21
0

h0

o3

17
0

24
0

hp.0

o3a

75 24
0

hp.0

o3a

75 24
0

hp.0

d2

80
200

d1

80
200

d1

80 20
0

d1

80
200

o1

18
0

15
0

hp.90

o2

110
150 hp

.9
0

f2

120
240 hp

.0

dw
2 80

205 h1
5

o8

15
0

14
0

hp.85
dg

25
0

22
5

o4

50 12
0

hp.90

dw2

80 21
0

h-15

f1

88
240 hp

.0

db1

24
0

24
0

h0

d1

80
200

d2

80 20
0

d1

80 20
0

d1

80 20
0

14
14hp

.3
0

14
14hp

.2
00

o7

120
90hp

.1
20

o7

120
90hp

.1
20

14
14hp

.3
0

23
0

49
0

30

52
0

20
0

30

22
0

25
32

5
25

43
18

8
12

11
2

13
25

52

22
2

90
13

65
12

77

12
5

12
5

5

77

27 25 5

25
5

25 138 12 203 25 72 90 120

25 240 20 300
25 353 25 182

200

59
5

63
6

57

5
13

25 310

5
13

25 30 180 100

30
5

24
5

35
0

38
5

80
11

0
10

0
30

5

62 110 28 25

12
5

17
0

14
2

22
5

22
5

5
12

0
17

0

3

30
8

43
12

0
12

7

10
25

10
45

8

8
10 125 125

10 2695 795

8 225 292

11
0

29
2

22
0

88

8 45

30 100

130

40
2

35
1

43
57

0

30
5

24
5

31
95

30
5

38
5

80
11

0
30

5
57

12
5

1 
33

1

79
6

5 77 240 5 38

5
28

5
37

5
12

6
5

305 322 463 140 207 100 305

145 90 5 20

45

45

10
125 125

10

10
25 10

19
5

24
5

35
0

38
5

19
0

10
0

30
5

1 
32

0

305 347 200 378 207 305 695 305

19
5

21
45

30
5

35
0

38
5

30
5

15
95

10
0

30
5

23
4

43
11

0
51

2
13

1
12

0
17

0

10
12

5
12

5 10

225 1695 3

1 293

305 347 1725 275 378 207 305 100

28
5

5
38

5 248 294

22
5

21
45

51

30 210

30
25

5
43

30
10

10
4

90
51

43

8 225 2915 305 463 305 97 125 207 100 305

5 317 5 38

29
0

43

12
10

0
12

13
11

3
12

13

18
8

12
35

0
43

61
90

28
2

12
5

90
5

12

8 45 269 102 320 102 182 50 20 90 105

25
11

3

5
13

25 160 12 125 13 12 200 25
65 90 45

12
5

90
48

90
17

11
25

43
75

43

82 56
12

90 113

45 150 45
12

8
240

57 286
125 3035

160 162 200
522 8

235 20 20 35

14
0

45
0

45
0

10
0

43

322 603

43
44

5
92

33
25

88
12

10
0

28
3

67
43

14
0

18 25 59 320 59 25 18

43
39 240 43 438 165

481 140 25

43 900

33

12
6

43
43

3
12

92
20

12
6

12

43 530 270 100

30 472 30 891
1 293

189 76

282 43

60 50 20 90 62

73 180 174 110 13 320 250 73

82 68 90
12

8 113 77 90 20

300
20 250 30

126

18
8

12
50

50
25

0

36 90 90 66 25 18

36 7 14 225

48
5

14
43

5
14

23
0

93
14

20
12

0
12

0
12

0
62

14
32

63
6

-0,35

-0,02

-0,02

-0.15

±0,00

-0.15

-0,35

-0.17

d=18

d=18

10x26

10x26

s
up

 S
1 

25
x2

5 
el

be
t.

up S1 25x25 elbet.

up S1 25x25 elbet.

up S1 25x25 elbet.

19
x1

9

19
x1

9

12
x1

7

12x17

naw.

wyw.

up S2 d=25 elbet.

naw.

2x
16

,5
x3

0

2x
16

,5
x3

0

18x17,55x27

pr
ze

w
ód

 d
op

ro
w

ad
za

j
cy

w
ie

e 
po

w
ie

trz
e 

do
 k

om
in

ka
po

d 
po

sa
dz

k
 p

ar
te

ru

FEA B G

D F GA

1

2

5

7

6

4

1

2

3

5

7

6

4

podcie   / taras 

podcie  

C
D

BC

E B

1.
6*

 L
=5

00
 c

m

Brama segmentowa Hormann
Wymiar bramy:

zamowieniowy 2500 x 2250 mm
zastosowano monta  za otworem

Przed wykonaniem nadpro a, 
otwóru bramy skonsultowa  z

przedstawicielem firmy Hormann

A A

H

H

up drew.
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kuchnia
2
terakota
A: 10,89 m2

sie
1
terakota
A: 3,76 m2

holl
7
parkiet
A: 9,13 m2

gara
4
terakota
A: 19,15 m2

pokój
3a
parkiet
A: 10,03 m2

wc
3b
terakota
A: 2,56 m2

korytarz
3c
terakota
A: 2,40 m2

pokój dzienny i jadalnia
6
parkiet
A: 37,27 m2

wc
3
terakota
A: 1,67 m2

pom. gosp.
5
terakota
A: 14,93 m2
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sypialnia
8
parkiet
A: 15,41 m2

sypialnia
9
parkiet
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pokój / garderoba
11
parkiet
A: 7,00 m2

sypialnia
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parkiet
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holl
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parkiet
A: 7,29 m2

azienka
14
terakota
A: 9,50 m2
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zbrojenie kotwi ce szlicht  do p yty 
elbet. balkonu 

mocowanie balustrady w 
szlichcie  - uwaga : zostawi  
marki w szlichcie 

posadzka kamienna - 3 cm ( piaskowiec ) na zapr. klej. 
10cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

kostka granitowa na podk . 
piaskowo-cementowym 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

podci g drewniany 12x24 cm

gniazdo 12x24 cm
na podci g drew. 12x24

gniazdo 12x24 cm
na podci g drew. 12x24

zastrza   7x20 cm

up drew. 14x14 cm

nadpro e N2

podci g poz.08a

nadpro e poz.09

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

nadpro e N2 poz. 01a
(geonetria rowna poz.01)

belki stropowe 5x14cm

atew 10x20 cm

podci g poz. 05

yta P3

geometria poz.07

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

          folia kube kowa 
12,0    styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          tynk cienkowarstwowy**** 
18,0    we na**
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 5x20 cm 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
7,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
10,0     styropian*
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
15,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

14,0  belki stropowe 5x14 cm / we na** 24 cm ( 20 + 4 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na** 4 cm ) 
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schody poz. P
4

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm wieniec 25x25 cm 

zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

          folia kube kowa 
12,0    styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

Nadpro e N2

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

poz. 06

up drew. 14x14 cm

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

Nadpro e N2

atew 10x20 cm

podci g drewniany 12x24 cm

zastrza   7x20 cm

poz. 07

yta P3

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

          folia kube kowa 
12,0    styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 5x20 cm 

14,0  belki stropowe 5x14 cm / we na** 24 cm ( 20 + 4 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na** 4 cm ) 

          tynk cienkowarstwowy****
18,0    we na**
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

20,0  belki stropowe 5x18 cm / we na** 24 cm ( 20 + 4 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na** 4 cm ) 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 
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