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Uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 500x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w elewacji, w miejscu wyst powania p ytek klinkierowych
  jako izolacje termiczn  zastosowa  styropian
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Brama segmentowa Hormann ocieplona pian  poliuretanow
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jadalnia
parkiet
A: 16,20 m2

gara
terakota
A: 36,55 m2

sie
terakota
A: 5,16 m2

pokój/gabinet
parkiet
A: 9,53 m2

wc
terakota
A: 3,84 m2

pokój dzienny
parkiet
A: 30,40 m2

kuchnia
terakota
A: 12,82 m2

holl
parkiet
A: 11,50 m2

spi arka
terakota
A: 1,39 m2

pom. gosp.
terakota
A: 6,24 m2
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Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów wewn trznych wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu
- barierka zewnetrzna wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu
- w elewacji, w miejscu wyst powania p ytek klinkierowych
  jako izolacje termiczn  zastosowa  styropian
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holl
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2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

yta P3

          tynk cienkowarstwowy**** 
22,0   styropian* 
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

gniazdo 12x24 cm
na podci g drew. 12x24

gniazdo 12x24 cm
na podci g drew. 12x24

zastrza   7x20 cm

up drew. 14x14 cm

nadpro e N2

podci g poz.08a

nadpro e poz.09

          folia kube kowa 
16,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x

nadpro e N2

belki stropowe 5x14cm

atew 10x20 cm

podci g poz. 05

geometria poz.07

14,0  belki stropowe 5x14 cm / we na** 26 cm ( 20 + 6 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na** 4 cm ) 

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

poz. 01a
(geonetria rowna poz.01)

17
x1

8,
59

x2
7

sc
ho

dy
 

el
be

to
w

e

barierka
h=100cm

podci g drewniany 20x24 cm

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 5x20 cm 

kostka granitowa na podk . 
piaskowo-cementowym 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
3,5     szlichta ze spadkiem 1,5 % + zbrojenie dramix
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
3,5     szlichta ze spadkiem 1,5 % + zbrojenie dramix
          papa lub folia PVC
10,0   pianka poliuretanowa******
          paroizolacja: papa lub folia PVC
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
15,0   styropian*
          tynk  

Wy az na
strych 70x120 cm

zbrojenie kotwi ce szlicht  do p yty 
elbet. balkonu 

Balustrada stalowa w/g dostawcy
mocowanie balustrady za pomoc  marek stalowych

rynna + obróbka blacharska

obróbka blacharska
pas podrynnowy

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

Uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 500x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w elewacji, w miejscu wyst powania p ytek klinkierowych
  jako izolacje termiczn  zastosowa  styropian
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2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
         folia PE 0,2 mm
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 5x14 cm mocowana
do p yty kotwami M12 + koki
do betonu

nadpro e N3
25x25 cm

podci g poz. 12
25x40 cm

atew 7x20 cm mocowana
do p yty kotwami M12 + koki
do betonu

patew 7x20 
mocowana do 
sciany

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm wieniec 25x25 cm 

zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

Nadpro e N2

poz. 06

up drew. 14x14 cm

schody poz. P
4

atew 10x20 cm

zastrza   7x20 cm

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

yta P3

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

14,0  belki stropowe 5x14 cm / we na** 26 cm ( 20 + 6 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na** 4 cm ) 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

podci g poz. 14
25x25 cm

          tynk cienkowarstwowy****
22,0    styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
16,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x

podci g drewniany 20x24 cm

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 5x20 cm 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 5x20 cm 

20,0  belki stropowe 5x18 cm / we na** 26 cm ( 20 + 6 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na** 4 cm ) 

          folia kube kowa 
16,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
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