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d=
20

pion kanalizac. d=100mm
w bru dzie 15x15 cm

pion kanalizac. d=100mm
w bru dzie 12x12 cm

pion kanalizac. d=100mm
w bru dzie 12x12 cm
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poz. S-1

d=
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poz. S-1

up drewn. 12x20 cmup drewn. 12x20 cm

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1
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Uwagi :
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV
  wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu.
  Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów
  monta owych oraz sposób monta u nale y uzgodni
  z dzia em technicznym wybranego producenta 
- wymiary otworu bramy gara owej 250x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- fragmenty elewacji parteru wykona  z p yt w óknowocementowych
  gr. 1,0 cm np. EURONIT na konstr. drewnianej ukrytej w ociepleniu
  lub elewacja drewaniana: deski elew. rg. 2,2 cm.
  Dok adn  lokalizacj  odczyta  z rysunku elewacji
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w suficie
  pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w suficie
  pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji

Spis pomieszcze :

Nr 1    Sie    3,28 m2
Nr 2    Gara    18,78 m2
Nr 3    Kot ownia 5,53 m2
Nr 4    WC   1,84 m2 
Nr 5    Kuchnia   9,40 m2
Nr 6     Holl   7,58 m2
Nr 7    Pokój dzienny   39,59 m2
Nr 8     Spi arnia   2,70 m2

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83 mob. 600-392-884
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up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

profil drewniany wype niony
piank  poluretanow  mocowany

do ciany przy pomocy kotw stalowych

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

pion kanalizac. d=100mm
w bru dzie 15x15 cm

pion kanalizac. d=100mm
w bru dzie 12x12 cm

pion kanalizac. d=100mm
w bru dzie 12x12 cm

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w ciankach kolankowych wykona  s upki 25x25 cm
  cz ce wieniec stropowy z wie cem pod mur at  co ok. 2,5 m
- fragmenty elewacji pi tra wykona  z p yt w óknowocementowych
  gr. 1,0 cm np. EURONIT na konstr. drewnianej ukrytej w ociepleniu
  lub elewacja drewaniana: deski elew. rg. 2,2 cm.
  Dok adn  lokalizacj  odczyta  z rysunku elewacji
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w suficie
  pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w suficie
  pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji

Spis pomieszcze :

Nr 9     Holl   5,94 m2
Nr 10  Sypialnia   14,80 m2
Nr 11  Sypialnia   12,30 m2
Nr 12  Pokój    10,56 m2
Nr 13  Sypialnia    19,77 m2
Nr 14  Garderoba   10,37 m2
Nr 15    azienka    5,39 m2
Nr 16    azienka    6,26 m2

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83 mob. 600-392-884
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poz. S-2

belka drewn. 10x20 cm

up drewn. 12x20 cm,
h= 260 cm

         tynk cienkowarstwowy ywiczny 
15,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

wieniec 25x29 cm

upek drewniany 14x14 cmupek drewniany 14x14 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g poz. 0.1
25x39 cm

nadpro e 12x20 cm

nadpro e 12x20 cm

17x17,6x27

schody elbetowe

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

podci g poz. 1.1
25x45 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

fundament betonowy pod ciankami
dzia owymi - szer. 20 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

stopa fund. h=40 cmfundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  wylewka elbetowa

  2,5  p yta OSB
22,0  b. stropowa 7x22 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+5 cm 
  5,0  stela  stalowy do p yt g-k 5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135  

elelwacja z p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT na konstr. drewnianej
ukrytej w ociepleniu lub elewacja drewaniana:
deski elew*****. rg. 2,2 cm

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83 mob. 600-392-884

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachaówka cementowa Creaton"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- fragmenty elewacji wykona  z p yt w óknowocementowych
  gr. 1,0 cm np. EURONIT na konstr. drewnianej ukrytej w ociepleniu
  lub elewacja drewaniana: deski elew. rg. 2,2 cm.
  Dok adn  lokalizacj  odczyta  z rysunku elewacji
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi do g . gruntu rodzimego
- po konsultacji z wykonawc  instalacji sanitarnych wykona
  wszystkie otwory technologiczne instalacji wod-kan
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody  ponad tym
  poziomem sposób fundamentowania i sposób izolacji
  przeciwwilgociowej nale y dostosowa  do warunków lokalnych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

nadpro owieniec
NW2  25x68 cm

konstrukcja okapu:
belki 5x23 cm mocowane do ciany
na aczówki k towe + ko ki rozporowe.

yty w óknocementowe mocowane do belek

upek drewniany 14x14 cm

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

atew drewniana 14x24 cm

konstrukcja okapu:
belki 5x23 cm mocowane do ciany
na aczówki k towe + ko ki rozporowe.

yty w óknocementowe mocowane do belek

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew 2x 12x24 cm

podci g poz. 0.2
25x39 cm

nadpro owieniec NW2,
 25x44 cm

atew drewniana 14x24 cm

upek drewniany 14x14 cmupek drewniany 14x14 cm

upek drewniany 14x14 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

konstrukcja okapu:
belki 5x23 cm mocowane do ciany
na aczówki k towe + ko ki rozporowe.

yty w óknocementowe mocowane do belek

fundament betonowy pod ciankami
dzia owymi - szer. 20 cm

nadpro owieniec NW1
25x45 cm

barierka stalowa wg. odr bnego opracowania
dostawcy systemu. Mocowana do ciany
za pomoca marki stalowej i kotew rozporowych

nadpro e 12x20 cm

fundament betonowy pod ciankami
dzia owymi - szer. 20 cm

nadpro e 12x20 cm

schody strychowe
60 x 94 cm

nadpro e 12x20 cmnadpro e 12x20 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na ** 20 cm
        folia paroizolacyjna

         tynk cienkowarstwowy ****
22,0  styropian *
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

  2,5  p yta OSB
22,0  b. stropowa 7x22 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na ** 20+5 cm 
  5,0  stela  stalowy do p yt g-k 5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian *
24,0  strop teriva

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian *
24,0  strop teriva
20,0  styropian *
         tynk ****

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Creaton"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
15,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x  
10,0   styropian *

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em #12 co 15

nadpro owieniec
NW2  25x68 cm

nadpro owieniec 
poz. 1.2 25x68 cm

konstrukcja okapu:
belki 5x23 cm mocowane do ciany
na aczówki k towe + ko ki rozporowe.

yty w óknocementowe mocowane do belek

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

upek drewniany 14x14 cm

atew 2x 12x24 cm

atew kalenicowa 7x24 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- fragmenty elewacji wykona  z p yt w óknowocementowych
  gr. 1,0 cm np. EURONIT na konstr. drewnianej ukrytej w ociepleniu
  lub elewacja drewaniana: deski elew. rg. 2,2 cm.
  Dok adn  lokalizacj  odczyta  z rysunku elewacji
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi do g . gruntu rodzimego
- po konsultacji z wykonawc  instalacji sanitarnych wykona
  wszystkie otwory technologiczne instalacji wod-kan
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody  ponad tym
  poziomem sposób fundamentowania i sposób izolacji
  przeciwwilgociowej nale y dostosowa  do warunków lokalnych



+5,19

±0,00

-0,25

+2,40

+2,99

+5,19
+5,41

±0,00

-0,25

+2,25

+5,19

+3,14

+5,41

+5,69

+8,34

±0,00

-0,25

+2,40

+5,69

+5,41

+5,69

+8,34

±0,00

-0,25

+5,41

+5,69

+2,40

+2,99

+5,19

+2,99+2,99+2,99

+8,34
+8,46+8,46

+8,46 +8,46
+8,34

25* = 46,6 %

25* = 46,6 %

25* = 46,6 %

25* = 46,6 %

brama gara owa
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy****
w kolorze bia ym

wyko czenie elewacji:
yta HPL w kolorze jasnoszarym lub tynk 

architektoniczny imituj cy beton np. system 
BOLIX beton

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

dachówka / blachodachówka***
w kolorze antracytowym

wyko czenie elewacji:
yta HPL w kolorze jasnoszarym lub tynk 

architektoniczny imituj cy beton np. system 
BOLIX beton

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

dachówka / blachodachówka***
w kolorze antracytowym

stolarka okienna w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy****
w kolorze bia ym

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

stolarka okienna w kolorze szarym

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83 mob. 600-392-884
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tynk cienkowarstwowy****
w kolorze bia ym

wyko czenie elewacji:
yta HPL w kolorze jasnoszarym lub tynk

architektoniczny imituj cy beton np. system
BOLIX beton

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

dachówka / blachodachówka***
w kolorze antracytowym

tynk cienkowarstwowy****
w kolorze bia ym

stolarka okienna w kolorze szarym

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA BOCZNA

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

dachówka / blachodachówka***
w kolorze antracytowym
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