
O
-2

hp
: 0

240
90

db-1

24
0

22
0

H
p-

 3
0

20
20

H
p-

 2
30 20

20

H
p-

 3
0 20

20

lxf

hp
: 1

47 120
60

lxf

hp
: 1

30 120
60

O-3

hp: 107

15
0

15
0

D-
280

205
D-3

20
5

80

D-1

20
5

80

D-
1

205
80

D-1

80 20
5

O
-1

hp
: 0

240
140

db-2

26
0

24
0

DZ-1
20

5
10

0

dg

22
5

51
0

O-7

hp: 0

24
0

55

O-3

hp: 90

15
0

15
0

1 364
345 493 512 290 345

195 260 85 150 429 150 95
183 934 430

1 1
67

34
5

18
6

19
5

21
9

20
4

28
7

41
5

87
20

23
0

20
10

5
12

0
52

39
12

0
37

4

1 364
345 493 1325 345 345 290 345

47 220 278 110 5 102 500 102

1 1
67

34
5

15
15

34
5

19
5

21
9

20
4

28
7

41
5

18
6

47
14

0
65

0
90

47
7

164 22 666 22 490

25
6

14

148 260 60 25 150 140 12 198 12 67 150 48

14
0

65
0

90

40
20

23
0

20
10

5
12

0
30

10
12

20
19

12
0

12
30

8
25

29

265

61
90

15
7

12
3

12
14

0

783

88
0

25
22

220 2205 65 46 5 110 5 35
12

10 600

201
21 25 90 65

19
5

39
8

25
26

2

22 25 468 25 290 12 885 65 90 13 12

63
60

15
2

2 20 25 50 510 50

18
6

90
28

9
10

65 12 10 500 90 10

422 90

20
4

28
90

565 90 65

1015 90 65

27
5

136

447 46 90 65

17
0

15
9

265

56
5

19
2

13
5

12
13

14
10

51

581 90 176

46
6

49
5

1 117

183

30 153

30
43

5
30

30 1 057 30

183
30 153

30
40

6
30

847

-0,17

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

-0,25

-0,02

-0,25

-0,17

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-3

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . drewn.
14x22cm

s . drewn.
14x22cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 15x15cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 12x12cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 12x12cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 12x12cm

s . elbetowy
poz. S-1

lico ciany cofni te o 2 cm i wyko czone
p yt  w óknocementow  lub HPL

w kolorze betonu architektonicznego

lico ciany cofni te o 2 cm i wyko czone
desk  elewacyjn  Cedral(5 lub desk

drewnopodobn

lico ciany pod parapetem cofni te o 2 cm
i wyko czone p ytk  w óknocementow

lub p yt  HPL

B D

C

5

4

3

2

1

E

6

A

5

4

3

2

1

6

B D EA

17x17,6x27

sto
pie

taras ogrodowy + pergola

podcie
wej ciowy

podest / taras

d=
20

10
x2

6

10x26

d=
20

ko
mi

ne
k

tv

B
B C

AA

1%

1%

2 x
 11

,5
30

2 x
 11

,5
30

1%

1%

Brama segmentowa Hormann
510 x 225 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .
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sie
01
terakota
A: 3,42 m2

gara
02
beton + ywica
A: 33,83 m2

kot ownia
03
beton + ywica
A: 4,21 m2

azienka
04
terakota
A: 2,77 m2kuchnia

05
terakota
A: 8,63 m2

spi .
05a
terakota
A: 1,09 m2

hall
06
terakota
A: 14,98 m2

pokój
08
parkiet
A: 8,16 m2

pokój dzienny + jadalnia
05
parkiet
A: 40,46 m2
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s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

s . elbetowy
poz. S-1

p.k. d=100mm
w bru dzie 12x12cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 12x12cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 15x15cm

p.k. d=100mm
w bru dzie 12x12cm

B D
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17x17,6x27schody
strychowe
60 x 94 cm
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R 1
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pokój
10
parkiet
A: 14,80 m2

pokój
11
parkiet
A: 12,53 m2

pokój
12
parkiet
A: 10,56 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 19,78 m2

garderoba
14
parkiet
A: 10,37 m2

azienka
15
terakota
A: 5,37 m2

azienka
16
terakota
A: 6,14 m2

holl
09
parkiet
A: 6,14 m2
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25

25,00° 25,00°

25,00°
25,00°

s . drewniany 14x22cm (H=240cm)
zako czony mark  stalow

zakotwion  w s upie elbetowym
26x34cm

5,0    dachówka ceramiczna / blachodachówka(3

5,0    aty 5x6 cm
2,5    kontr aty 2,5x5 cm
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na(2 20 cm
        folia paroizolacyjna

          tynk cienkowarstwowy ywiczny
15,0   styropian(1

24,0   bloczki betonowe
          na zapr. cementowej

awa fundamentowa h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

wieniec 25x29 cm

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

konstrukcja okapu:
belki 5x22 cm mocowane do ciany
na aczówki k towe + ko ki rozporowe.
P yty w óknocementowe mocowane do belek

         tynk cienkowarstwowy(4

22,0  styropian(1

25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.

podci g poz. 0.1
25x39 cm

nadpro e 12x20 cm

17x17,6x27

sch
ody

elbetowe

podci g poz. 1.1
25x45 cm

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

stopa fund. h=40 cm
fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-13,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian(1

20,0       styropian(1

24,0       strop g sto ebrowy Teriva

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

          folia kube kowa
15,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x
          tynk cement. - szpryc kl. I
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x
10,0   styropian(1

2,0      posadzka
5,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15
20,0    styropian(1

           folia PE 0,3mm x 3
15,0    podk ad betonowy zbr. siatkami 4,5 co 15cm
           piasek zag szczony do granicy gruntu
           rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva

nadpro owieniec
NW2, 25x68 cm

wieniec
25x29 cm

nadpro e N2
25x25 cm

nadpro e N2
25x25 cm

1,5%

  2,5  p yta OSB
         folia PE 0,2mm
22,0  b. stropowa 7x22 cm  co ~ 60 cm  /
          / we na ** 20+5 cm
  5,0  stela  stalowy do p yt g-k 5 cm
         folia paroizolacyjna
1,2    p yty g-k

p atew drewn.
14x24 cm

s upek drewn.
14x14 cm

wieniec
25x29 cm

s upek drewn.
14x14 cm

p atew drewn.
14x24 cm

p atew drewn.
14x24 cm

s upek drewn.
14x14 cm
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2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

awa fundamentowa h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

atew 2x
12x24 cm

atew 2x
12x24 cm

podci g poz. 0.2
25x39 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

nadpro owieniec
NW1, 25x45 cm

barierka stalowa wg odr bnego opracowania
dostawcy systemu. Mocowana do ciany
za pomoca marki stalowej i kotew rozporowych

nadpro e
12x20 cm

nadpro e
12x20 cm

schody strychowe
60 x 94 cm

nadpro e
12x20 cm

nadpro e
12x20 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

          folia kube kowa
15,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x
          tynk cement. - szpryc kl. I
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x
10,0   styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

22,0  styropian(1

25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.

  2,5  p yta OSB
         folia PE 0,2 mm
22,0  b. stropowa 7x22 cm  co ~ 60 cm  /
          / we na(2 20+5 cm
  5,0  stela  stalowy do p yt g-k 5 cm
         folia paroizolacyjna
1,2    p yty g-k

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva
20,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

upek drewn.
14x14 cm

upek drewn.
14x14 cm

upek drewn.
14x14 cm

atew 2x
12x24 cm

atew 2x
12x24 cm

atew drewn.
14x24 cm

atew drewn.
14x24 cm

atew drewn.
14x24 cm

2,0      posadzka
5,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15
20,0    styropian(1

           folia PE 0,3mm x 3
15,0    podk ad betonowy zbr. siatkami 4,5 co 15cm
           piasek zag szczony do granicy gruntu
           rodzimego

konstrukcja okapu:
belki 5x22 cm mocowane do ciany
na aczówki k towe + ko ki rozporowe.
P yty w óknocementowe mocowane do belek

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm
+ obróbki blacharskie

rynna d=150 mm
rura spustowa d=120 mm

+ obróbki blacharskie
upek drewn.

14x14 cm

1,0% 1,0%

nadpro owieniec
NW2, 25x44 cm

belka
drewniana
14x22cm

belka
drewniana
10x20cm

2 x 11,5
30

2 x 11,530

nadpro owieniec
NW2, 25x68 cm

nadpro owieniec poz. 1.2,
25x68 cm

25°

46,63%
25°46,63%

25°46,63%
25°

46,63%

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej
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+3,79

+8,36
+8,47
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+8,47
+8,34

+5,41

±0,00

-0,25

+2,40

+2,99

+5,19 +5,19

±0,00

+2,40

-0,25

+2,99

+5,19
+5,41

+8,32
+8,47+8,47

+8,37

+5,41

+3,79

±0,00

-0,25

+0,90

+2,40

+5,19

ELEWACJA FRONTOWA

dachówka / blachodachówka(3

w kolorze grafitowym

opierzenie komina:
blacha p aska
w kolorze pokrycia dachowego

brama gara owa
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL
w kolorze ciemnoszarym

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL
w kolorze szarym

Stolarka w kolorze
szarym

Wyko czenie elewacji:
deska elewacyjna Cedral(5 lub

drewnopodobna w kolorze drewna naturalnego

obróbki blacharskie
w kolorze szarym
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ELEWACJA TYLNA

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL
w kolorze ciemnoszarym

obróbki blacharskie
w kolorze szarym

dachówka / blachodachówka(3

w kolorze grafitowym

opierzenie komina:
blacha p aska
w kolorze pokrycia dachowego

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

Wyko czenie elewacji:
deska elewacyjna Cedral(5 lub

drewnopodobna w kolorze drewna naturalnego

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL

w kolorze szarym

Stolarka w kolorze
szarym

25°

46,63%
25°46,63%

25°

46,63%
25°46,63%
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dachówka / blachodachówka(3

w kolorze grafitowym

opierzenie komina:
blacha p aska

w kolorze pokrycia dachowego

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

obróbki blacharskie
w kolorze szarym

Wyko czenie elewacji:
deska elewacyjna Cedral(5 lub

drewnopodobna w kolorze drewna naturalnego

ELEWACJA BOCZNA
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ELEWACJA BOCZNA

opierzenie komina:
blacha p aska
w kolorze pokrycia dachowego

dachówka / blachodachówka(3

w kolorze grafitowym

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL

w kolorze ciemnoszarym

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

Wyko czenie elewacji:
deska elewacyjna Cedral(5 lub

drewnopodobna w kolorze drewna naturalnego

obróbki blacharskie
w kolorze szarym

Wyko czenie elewacji:
p yta w óknocementowa lub HPL
w kolorze ciemnoszarym

Stolarka w kolorze
szarym

25°

46,63%
25°46,63%

25°

46,63%
25°46,63%


