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  Brama uchylna Hormann do samodzielnego wype nienia
  wzór 905, DF98 (max. ci ar wype nienia 10kg/m2)
- wymiar zamówieniowy bramy 500 x 240 (Lz x Rm )
- brama z progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem
  posadzki gara u)
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

ciana gr. 8 i 18cm
wykonana w technologi
lekkiej z p yt G-K oraz

profili stalowych

ciana gr. 12cm
wykonana w technologi
lekkiej z p yt G-K oraz

profili stalowych
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h = 100cm,

Podjazd / podest wej ciowy wymiary:
wys.  -  30 + (3cm próg bramy gara owej)
g b. -  300 cm
szer. -  200 cm

TARAS I-DECK:
deski tarasowe gr. 25 mm

wsparte na legarach drewnianych
45x70 mm rozstawionych co ok. 60 cm

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie
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ciana gr. 25cm
wykonana w technologi
lekkiej z p yt G-K oraz

profili stalowych
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pianka poliuretanowa gr.24cm
+ maskownica - od zewn trz

pianka poliuretanowa gr.10cm
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pianka poliuretanowa
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+ deski elewacyjne

pianka
poliuretanowa
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+ p yty elewacyjne

z betonu
architektonicznego
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-1,22

-0,82
-0,72

-0,47
-0,33

-0,03

+2,55

+3,45
+3,60

+4,60

+5,90

+7,06

+7,56
+7,77
+7,86

+9,94

+2,88

+3,10
+3,30

+3,75

+6,15
+6,30

+6,55

+6,81

+7,06

29
2

60
+2,70 +2,68

+2,90

+2,40

+2,40

+2,65
+3,05

+7,54

+6,68

+6,93
+7,07

+7,43

+9,30

+9,54

+2,10

+2,40
+2,59

-1,22
-0,82

-0,72

-0,47

-0,22

±0,00

+3,10
+3,30
+3,45

+6,35
+6,55

+6,92

+6,68

+6,92
+7,07

+2,10
+2,29

+3,27
+3,10
+3,25

+3,05

+3,30

+5,90

+6,15
+6,30

-1,22

-0,82
-0,72

-0,47
-0,33
-0,19
±0,00

+2,40
+2,55

+3,45
+3,60

+5,90

+6,81
+6,96

+7,21

+9,94

+2,90
+3,10
+3,30

+6,11

+6,35
+6,55

+5,55

2
2
2 9

100
100

100

35,00°
35,00°

35,00° 35,00°

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian*
25,0  p yta fundamentowa
          folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
40,0  pospó ka zag szczona warstwami
         grunt rodzimy

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo / na r bek stoj cy)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm / szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2

          gr. 20cm - na drucikach
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
         tynk wewn trzny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
         tynk wewn trzny

  2,0  p yty fasadowe z betonu architektonicznego
         gr. 1,4cm + klej (klejone do styropianu)
22,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk ywiczny
20,0   polistyren ekstrudowany XPS
25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

  2,0  styropian(1

  2,0  p yta OSB gr. 2cm
  2,0  konstrukcja stalowa z profili
         zamkni tych 20x40x2,5mm
12,0  pustka
  2,0  konstrukcja stalowa z profili
         zamkni tych 20x40x2,5mm
24,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk wewn trzny
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

         tynk wewn trzny
12,0  ciana z porothermu 11,5P+W
         na zapr. cementowo-wap. lub z
         bloczków gazobetonowych gr.12cm
  5,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

schody
mi dzykondygnacyjne
zaprojektowane jako
wspornikowe
na konstrukcji stalowej.
Trepy drewniane
lub drewnopodobne gr.
10cm (110x26x10cm)
z nawierconymi otworami
do nasadzenia na rury
no ne.
Element no ny trepa
stanowi 2x rura stalowa
Ø50mm przyspawana
do blachy stalowej gr. 6mm
zakotwionej w wie cu
schodowym.

sc
ho

dy
 w

sp
or

nik
ow

e
18

,2x
27

x1
8

ciana gr. 25cm
wykonana w technologi
lekkiej z p yt G-K oraz

profili stalowych

  3,0      p ytki granit p omieniowany
             30x30 cm - lub betonowe gr. 3cm
  2,0      krzy aki dystansowe
             papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
             papa podk adowa - Polbit Extra 4,7mm
23,0      pianka poliuretanowa(6

0,2-2,2  warstwa tworz ca spadek min.1% od 0,2 do 2,2cm
             dwie warstwy papy termozgrzewalnej
             ( podk ad + warstwa wierzch.)
20,0      p yta elbetowa
             tynk wewn trzny

mur ata
14x14,L=721

mur ata
14x14,L=721

schody drewniane,

policz
kowe 19,3x24x18

KORYTO ODWODNIENIOWE
20x20cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkni tych, wy o one 2x pap
+ obrobka blacharska

KORYTO ODWODNIENIOWE
20x20cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkni tych, wy o one 2x pap
+ obrobka blacharska

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

KORYTO ODWODNIENIOWE
18x18cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkni tych, wy o one 2x pap
+ obrobka blacharska

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

  2,5  deski tarasowe gr. 25mm
  7,0  legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5  pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
         dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
  9,0  polistyren ekstrudowany XPS
         warstwa betonowa tworz ca spadek min.1%
25,0  p yta fundamentowa
         folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
40,0  pospó ka zag szczona warstwami
         grunt rodzimy

1,0%

1,0%

3,2%3,7%

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

         tynk wewn trzny
12,0  ciana z porothermu 11,5P+W
         na zapr. cementowo-wap. lub z
         bloczków gazobetonowych gr.12cm
         tynk wewn trzny

  2,0  deska drewniana na ruszcie(5

22,0  we na(2 + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

Drewno :
C 27
klasa I
wilgotno  max. 15 %
drewno zabezpieczy  antykorozyjnie

Beton   C 16/20
stal   #   A III   34 GS
          o   A 0    St0S

(1 proponowane rodzaje styropianu w zale no ci
   od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) -
    "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) -
     "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

(2 proponowana we na mineralna/szklana
    w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135

(3 proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

(4 kompletny system ocieple  Termo Organika

(5 deska elewacyjna Cedral

(6 w razie zmiany materia u np. na styropian lub we n  mineraln
   grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

UWAGI :
- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji
- fundament budynku zaprojektowany jako p yta elbetowa
  gr. 25cm, odizolowana od gruntu polistyrenem
  ekstrudowanym XPS gr. 25cm
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym
- pod p yt  wykona  podk ad chudobetonowy
  oraz podsypk  z pospó ki
- przed zalaniem podk adu chudobetonowego
  (w porozumieniu z wykonawc  instalacji)
  wykona  instalacje kanalizacyjn  oraz inne niezb dne instalacje
- zbrojenie s upów elbetowych parteru zakotwi  w
  p ycie fundamentowej i wie cu stropowym
- zbrojenie s upów elbetowych pi tra zakotwi  w
  wie cach stropowych
- podczas wykonywania stropu (w porozumieniu z
  wykonawc  instalacji) pozostawi  otwory na piony
  instalacji wewn trznych oraz pozosta e otwory technologiczne
- razem z  monolityzowaniem stropu wykona  wszystkie wie ce,
  podci gi i nadpro a.
- wykona  marki stalowe 200x200x6 pod s upy stalowe "SS"
- krokwie czy  na gwo dzie i po czenia ciesielskie
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm
- komin dymowy odizolowa  od elementów
  drewnianych we n  mineraln  + folia aluminiowa
- s upy drewniane "SD" mocowa  do stropu oraz p atwi za pomoc
  wsporników stalowych oraz ko ków konstrukcyjnych
- odwodnienie dachu za pomoc  korytka 20x20cm
  ze spadkiem min. 1% wykonanego z przymocowanej
  do konstrukcji stalowej sklejki wodoodpornej wy o onej
  dwiema warstwami papy + obróbka blacharska
- rusy spustowe kwadratowe, 100x100mm schowane w
  warstwie ocieplenia cian zewn trznych
- ocieplenia cian zewn trznych grubo ci mniejszej ni  15cm
  wykona  z pianki poliuretanowej(6

2x rura stalowa Ø50mm
przyspawana

do blachy stalowej

schody mi dzykondygnacyjne
zaprojektowane jako wspornikowe

na konstrukcji stalowej. Trepy drewniane
lub drewnopodobne gr. 10cm (110x26x10cm)

z nawierconymi otworami do nasadzenia na rury no ne.
Element no ny trepa stanowi 2x rura stalowa Ø50mm przyspawana

do blachy stalowej gr. 6mm zakotwionej w wie cu schodowym.

schody w
spornikowe

18,2x27x18

            papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
            papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
  3,0     p yta OSB
15,0     belka drewniana 5x15 ze spadkiem 1,5%
            /we na(2 gr. 15cm
8-10     stela  stalowy do p yt G-K/we na(2 gr. 6-10cm
             folia paroizolacyjna
1,25      p yta G-K

          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
3,0     p yta OSB
10,0   belka drewniana 5x10 / we na(2 gr. 15cm

          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
3,0      p yta OSB
15,0    belka drewniana 5x15 ze spadkiem 1,5%
           /we na(2 gr. 15cm
           folia paroizolacyjna
           pustka
  2,0    konstrukcja stalowa z profili zamkni tych
  2,0   p yta OSB gr. 2cm
  2,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo / na r bek stoj cy)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm / szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2

          gr. 20cm - na drucikach
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
         tynk wewn trzny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
         tynk wewn trzny

  2,0   posadzka
15,0  p yta elbetowa
         tynk wewn trzny

  3,0      p ytki granit p omieniowany
             30x30 cm - lub betonowe gr. 3cm
  2,0      krzy aki dystansowe
             papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
             papa podk adowa - Polbit Extra 4,7mm
20,0      pianka poliuretanowa(6

0,5-6,7  warstwa tworz ca spadek min.1% od 0,5 do 6,7cm - wylewka
             betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk , wype niana w
             najgrubszych miejscach styropianem w celu zmniejszenia cie aru
             dwie warstwy papy termozgrzewalnej
             ( podk ad + warstwa wierzch.)
20,0      p yta elbetowa
22,0      styropian(1

25,0      pustka
  4,0      konstrukcja stalowa z profili zamkni tych
  2,0      p yta OSB gr. 2cm
  2,0      styropian(1

             tynk cienkowarstwowy(4

  4,0    styropian(1 + tynk cienkowarstwowy(4

  2,0    p yta OSB
           folia paroizolacyjna
10,0    profile stalowe C100/U100 do zabudowy G-K
           /we na(2 gr. 10cm
  4,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na(2 gr. 4cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian*
25,0  p yta fundamentowa
          folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
40,0  pospó ka zag szczona warstwami
         grunt rodzimy

  6,0  p yty betonowe
         dwie warstwy papy termozgrzewalnej
         (podk ad + warstwa wierzch.)
13,0  polistyren ekstrudowany XPS
         warstwa betonowa tworz ca spadek min.1%
25,0  p yta fundamentowa
         folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
40,0  pospó ka zag szczona warstwami
         grunt rodzimy

  2,0  p yty fasadowe z betonu architektonicznego
         gr. 1,4cm + klej (klejone do styropianu)
22,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

  2,0  p yty fasadowe z betonu architektonicznego
         gr. 1,4cm + klej (klejone do styropianu)
22,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk ywiczny
20,0   polistyren ekstrudowany XPS
25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

  2,0  styropian(1

  2,0  p yta OSB gr. 2cm
  2,0  konstrukcja stalowa z profili
         zamkni tych 20x40x2,5mm
12,0  pustka
  2,0  konstrukcja stalowa z profili
         zamkni tych 20x40x2,5mm
24,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

mur ata
14x14,L=1651

mur ata
14x14,L=1651

GYMS - belka drewniana 5x9cm
przymocowana do do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

KORYTO ODWODNIENIOWE
20x20cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkni tych, wy o one 2x pap
+ obrobka blacharska

KORYTO ODWODNIENIOWE
18x18cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkni tych, wy o one 2x pap
+ obrobka blacharska

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

GYMS - belka drewniana
7x15cm przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, + obrobka

blacharska

3,2%

1,5%

1,0%

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

PRZEKRÓJ A - A
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
4,0-8,0     Warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1,3% od 4 do 8cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
                1x folia PE 0,2 mm
33,0         styropian(1

                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
20,0         P yta elbetowa
                tynk wewn trznySD-1

s up drewniany
14x14, H=275cm

SD-2
s up drewniany
14x14, H=214cm

SD-3
s up drewniany
14x14, H=37cmp atew 14x24, L=964

SD-1
s up drewniany
14x14, H=275cm

SD-1
s up drewniany
14x14, H=275cm p atew

14x24, L=118

podci g
88x25 poz.P-1nadpro e

N-5 25x25cm

nadpro e
L19

nadpro e
N-14 25x50cm

podci g
40x25 poz.P-4 podci g

40x25 poz.P-6

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

barierka szklana
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

wymurowa
z ceg y pe nej

wymurowa
z ceg y pe nej

wymurowa
z ceg y pe nej

docieplenie pod ram  okna / drzwi
z pianki poliuretanowej(6 gr. 7cm

barierka szklana
h = 100cm,

PRZEKRÓJ B - B
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
4,0-8,0     Warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1,3% od 4 do 8cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
                1x folia PE 0,2 mm
33,0         styropian(1

                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
20,0         P yta elbetowa
                tynk wewn trzny

p atew 14x24, L=964

SD-1
s up drewniany
14x14, H=275cm

nadpro e
N-4 25x25cm

nadpro e
N-6 25x25cm

nadpro e
N-9 25x25cm

podci g
60x25 poz.P-2

podci g
40x25 poz.P-3

S-1
s up elb.
25x25 cm

nadpro e
L19

nadpro e
L19

wieniec z nadpro em
120x25 poz.WN-3

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

P  stal.
100x100x6, L=312

P  stal.
100x100x6,

L=312

SS-1, s up stal.
100x100x6mm

+ marka (strych)

SS-2, s up stal.
100x100x6mm

+ marka (strych)

barierka szklana
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem
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+3,60
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+6,81
+6,96
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+7,56

+7,86

+9,94

-0,33
-0,19
-0,01

+2,40
+2,55

+3,45
+3,60

+5,90

+6,81
+6,96

+7,21

+9,94

+10,41

+0,90

+3,75

+7,06

-0,33
-0,19
-0,01

+2,40
+2,55

+3,45
+3,60

+5,90

+6,81
+6,96

+7,21

+9,94

+10,41

-0,33

-0,03

+3,45
+3,60

+5,90

+6,81
+6,96

+7,06

+7,56

+7,86

+9,94

elewacja  frontowa:

35
°

70
,0

2%

35°

70,02%
35°70,02%

blacha p aska, aluminiowa, czona listwowo lub
na r bek stoj cy w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

deski drewniane lub drewnopodobne
w naturalnym kolorze

deski drewniane lub drewnopodobne
w naturalnym kolorze

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

barierka szklana
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elewacja   boczna:

35
°

70
,0

2%

35°

70,02%
35°70,02%

blacha p aska, aluminiowa, czona listwowo lub
na r bek stoj cy w kolorze grafitowym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

barierka szklanaobróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym



-0,33
-0,19
-0,01

+2,40
+2,55

+3,45
+3,60
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+0,70

+0,38

+4,90

-0,33

-0,03

+2,40
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+7,86

+9,94
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+7,21

+9,94

+10,41

elewacja   tylna:

35
°

70
,0

2%

35°

70,02%
35°70,02%

blacha p aska, aluminiowa, czona listwowo lub
na r bek stoj cy w kolorze grafitowym

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

barierka szklana

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym
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elewacja   boczna:

deski drewniane lub drewnopodobne
w naturalnym kolorze

barierka szklana

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym blacha p aska, aluminiowa, czona listwowo lub

na r bek stoj cy w kolorze grafitowym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

35
°

70
,0

2%

35°

70,02%
35°70,02%

p yty fasadowe z betonu architektonicznego
w kolorze jasnoszarym


