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kotğownia
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terakota
A: 16,27 m2

holl
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terakota
A: 32,96 m2

sala kinowa
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parkiet
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parkiet winylowy
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pustka nad salonem

Sufit podwieszany.
H = 290cm
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gazon / kwietnik

gazon / kwietnik

zadaszony podest wejŜciowy

podcieŒ / zadaszenie tarasu

taras
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1%
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kwietnik
okğadzina wykonana
z desek Cedral (5

ocieplenie piankŃ PUR
gr. min. 10 cm.

WykoŒczenie tynkiem
cienkowarstwowym

- Brama segmentowa Hormann 250 x 225
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228
  (wysokoŜĺ 228 liczona od
   wierzchu posadzki garaŨu)
- wysokoŜĺ otworu w murze liczona od wierzchu
  obniŨonej Ŝciany fundamentowej
  do spodu nadproŨa H=255cm
- bramň garaŨowŃ montowaĺ wňwnŃtrz
  pomieszczenia za pomocŃ blach dystansowych,
- glify ociepliĺ piankŃ poliuretanowŃ gr. 3cm
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kominek dwustronny

10x17,4
27

9x
17

,4
27

zsyp na
pranie

2 
x 

11
,5

10
0

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

salon + jadalnia
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gres / parkiet
A: 83,78 m2

przedsionek
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gres
A: 5,63 m2

holl wejŜciowy
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szatnia
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parkiet
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terakota
A: 4,46 m2

kuchnia
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garaŨ
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komunikacja
10
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pokój goŜcinny
08
parkiet
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ğazienka
07
terakota
A: 7,54 m2
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pion kanalizacyjny
w bruŦdzie
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sĠup ũelb.
25x25 cm

S-1
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S-1
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1.1

1.1

S-1
sĠup ũelb.
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S-1
sĠup ũelb.
25x25 cm

S-5
sĠup ũelb.
25x50 cm

S-1
sĠup ũelb.
25x25 cm

S-1
sĠup ũelb.
25x25 cm

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysokoŜĺ
  228 liczona od wierzchu posadzki garaŨu)
- wysokoŜĺ otworu w murze liczona od wierzchu
  obniŨonej Ŝciany fundamentowej
  do spodu nadproŨa H=255cm
- bramň garaŨowŃ montowaĺ wňwnŃtrz
  pomieszczenia za pomocŃ blach dystansowych,
- glify ociepliĺ piankŃ poliuretanowŃ gr. 3cm
- w razie montaŨu innej bramy dostosowaĺ otwór w murze

S-4
sĠup ũelb.
25x39 cm

pustak
wentylacyjny 19x19cm
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w bruŦdzie

schody Ũelbetowe na piňtro

 20x17,2
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w bruŦdzie

pion kanalizacyjny
w bruŦdzie
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pion kanalizacyjny
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kanağ nawiewny do kominka
6x12cm, pod posadzkŃ parteru

schody Ũelbetowe na parter z piwnicy
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x30

barierka h=100cm

sĠup stal. SS-1
100x100x6mm +

marka

sĠup stal. SS-1
100x100x6mm +

marka

sĠup stal. SS-1
100x100x6mm +

marka
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barierka
h=100cm
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balkon

nadwieszony, przeszklony
naroŨnik biura

taras

pustka nad salonem

Ŝwietlik

min. 0,5%

0,
5%

1%

Szklana Ŝciana dziağowa i drzwi
przesuwane. MontaŨ wg dostawcy

systemu np.Glever

ocieplenie piankŃ PUR
gr. min. 10 cm.

WykoŒczenie tynkiem
cienkowarstwowym

ocieplenie piankŃ PUR
gr. min. 10 cm.

WykoŒczenie tynkiem
cienkowarstwowym

szklana barierka mocowana od czoğa
stropu za pomocŃ stalowych Ŝrub i
gumowych podkğadek lub montaŨ wg
dostawcy systemu, h=100cm

taras

taras

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120
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ğazienka
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Strych nieuŨytkowy
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20 x 17,2x 30

wariantowo drenaŨ
opaskowy - zaleŨnie od
warunków gruntowych

wariantowo drenaŨ
opaskowy - zaleŨnie od
warunków gruntowych
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20,00°20,00°

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatkŃ Ø3 co 15 cm
  8,0  styropian(1

20,0  pğyta Ũelbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
7,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  pğyta Ũelbetowa

  2,0   pğyta HPL
22,0   styropian(1

25,0   Ŝciana z porothermu 25 P+W
          tynk cementowo - wapienny

  2,0   pğyta OSB
  5,0   szlichta zbr. siatkŃ Ø3 co 15 cm
 25,0  styropian(1

20,0  pğyta Ũelbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,5         deski tarasowe gr. 25mm
  7,0         legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5         podğadki drewniane z ğat 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
                Folia EPDM
2,0-5,5     Warstwa dociskowa tworzŃca spadek min.1% od 5,5 do 2cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkŃ
15,0         styropian(1

                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podkğad + warstwa wierzch.)
18,0         Pğyta Ũelbetowa
                tynk cementowo - wapienny

1%

4,55% 4,55%

                Folia EPDM
                Warstwa przekğadkowa z geowğókniny
4,0-14,1     Warstwa dociskowa tworzŃca spadek min.1% od 4 do 14,1cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkŃ
25,0         styropian(1

                1x folia PE 0,2 mm
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podkğad + warstwa wierzch.)
20,0         Pğyta Ũelbetowa

  2,0    posadzka
10,0    szlichta zbr. Ø6 co 10 cm
           1x folia PE 0,2 mm
10,0    styropian XPS
20,0    pğyta Ũelbetowa

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   podğadki drewniane z ğat 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          Folia EPDM
10,0   wylewka ze spadkiem 1% zbr. siatkŃ Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podkğad chudobetonowy
          piasek zagňszczony do gruntu rodzimego

1%

nadcińg poz. NA-1 25x80cm

nadcińg poz. NA-2 25x40cm

GZYMS - deska
drewniana 2x15cm + pğyta

OSB gr. 2cm
przymocowana do do
konstrukcji stalowej z

profili
zamkniňtych, + obróbka

blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

KORYTO ODWODNIENIOWE
20x20cm

wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr. 2cm

mocowanej do konstrukcji
stalowej z profili

zamkniňtych, wyğoŨone foliŃ
EPDM + obrobka blacharska

podcińg poz.
P-2B 25x55cm

GZYMS - deska
drewniana 2x15cm + pğyta

OSB gr. 2cm
przymocowana do do
konstrukcji stalowej z

profili
zamkniňtych, + obróbka

blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

5,0     pokrycie dachowe (blacha pğaska
          ğŃczona listwowo)
          mata roŦdzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie peğne / pğyta OSB
5,0     kontrğaty 5x6 cm / szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewnŃtrz
20,0   krokwie 7x20 cm / weğna(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna
1,25   pğyta G-K

styropian wykoŒczony
pğytŃ HPL

         folia kubeğkowa
20,0  styrodur XPS
         izol.przeciwwilgociowa - prepar. nafuflex 2x
25,0  Ũelbetowa Ŝciana fundamentowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

          3x folia PE 0,2 mm
15,0  podkğad chudobetonowy
         piasek zagňszczony do
         gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

          3x folia PE 0,2 mm
15,0  podkğad chudobetonowy
         piasek zagňszczony do
         gruntu rodzimego

podcińg
poz. P-7 25x55cm

2 x 11,550
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20°36,40%
20°

36,40%

fundament pod
wylewkń tarasu

nadproũe z wieœcem
NW-2 25x90cm

nadproũe z wieœcem
NW-3B 25x80cm

bloczek
termoizolacyjny

wieniec ũelbetowy
25x25cm

Pğatew poŜrednia
14x24

Pğatew poŜrednia
14x24

Pğatew kalenicowa 14x14

Pğatew poŜrednia 14x24

siodeğko 5x20

nadproũe
N-8 25x35cm

barierka szklana
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkniňtych

Ũaluzje zewnňtrzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety Ŝcianň
ociepliĺ min. 10cm pianki

poliuretanowej (6

nadproũe z wieœcem
NW-5 25x80cm

SD-1
sĠup drew.
14x14 cm,
h=97cm

SD-1
sĠup drew.
14x14 cm,
h=97cm

SD-1
sĠup drew.
14x14 cm,
h=97cm

SD-1
sĠup drew.
14x14 cm,
h=97cm

SD-1
sĠup drew.
14x14 cm,
h=97cm

SD-1
sĠup drew.
14x14 cm,
h=97cm

MurĠata 14x14cm mocowana
do wieœca 25x25cm za pomocń

kotwy stalowej

MurĠata 14x14cm mocowana
do wieœca 25x25cm za pomocń

kotwy stalowej

barierka szklana
h= 100cm, montaŨ

wg dostawcy
systemu

2

2

12

12

14

14

15

15

Ũaluzje zewnňtrzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety Ŝcianň
ociepliĺ min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

 18x18,6x30

 18x18,6

x30

9

9

nadproũe
N-1 25x25cm








