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2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy (4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0  wyk adzina
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

         1x folia PE 0,2 mm
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokiew 7x20 cm/we na(2 gr. 20 cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna

belka st aj ca 14x14belka st aj ca 14x14

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0  wyk adzina
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

         1x folia PE 0,2 mm
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokiew 7x20 cm/we na(2 gr. 20 cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

1%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0  wyk adzina
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

         1x folia PE 0,2 mm
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokiew 7x20 cm/we na(2 gr. 20 cm na "drucikach"
10,0   konstrukcja stalowa do p yt G-K/we na(2 gr. 10 cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

30°57,74%
30°

57,74%

30°

57,74%

30°57,74% 30°

57,74%

30°57,74%

schody
strychowe

120x60

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

belka st aj ca
14x14cm

2x siode ko
5x20cm

po czenie krokwi w szczycie dachu

p atew drewn.
14x24cm

p atew drewn.
14x24cm

2x siode ko
5x20cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca stropowego 25x36cm

za pomoc  szpilki stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca stropowego 25x25cm

za pomoc  szpilki stalowej

wyko czenie okapu:
belki drewniane 5x17cm wyko czone

od spodu p yt  HPL lub p yt  OSB
wyko czon  w kolorze tynku

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

S-1.3
s up elbetowy

20x42 cm

p atew drewn.
14x24cm

p atew drewn.
14x24cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca stropowego za pomoc

szpilki stalowej

wyko czenie okapu:
belki drewniane 5x17cm wyko czone

od spodu p yt  HPL lub p yt  OSB
wyko czon  w kolorze tynku

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

S-1.3
s up elbetowy

16x42 cm

p atew drewn.
14x24cm

p atew drewn.
14x24cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca stropowego za pomoc

szpilki stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca stropowego za pomoc

szpilki stalowej

pod oknem strodur lub
podwalina systemowa



±0,00

-0,25

+2,35

+5,38

+6,40

+2,75

+2,99
+3,17

+6,85+6,85

-0,25

+0,90

+2,75

+2,99
+3,17

+6,40

+4,75

+2,35

±0,00

±0,00

-0,25

+2,35

+6,40

+6,85+6,85

+6,40

+2,75

+2,99
+3,17

-0,25

±0,00

+0,90

+2,35

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01+6,01

elewacja frontowa :

dachówka / blachodachówka w
kolorze szarym

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

opierzenie komina:
tynk cienkowarstwowy

w kolorze bia ym

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

brama gara owa w
kolorze szarym

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

dachówka / blachodachówka w
kolorze szarym

opierzenie komina:
tynk cienkowarstwowy

w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

elewacja tylna :

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze szarym

wyko czenie elewacji
desk  drewnian  np. Cedral (5

w kolorze drewna naturalnego

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

30°

57,74%
30°57,74%

30°

57,74% 30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°57,74%



±0,00

-0,25

+2,75

+3,17

+5,38

+6,40

+4,75

+6,85

+0,90

-0,25

+0,90

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+6,40

-0,25

+0,90

+2,35

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+6,85

-0,25

±0,00

+2,75

+2,99
+3,17

+5,38

+1,55

±0,00

elewacja boczna :

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze drewna

naturalnego

dachówka / blachodachówka w
kolorze szarym

opierzenie komina:
tynk cienkowarstwowy

w kolorze bia ym

wyko czenie elewacji
desk  drewnian  np. Cedral (5
w kolorze drewna naturalnego

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym
tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

opierzenie komina:
tynk cienkowarstwowy

w kolorze bia ym

dachówka / blachodachówka w
kolorze szarym

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

elewacja boczna :

30°

57,74%30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%

30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%

30°

57,74%


