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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 237,5 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 238 (wysoko
  238 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  ciany fundamentowej do spodu nadpro a H=250cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze
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s up elbetowy

25x25 cm

S-1.5
s up elbetowy

25x73 cm

S-1.4
s up elbetowy

25x57 cm
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strych / poddasze
17

wyk adzina
P:14,06 m2

strych / pokój
18

wyk adzina
P:14,42 m2

strych / antresola
19

wyk adzina
P:21,82 m2
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nadpro e L19

nadpro e z wie cem
poz.WN-9

wieniec 25x25cmwieniec 25x25cm

podbitka z p yt HPL
mocowanej do spodu pasa
dolnego wi zara kratowego

rynna Ø120 + obróbka
blacharska + 2x sklejka

wodoodporna gr.2cm

rynna Ø120 + obróbka
blacharska + 2x sklejka
wodoodporna gr.2cm

fundament pod
wylewk  tarasu

belka stalowa HEB 160,
poz. BS-4

belka stalowa HEB 160, poz. BS-3

podci g poz.P-1
25x30cm

belka stalowa HEB 160,
poz. BS-1

nadpro e z wie cem
poz.WN-2
25x43cm

rynna Ø120 + obróbka
blacharska + 2x sklejka
wodoodporna gr.2cm

rynna Ø120 + obróbka
blacharska + 2x sklejka
wodoodporna gr.2cm

nadpro e z wie cem
poz.WN-6, 25x43cm

podbitka z p yt HPL
mocowanej do spodu pasa
dolnego wi zara kratowego

grzejnik kana owy

nadpro e z wie cem
poz.WN-3

belka stalowa HEB 160,
poz. BS-3

rynna Ø120 + obróbka
blacharska + 2x sklejka
wodoodporna gr.2cm

stela  z profili zamkni tych
30x30x6mm
przyspawanych do belki
stalowej + obudowa
z p yt
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5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska czona listwowo / na r bek stoj cy)(3

          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6cm / szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   pas górny wi zara 14,5 cm/we na(2 gr. 14,5 cm na "drucikach"
5,0     stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
1,25   p yta G-K

 2,0   p yta OSB gr. 2,2 cm
 2,2   kontr ata drewniana
17,0  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 17 cm
  8,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 8 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

12,0  j tka wi zara
5,0    stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm
         folia paroizolacjna
1,25  p yta G-K

          folia kube kowa
18,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
15,0     styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

1,25   p yta G-K
         folia paroizolacjna
  5,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.
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          folia kube kowa
18,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
15,0     styropian(1

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska czona listwowo / na r bek stoj cy)(3

          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6cm / szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
17,0   pas górny wi zara 17 cm/we na(2 gr. 17cm na "drucikach"
17,0   element do czony gr. 17 cm/we na(2 gr. 17cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
1,25   p yta G-K

 2,0   p yta OSB gr. 2,2 cm
 2,2   kontr ata drewniana
17,0  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 17 cm
  8,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 8 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

1,25   p yta G-K
         folia paroizolacjna
  5,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm

1%

          folia kube kowa
18,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
15,0     styropian(1

 2,0   p yta OSB gr. 2,2 cm
 2,2   kontr ata drewniana
17,0  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 17 cm
  8,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 8 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska czona listwowo / na r bek stoj cy)(3

          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6cm / szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   pas górny wi zara 14,5 cm/we na(2 gr. 14,5 cm na "drucikach"
5,0     stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1%

30°57,74%

zachowa  min. 5cm
dystansu od wierzchu ciany
dzia owej do pasa dolnego

wi zara

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm

S-1.3
s up elbetowy

16x43 cm

podk ad chudobetonowy
gr. 10cm



±0,00

-0,25

+2,75

+2,99
+3,17

+2,35

+5,38

+6,40

+6,85 +6,85

±0,00

+2,75

+2,99
+3,17

+4,75

+6,40

-0,25

±0,00

+2,75

+2,99
+3,17

+6,40

-0,25

+2,35

-0,25

+0,90

+2,35

±0,00

+6,01

+6,40

+2,75

+2,99
+3,17

+6,85+6,85

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze szarym

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

brama gara owa w
kolorze szarym

blacha p aska / na r bek
stoj cy w kolorze szarym

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

elewacja frontowa :
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elewacja tylna :

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

blacha p aska / na r bek
stoj cy w kolorze szarym

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze szarym

wyko czenie elewacji
desk  drewnian  np. Cedral (5
w kolorze drewna naturalnego
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±0,00

-0,25

+2,75

+2,99
+3,17

+5,38

+6,40

+6,85

+0,90

+2,35

+0,90

+2,35

-0,25

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+0,03

+6,40

±0,00

-0,25

+0,90

+2,35

+2,75

+2,99
+3,17

+6,01

+6,85

-0,25

+1,55

+2,35

+2,75

+2,99
+3,17

+5,38

±0,00

elewacja boczna :

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze drewna

naturalnego

blacha p aska / na r bek
stoj cy w kolorze szarym

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

wyko czenie elewacji
desk  drewnian  np. Cedral (5

w kolorze drewna naturalnego

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym
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elewacja boczna :

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub
yt  HPL w kolorze szarym

blacha p aska / na r bek
stoj cy w kolorze szarym

opierzenie komina:
blacha p aska w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze
szarym (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

30°57,74%
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57,74% 30
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