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2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
15,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

belka st aj ca
14x14cm belka st aj ca

14x14cm

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   p ytki klinkierowe + klej
18,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

belka st aj ca
14x14cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yty g-k

OKAP - belki drewniane 5x16cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem
wieszaków stalowych i ko ków konstrukcyjnych)
oraz do ko ca krokwi za pomoc  rub M 8. Od
czo a okapu deska czo owa wym.3x19cm,
3x5,5cm i deska pod rynn  wym. 2x 2,5x23cm.
Rynna R150 o spadku 1,5% na rynhakach
mocowanych pod pokryciem dachowym.
Wyko czenie obróbk  blacharsk .

  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
15,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
15,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

belka st aj ca
14x14cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   p ytki klinkierowe + klej
18,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

OKAP - belki drewniane 5x16cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem
wieszaków stalowych i ko ków konstrukcyjnych)
oraz do ko ca krokwi za pomoc  rub M 8. Od
czo a okapu deska czo owa wym.3x19cm,
3x5,5cm i deska pod rynn  wym. 2x 2,5x23cm.
Rynna R150 o spadku 1,5% na rynhakach
mocowanych pod pokryciem dachowym.
Wyko czenie obróbk  blacharsk .

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yty g-k

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em
Ø12 co 15cm, ZK-1

1% 1%

fundament pod
wylewk  tarasu

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

siode ko
 5x20cm

wieniec 25x25cm

p atew
 14x24cm

siode ko
 5x20cm

p atew
 14x24cm

p atew
 14x24cm

p atew
 14x24cm SD-4, s up drewniany

14x14cm, H=210cm
SD-4, s up drewniany
14x14cm, H=210cm

SD-4, s up drewniany
14x14cm, H=210cm

SD-4, s up drewniany
14x14cm, H=210cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=120 cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=120 cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=120 cm

SD-4, s up drewniany
14x14cm, H=210cm

mur ata
 14x14cm

p atew
 14x24cm

p atew
 14x24cm

SD-4, s up drewniany
14x14cm, H=210cm

PRZEKRÓJ A - A

siode ko
 5x20cm

1 6 87

1 6 87

C

C

H

HJ

J

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

dwuteownik IPE 200
oparty na s upkach

stalowych 100x100x5mm

siode ko
 5x20cm

4x belka drewniana wym.14x25cm, L=398

p atew
 14x24cm

p atew
 14x24cm

mur ata
 14x14cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=115,5cm

SD-4, s up drewniany
14x14cm, H=210cm

PRZEKRÓJ B - B

grzejnik kana owy
monta  wg dostawcy

systemu

s upek metalowy SM-1
100x100x5mm mocowany

do stropu, H=168cm

p atew po rednia
 14x24cm

siode ko
 5x20cm

SD-3, s up drewniany
14x14cm, H=210cm



-0,25

±0,00

+2,35

-0,01

+3,17

+5,75

+6,59

+2,75

-0,25

+2,35

+2,99

+5,04

+6,59

+2,99

+2,75

+2,72

+2,30

+2,35

-0,25

+2,75

+2,99
+3,17

+5,04

+5,75

+6,59

+5,75

+6,59

+2,75

±0,00

+2,35

-0,01

+2,30

+2,30

+2,72

elewacja frontowa :wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia lub p ytkami
klinkierowymi w szarym, jasnym
kolorze

dachówka / blachodachówka,
w kolorze grafitowym

wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow

lub p yt  HPL
w kolorze
drewnopodobnym

tynk cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym
wyko czenie elewacji

yt  w ókno-cementow  lub p yt  HPL
w kolorze drewnopodobnym
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dachówka / blachodachówka
w kolorze grafitowym

elewacja boczna :wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia lub p ytkami
klinkierowymi w szarym, jasnym
kolorze

wyko czenie elewacji p yt  w ókno-cementow
lub p yt  HPL w kolorze drewnopodobnym

tynk cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

wyko czenie
elewacji p yt

ókno-cementow
lub p yt  HPL w

kolorze
drewnopodobnym

30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°

57,74%



+6,59

+2,75

+3,17

-0,25 -0,25

±0,00

+2,75

+2,99

+6,59

+2,35+2,35

±0,00

+2,43

+2,68

-0,01

+2,30

+2,72

-0,25

±0,00

+2,75

+5,75

+2,30

+2,75

+2,30

+2,72

-0,25

+2,35

+5,75

+2,35

±0,00

dachówka / blachodachówka w
kolorze grafitowym

elewacja tylna :wyko czenie elewacji
yt  w ókno-cementow  lub p yt  HPL

w kolorze drewnopodobnym

tynk cienkowarstwowy (4
w kolorze bia ymwyko czenie elewacji

ok adzin  z kamienia lub p ytkami
klinkierowymi w szarym, jasnym
kolorze
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elewacja boczna :

dachówka / blachodachówka
w kolorze grafitowym

wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia lub p ytkami
klinkierowymi w szarym, jasnym
kolorze

tynk cienkowarstwowy (4

w kolorze bia ym

30°

57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°

57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°

57,74%

30°57,74%

30°

57,74% 30°57,74%

30°57,74%


