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s up stalowy.
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L=3150mm
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na konstrukcji
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  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         zbr.siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
15,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 15cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yty g-k

  2,0   p yta OSB
  3,0  aty drewniane 5x3cm / we na min. 3cm
 20,0 belki drewniane 5x20cm
15,0  stela  stalowy do p yt G-K / we na gr. 15 cm
         folia paroizolacyjna
 1,25 p yty G-K
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

15,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap
          tynk cementowo-wap.

rama stalowa HEB 220
poz. RS-3

belka stalowa
IPE 200

OKAP - od czo a deska okapowa gr. 5
cm mocowana za pomoc

czówek czo owo do krokwi. Od
spodu belek p yta OSB gr. 2 cm

+ p yty styropianowe kszta tuj ce
geometri  dachu

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
12,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

rama stalowa IPE200 poz. RS -1

p atew kalenicowa
14x26cm

j tka 5x20cm

  2,0   p ytka ceramiczna
1,25   p yta G-K wodoodporna
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  s upek drewniany 10x10
         / we na(2 gr. 10cm   2,0   p ytka ceramiczna

1,25   p yta G-K wodoodporna
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  s upek drewniany 10x10
         / we na(2 gr. 10cm

p atew kalenicowa
14x26cm

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap
          tynk cementowo-wap.

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-6

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-7

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-3

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

22,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

rynna R120 +
obróbka blacharska

rynna R120 +
obróbka blacharska
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belka stalowa IPE 200

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-5

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   p yta OSB
  3,0  aty drewniane 5x3cm / we na min. 3cm
 20,0 belki drewniane 5x20cm
15,0  stela  stalowy do p yt G-K / we na gr. 15 cm
         folia paroizolacyjna
 1,25 p yty G-K
         tynk cementowo - wapienny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

1%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
12,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0           posadzka - terakota mrozoodporna
 4,0-5,0      p yta betonowa zbr.Ø6 co 15cm
                  (ze spadkiem 1%) od 5 do 4 cm
                  folia EPDM - membrana przeciwodna
 4,0            p yta betonowa
 10,0          p yta styropianowa(1

                  dwie warstwy papy termozgrzewalnej
14,0           p yta elbetowa
 10,0          p yta styropianowa(1

                  tynk cienkowarstwowy(4

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
10,0  konstrukcja drewniana z belek 6x10cm
  2,0  p yta OSB
18,0  styropian (1

         tynk cienkowarstwowy (4

          tynk cienkowarstwowy(4

  1,0   nak adka - styropian(1

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap
          tynk cementowo-wap.

1%

  2,0  p yta G-K
         folia paroizolacyjna
  5,5  konstrukcja stalowa pod p yty
         G-K / we na (2
 10,0 s up stalowy

barierka h=100cm

p atew kalenicowa
14x26cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         zbr.siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

rynna R120 +
obróbka blacharska

+6,70+6,72
+6,50

35°

70,02%

35°70,02%

35°70,02%

nadpro e
N-8 25x40cm

nadpro e
N-8 25x40cm

podci g poz. P-6
25x50cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x30cm za pomoc

kotwy stalowej

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

schody elbetowe poz. SH-1

17,6x27

x19

podci g poz. P-1
25x35cm

podci g poz. P-8
25x50cm

podci g poz. P-7
25x25cm

siode ko
 5x20cm P atew kalenicowa

10x20

nadpro e L19

P atew 10x20,L=480

SD-6
s up drew.
14x14 cm,
h=200cm

SD-7
s up drew.
14x14 cm,
h=178cm

SD-5
s up drew.
14x14 cm,
h=40cm

nadpro e
N-1 25x25cm

SD-2
s up drew.
14x14 cm,
h=220cm

1

1

9

9

11

11

3

3

SS-2
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=728mm

SS-3
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=1348mm

drewniana belka
stropowa

9

9 10

10

2

2

p atew
po rednia
10x10cm

p atew
po rednia
10x10cm

P atew kalenicowa 14x26 cm, L=277cm

SD-10
s up drew.
14x14 cm,
h=306cm

SD-11
s up drew.
14x14 cm,
h=290cm

nadpro e
N-10 25x90cm

podci g poz. P-3a
25x40cm

podci g poz. P-4
25x40cm

Miejscowe ocieplenie
piank  PUR

podci g poz. P-3b
25x40cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowejBelka drewniana
14x20, L=100cm

5

5

nadpro e
N-2 25x25cm

nadpro e
NP-4 25x25cm

SD-5
s up drew.
14x14 cm,
h=40cm

SD-8
s up drew.
10x10 cm,
h=104cm

SD-9
s up drew.
10x10 cm,
h=143cm

S-1
s up elb.
25x25 cm

S-1
s up elb.
25x25 cm

S-1A
s up elb.
25x28 cm

S-1
s up elb.
25x25 cm

SS-3
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=1348mm

P atew kalenicowa 10x20,L=865

nadpro e
N-5 25x25cm

nadpro e
N-7 25x25cm

sc
ho

dy
 e

lb
et

ow
e p

oz
. S

H-
1

17
,6x

27
x1

9

Wylewka fund.
pod schody zew.

nadpro e
N-8 25x40cm

wieniec szczytowy
20x25cm

P atew kalenicowa 10x20,L=865 deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

SS-1
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=3150mm

A

A

SS-3
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=1348mm

SS-3
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=1348mm

G

G

J

J

O

O

R

R

S

S

nadpro e L19

podci g poz. P-5
25x30cm

wieniec szczytowy
20x25cm

S-1
s up elb.
25x25 cm

podci g poz. P-5
25x30cm

nadpro e
N-8 25x40cm

P atew kalenicowa 10x20,L=865

wieniec szczytowy
20x25cm

wieniec
szczytowy

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej Belka stropowa
5x20cm

nadpro e
NP-5 25x25cm

nadpro e
NP-3 25x25cm

nadpro e
NP-3 25x25cm

SS-4
s up stalowy.

100x100x5 mm,
L=3500mm

wieniec elbetowy
25x25 cm

nadpro e
NP-5 25x25cm

Miejscowe ocieplenie
piank  PUR



-0,30

±0,00

+3,60

+2,40

+8,02

+9,20

+6,15

-0,30

±0,00

+3,34

+6,94

+7,99

+9,20

+5,15

+9,45+9,45

+7,44

±0,00

+3,34

+5,15

+9,20

+6,94

+7,44

+9,45 +9,45

+2,40

+8,68

+3,60

+7,44

+8,02

+9,20

±0,00

-0,30

+6,26

+6,58

+2,40

-0,30

elewacja frontowa :wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

wyko czenie
ceg  klinkierow

dachówka / blachodachówka
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elewacja tylna :
wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

dachówka / blachodachówka
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35°
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-0,30

±0,00

+2,75

+3,00

+8,68

+9,20

+9,45

+6,19

+4,35

+9,45

+3,34

+5,15

+7,99

+9,20

+5,15

±0,00

-0,30

+2,50

+6,19

±0,00

-0,30

+2,75

+3,00

+4,35

+8,02

+8,68

+9,20

+6,15

+6,48

+9,45 +9,45

-0,30

±0,00

+2,50

+7,99

+9,20

+3,20

+3,60

+7,44+7,44

+5,85

+6,19

+5,85

+0,60

wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

wyko czenie
ceg  klinkierow

elewacja boczna :
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wyko czenie tynkiem
ywiczny (marmolit)

tynk
cienkowarstwowy (4

wyko czenie
ceg  klinkierow

elewacja boczna :

35
°

70
,0

2%

35
°

70
,0

2%

35
°

70
,0

2%

35
°

70
,0

2%

35
°

70
,0

2%

35°70,02%
35°

70,02%

35
°

70
,0

2%


