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podcie  wej ciowy

taras

taras/podcie

- Brama segmentowa Hormann
  270 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 276 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze
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pokój dzienny + jadalnia
07

parkiet
31,23 m2

holl
08

parkiet
11,02 m2

sypialnia + garderoba
09

parkiet
16,28 m2

sypialnia
10

parkiet
11,13 m2

pom. gosp.
12

terakota
7,20 m2

gara
11

terakota
21,60 m2

P9
P9

48
0

24
0

25
31

1
8

13
5

25
18

2
32

26
0

59
5

Ø200

26
x1

0

Ø
20

0

26
x1

0

na
wi

ew
po

wi
et

rz
a

na
wi

ew
po

wi
et

rz
a

wy
w

ie
w

po
w

ie
trz

a

1

1.0

22.12.3345

122.2345

1.0

B
A

C

D

E
F
G

H

I

B
A

C

D

E

I

E.1

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

sc
ho

dy
str

yc
ho

we
60

x9
4c

m

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

Podjazd wymiary:
wys.  -  22 + 3cm
g b. -  160 cm
szer. -  335 cm

S-1
s up elbetowy

20x20 cm
+ ocieplenieS-1

s up elbetowy
20x20 cm

+ ocieplenie

SD-1
s up drewniany

25x25 cm H-265 cm

do wysoko ci rz dnej +2,40
cofni cie lica ciany o 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
wyko czone p ytami fasadowymi

z w óknocementu

do wysoko ci rz dnej +2,40
cofni cie lica ciany o 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
wyko czone p ytami fasadowymi

z w óknocementu

do wysoko ci rz dnej +2,40
cofni cie lica ciany o 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
wyko czone p ytami fasadowymi

z w óknocementu

S-2
s up elbetowy

50x25 cm

do wysoko ci rz dnej +2,40
cofni cie lica ciany o 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji),
wyko czone drewnem elewacyjnym
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powierzchnia posadzki
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mur ata
14x14,L=1268

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

2,0%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø 4,5 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

mur ata
14x14,L=851

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
30,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4
          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0  deska drewniana na ruszcie
15,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
15,0   styropian(1

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych 2x M10) oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rób 2x M8. Od czo a deski drewniane

strugane gr. 3cm. + styropian gr. 2cm wyko czone tynkiem, od spodu
plyta OSB gr, 3 cm na konstrukcji z at 2.5x5 cm ob ozona styropianem

gr. 2 cm wyko czone tynkiem
Od góry sklejka wodoodporna gr. 2.5cm + obróbka blacharska.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
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          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych 2x M10) oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rób 2x M8. Od czo a deski drewniane

strugane gr. 3cm. + styropian gr. 2cm wyko czone tynkiem, od spodu
plyta OSB gr, 3 cm na konstrukcji z at 2.5x5 cm ob ozona styropianem

gr. 2 cm wyko czone tynkiem
Od góry sklejka wodoodporna gr. 2.5cm + obróbka blacharska.

  2,0  deska drewniana na ruszcie
15,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
15,0   styropian(1

mur ata
14x14,L=1068

mur ata
14x14,L=1453

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
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