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RZUT PARTERU

taras ziemny

1

A

AA

B

12

16 x 18,2 x 26

B

A

2

ścianka ochronna :
2x płyta gkf 12 mm +
wełna mineralna 30mm z 
folią aluminiową 
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przedsionek
1
terakota
A: 3,02 m2

lazienka
2
terakota
A: 3,65 m2

aneks kuchenny
3
deski
A: 6,68 m2

pokój dzienny
4
deski
A: 28,14 m2
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RZUT PARTERU WERSJA Z DREWNIANYM STROPEM

taras ziemny

1

A

AA

B

12

16 x 18,2 x 26

B

A

2

słup stalowy 100x100x5 

ścianka ochronna :
2x płyta gkf 12 mm +
wełna mineralna 30mm z 
folią aluminiową 
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przedsionek
1
terakota
A: 3,02 m2

lazienka
2
terakota
A: 3,65 m2

aneks kuchenny
3
deski
A: 6,68 m2

pokój dzienny
4
deski
A: 28,14 m2
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RZUT PODDASZA
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pokój
7
deski
A: 14,14 m2

A: 2,40 m2

A: 5,28 m2A: 5,28 m2

A: 0,92 m2

A: 2,40 m2

pokój
6
deski
A: 6,68 m2

komunikacja
5
deski
A: 0,97 m2
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chudy beton
gr. 10 cm

2 x papa na lepiku

chudy beton
gr. 10 cm

rynna d=15 cm

rynna d=15 cm

2 x papa na lepiku

podbitka drewniana

2#12
2#12

2#12

#6

kotew stalowa

2#12

2#12

2#12

#6
4#12

murłata 12x12 cm murłata 12x12 cm

#6
4#124#12

obróbka blacharska

obróbka blacharska

4#124#124#124#12 4#124#124#124#12

PRZEKRÓJ

2,0   wykladzina dywanowa 
5,0   szlichta z gładzią  beton B15 zbr.       

siatką #6 co 20 
2,0   styropian FS 20
24,0  strop teriva I 
1,5   tynk cem.-wapienny styrodur 5 cm 

folia kubełkowa 

22,0  jętka 22x5 cm / wełna mineralna 18cm   
+ pustka powietrzna 

3,0   stelaż stalowy do płyt g-k 
folia paroizolacyjna 

1,2    płyty g-k 

2,0    posadzka - panele drewniane 
7,0    płyta betonowa z gładzią B15 zbr. siatka #6 co20
10,0  styropian FS 20 

folia PE 3x 0,3 mm 
15,0  podkład betonowy B10 

piasek zagęszczony ( do głębokości gruntu            
rodzimego nośnego)  

40*=83,9%

50*=119,2%

50
*=

11
9,2

%

40*=83,9%

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6 cm 
2,5   kontrłaty 2,5x5 cm 

folia wiatrowa 
22,0 krokwie 22x5 cm / wełna mineralna 18cm

+ pustka powietrzna 
3,0   stelaż stalowy do płyt g-k 

folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 
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2 x papa na lepiku

chudy beton
gr. 10 cm

rynna d=15 cm
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2 x papa na lepiku

podbitka drewniana
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kotew stalowa
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2#12

2#12

4#12

murłata 12x12 cm murłata 12x12 cm
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PRZEKRÓJ WERSJA Z DREWNIANYM STROPEM

2,0    posadzka - panele drewniane 
7,0    płyta betonowa z gładzią B15 zbr. siatka #6 co20
10,0  styropian FS 20 

folia PE 3x 0,3 mm 
15,0  podkład betonowy B10 

piasek zagęszczony ( do głębokości gruntu            
rodzimego nośnego)  

2,0   wykladzina dywanowa 
4,0   2x płyta OSB  
22,0  belki stropowe 22x5 cm / 

wełna mineralna 18 cm 
3,0    stelaż mo montażu płyt g-k 

folia paroizolacyjna
1,2    płyty g-k ( sufit podwieszany)styrodur 5 cm 

folia kubełkowa 

22,0  jętka 22x5 cm / wełna mineralna 18cm   
+ pustka powietrzna 

3,0   stelaż stalowy do płyt g-k 
folia paroizolacyjna 

1,2    płyty g-k 

40*=83,9%

50*=119,2%

50
*=

11
9,2

%

40*=83,9%

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6 cm 
2,5   kontrłaty 2,5x5 cm 

folia wiatrowa 
22,0 krokwie 22x5 cm / wełna mineralna 18cm

+ pustka powietrzna 
3,0   stelaż stalowy do płyt g-k 

folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

połączenie nałączówki stalowe i
śruby M14 

połączenie nałączówki stalowe i
śruby M14 

podciąg 22x10 cm 

wymian schodów 22x5 cm
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