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RZUT PARTERU
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warstwy posadzkowe garażu : 
- terakota 
- 10 cm   płyta żelbet. B15 zbrojona 
  siatką #8 co 15 
- folia PE 3x 0,3 mm 
- podkład chudobetonowy B7,5  gr. 15 cm 
- piasek zagęszczony ( do głębokości 
   gruntu rodzimego )
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przedsionek

terakota

A: 2,54 m2

pokój dzienny

panele drewniane

A: 21,04 m2

holl

panele drewniane

A: 5,55 m2

łazienka

terakota

A: 4,06 m2

łazienka

terakota

A: 4,26 m2

sypialnia

panele drewniane

A: 11,90 m2
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A: 10,80 m2
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terakota

A: 18,60 m2

kuchnia

terakota

A: 6,61 m2

wc

terakota

A: 1,29 m2
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wieniec 29x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 30

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gŽadzi>
        1x folia PE 0,3mm 
24,0  strop teriva 1 
         tynk cement.-wapienny + gŽadz gipsowa

podsufitka z deszczóŽek gr. 15mm 
na stelacu z Žat 12x5 co krokiew 

murŽata 12x12 

kotew stalowa M14 co 100 cm 
zakotwiona w wieMcu stropu 

wieniec 15x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6co25

rŽatew stopowa 12x12 cm
uŽupki drewn. 10x10 cm

rŽatew poWrednia 14x12 cm 

nadproce 24x25 cm 

Žawa fundamentowa 55x40 cm
zbr. 4#16  strzem. #6 co 30 

Žawa fundamentowa 55x40 cm
zbr. 4#16  strzem. #6 co 30 

1,5   terakota mrozoodp.
15,0 pŽyta betonowa zbr. siatk> #6co15 
        2x folia PE 0,3 mm 
        piasek zagCszczony

5,0   dachówka ( lub blachodachówka )*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5   kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna
16,0 krokwie 16x7 cm co ~ 90 cm 
        / weŽna** 16 cm 
10,0   stelac stalowy do pŽyt g-k /weŽna** 10cm
        folia paroizolacyjna 
1,2   pŽyty g-k 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

24,0 Wciana fundamentowa 
           z bloczków betonowych na zapr. cement.
6,0      styropian*
           folia tefond 

2,0    posadzka panele drewn. 
7,0    szlichta z gŽadzi> zbr. siark> #6 co 15 
10,0  styropian*
         3x folia PE 0,3 mm 
15,0  podkŽad betonowy B10 
         piasek zagCszczony do 
         gŽCbokoWci gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy****
10,0   pianka poliuretanowa******
24,0 Wciana z pustaków gazobetonowych kl.500 
          na zaprawC cam.-wapienn>
          tynk cem.-wapienny + gŽada gipsowa 



ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



298 78 50 80 462

10
24

73
2

24
10

208 5525 208

87
5

10
22

95
78

22
95

10
87

5

10
24

60
0

24
10

10
53

65
10

10 24 310 10 24 968 24 10

10
18

05
17

6
18

05
10

298 78 592

87
5

10
22

25
31

45

80
0

1 380

344 1 036

66
66

8
66

225 3215 225 386 3115 2945 215

79
4

1 380

344 1 030 6

22
26

3
16

1
33

2
22

16
26

3
16

1
33

2
22

225 3215 225 448 218 326 215

1 2 5 6

3 41 6

A

1a

1a

B

E

F

C

D

A

B

C

D

E

F

H=190cm

H=190cm

H
=1

90
cm

H
=1

90
cm

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83 mob. 600-392-884

strych nieu ytkowy
A: 9,38 m2

A: 50,16 m2


