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s up drewniany 14x14 cm

s up drewniany 14x14 cm

s up drewniany 14x14 cm

s up drewniany 14x14 cm

pion kanalizacyjny
w obudowie g-k d=16cm

d=16cm
d=16cm

wentylacja grawitacyjna
pod sufitem

komin systemowy
Schiedel Rondo Plus

RZUT PARTERU
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A

wk ad kominkowy i obudowa 
komory wymiennika pod biegiem schodów . 
Zespó  przewodów wentylacyjno-dymowych ::
- przew. dymowy d=200 INOX dwu cienny , 
przew. wentylacyjne SPIRO - obudowa ekran g-k 
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holl
deski
A: 5,73 m2

wiatro ap
terakota
A: 4,04 m2

azienka
terakota
A: 4,30 m2

sypialnia
deski
A: 14,13 m2

pokój
deski
A: 5,00 m2

taras
deski
A: 11,38 m2

kuchnia
deski
A: 6,35 m2

salon
deski
A: 28,84 m2
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kotwa z gniazdem
i marka do betonu ( 14x14)

jako mocowanie pod s upek drewniany

obróbka blacharska

obróbka blacharska
pas podrynnowy

+pas nadrynnowy

2x 3 cm deska okapowa 

podbitka  na podkonstrukcji drewnianej

upek fundamentowy 25x25 - betonowy
(do h posadzki parteru )

stopa fundam. h=30 cm
zbr. siatk  #12 co 15

obróbka blacharska
pas podrynnowy

+pas nadrynnowy

2x 3 cm deska okapowa

atew drewniana 18x20 cm

up drewniany 14x14 cm

PRZEKRÓJ

          folia kube kowa 
8,0    styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 30 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku

2,5     deski tarasowe
4,5     legary drewniane
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0    posadzka - terakota / parkiet
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
8,0    styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 30 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz
14,0  7x14 krokwie

awa fundamentowa 
h= 30 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku

tka 7x14 cm

atew kalennicowa 7x14 cm

3,2   deski czone na pióro i wpust
         podk adki filcowe na belkach stropowych
20,0  belki stropowe 18x20 cm
        welna mineralna 20 cm 
3,0   stelaz stalowy do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
1,2   plyty g-k 
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ELEWACJE

Elewacja boczna:

Elewacja wej ciowa:
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ELEWACJE

Elewacja ogrodowa:

Elewacja boczna:

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884


