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F
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H

C.1

I

E

D

F

G

H

I

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.2
s up elbetowy

49x25 cm

S-1.3
s up elbetowy

50x25 cm

S-1.4
s up elbetowy

50x30 cm
+ 10 cm ocieplenia

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

4.2

4.3

B.1

- Brama segmentowa Hormann
  500x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237 cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

poz. S -1

Podjazd wymiary:
wys.  -  13 + 3cm
g b. -  100 cm
szer. -  540 cm

pion
kanalizacyjny

w bru dzie
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holl
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parkiet
7,41 m2

sypialnia
11

sypialnia
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sypialnia
13

azienka
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azienka
14

garderoba
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pow. pod ogi
13,84 m2

pow. pod ogi
14,23 m2

pow. pod ogi
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pow. pod ogi
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s up elbetowy
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s up elbetowy
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S-2.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-2.1
s up elbetowy

25x25 cm

schody
strychowe
60x100cm

SS-1

SS-1

barierka
h = 100cm

pion
kanalizacyjny

w bru dzie
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barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

S-2.2
s up elbetowy

25x25 cm

S-2.2
s up elbetowy

25x25 cm

parkiet
13,08 m2

terakota
5,93 m2

parkiet
6,44 m2

terakota
3,81 m2

parkiet
12,08 m2



wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
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  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
10,0   wylewka ze spadkiem 2% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

20,0    j tka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
14,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

17
,9x

26
x1

7

belka stalowa
200x100x5mm

L=110

2xBD 7x22
L=960

  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
         folia w p ynie
  7,5  szlichta ze spadkiem 1 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm do tarasów zewn trznych
 15,0  styropian(1

14,0  p yta elbetowa
  8,0  belki drewniane
  2,0  p yta osb
25,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   kamienne p yty fasadowe
22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

KORYTO NA RYNNE
  obni one wzgl dem wierzchu

gzymsu o 7 cm, szeroko  15 cm
wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm
 w korycie umie ci  rynn , od

góry obróbka blacharska.

1%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  3,0   posadzka - kamie  - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

p yta OSB gr. 30mm przymocowana
do attyki na ko ki rozporowe,

attyk  podmurowa  z ceg y pe nej
+ obróbka z blachy powlekanej

min. 1%

1%

domurowa  z ceg y pe nejklin styropianowy

System pokrycia dachowego ( Bauder ):

                  Papa wierzchniego krycia - Bauder Top
                  Papa podk adowa - Bauder EGV 3 t
                  Bauder Flex - Masa klej ca
 21,0-16,0  P yta termoizolacyjna Bauder
                  PIR KOMPAKT ze spadkiem min.1%
                  Bauder Flex - Masa klej ca
                  paroizolacja Bauder KOMPAKT DSK
                  Bauder Flex - Masa klej c
         14,0  P yta elbetowa
           0,8  belki drewniane 8x8 cm
           0,2  p yta OSB 20 mm
                  styropian (1

                           tynk cienkowarstwowy
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nadpro e
L19

Wylewka
fundamentowa

pod schody

fundament pod
ciank  dzia ow

do gruntu rodzimego

fundament pod
wylewk  tarasu

nadpro e
N-1 25x25cm

wieniec z nadpro em
33x25 poz.WN-11

wieniec z nadpro em
33x25 poz.WN-13

SS-2
s up stalowy

100x100x6mm
 H=164cm

SS-1
s up stalowy

100x100x6mm
 H=225cm

SD-2
s up drewniany
14x14, H=129cm

P atew 14x26, L=537

belka st aj ca
14x14, L=144

mur ata
 14x14, L=525 mur ata

 14x14, L=525

j tki
5x20

siode ko
5x20

wieniec z nadpro em
55x25 poz.WN-6

wieniec z nadpro em
55x25 poz.WN-8

podci g wspornikowy
39x25 poz.P-3

B F H

F HB

D

D

p yta elbetowa
gr 14cm, poz. PZ-3

ciana elbetowa
gr 18cm, poz. S -1

PRZEKRÓJ A - A

p yta elbetowa
gr 14cm, poz. PZ-2

podci g wspornikowy
35x25 poz.P-1

podci g wspornikowy
35x25 poz.P-1A

wieniec z nadpro em
55x25 poz.WN-1

fundament pod
wylewk  podestu

wej ciowego
I

IH

H
drena  opaskowy jako wariant -

nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ A1 - A1
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35,00°

17,9x26

x17

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

20,0    j tka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
14,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0   kamienne p yty fasadowe
          mocowane na klej lub na
          kotwy stalowe
22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

pyta OSB gr. 30mm przymocowana
do attyki na ko ki rozporowe,

attyk  podmurowa  z ceg y pe nej
+ obróbka z blachy powlekanej

2x belka drewniana
 7x22,  L=960belka drewniana

7x22 L=877

belka drewniana
7x22 L=835

belka stalowa
200x100x5mm

L=110

domurowa  z ceg y pe nejdomurowa  z ceg y pe nej Pomi dzy dwoma oknami
belka drewniana 8x8 cm
L=160, parapet wykona  z
p yty osb 30 mm, ocieplony
piank   poliuretanow (6 od
góry wyko czony obróbk
blacharsk

klin styropianowy

min. 1%

System pokrycia dachowego ( Bauder ):

                  Papa wierzchniego krycia - Bauder Top
                  Papa podk adowa - Bauder EGV 3 t
                  Bauder Flex - Masa klej ca
 21,0-16,0  P yta termoizolacyjna Bauder
                  PIR KOMPAKT ze spadkiem min.1%
                  Bauder Flex - Masa klej ca
                  paroizolacja Bauder KOMPAKT DSK
                  Bauder Flex - Masa klej c
         14,0  P yta elbetowa
                  tynk cementowo-wap.p yta OSB gr. 30mm przymocowana

do attyki na ko ki rozporowe,
attyk  podmurowa  z ceg y pe nej

+ obróbka z blachy powlekanej

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
16,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

domurowa  z ceg y pe nej
min. 1%

klin styropianowy

System pokrycia dachowego ( Bauder ):

                  Papa wierzchniego krycia - Bauder Top
                  Papa podk adowa - Bauder EGV 3 t
                  Bauder Flex - Masa klej ca
 21,0-16,0  P yta termoizolacyjna Bauder
                  PIR KOMPAKT ze spadkiem min.1%
                  Bauder Flex - Masa klej ca
                  paroizolacja Bauder KOMPAKT DSK
                  Bauder Flex - Masa klej c
         14,0  P yta elbetowa
                  tynk cementowo-wap.
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nadpro e
L19

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

1 3 4 6

1 3 4 6

Wylewka fundamentowa
pod schody

patew
14x26, L=444

p atew
14x26, L=537

belka st aj ca
14x14, L=144

mur ata
14x14, L=969

mur ata
14x14, L=240

Siode ko
5x20, L=169

wieniec z nadpro em
NW-12 41x25cm

nadpro e
N-2 25x25cm

nadci g wspornikowy
60x25 poz.NP-1a

nadci g wspornikowy
100x25 poz.NP-1

schody elbetowe
gr 15cm, poz. SH-1

SS-2
s up stalo wy

100x100x6mm
 H=164cm

SS-1
s up stalowy

100x100x6mm
 H=225cm

SD-1
s up drewniany
14x14, H=89cm

PZ-2 PZ-1

PRZEKRÓJ B - B

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

wieniec z nadpro em
56x25 poz.WN-2

nadci g wspornikowy
60x25 poz.NP-1a

I

IH

H

- Brama segmentowa Hormann
  500x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237 cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

nadci g wspornikowy
100x25 poz.NP-1

PRZEKRÓJ A2 - A2
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tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

kamienne pøyty elewacyjne kolor piaskowiec

deski drewniane w naturalnym kolorze(5

elewacja  frontowa:

35
°

70
,0

2% 35°70,02%
35°

70,02% 35°

70,02%

deski drewniane w naturalnym kolorze

35°70,02%

35
°

70
,0

2%

elewacja   boczna:

35°

70,02%

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

deski drewniane w naturalnym kolorze(5

kamienne pøyty elewacyjne kolor piaskowiec

deski drewniane w naturalnym kolorze
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-0,10
±0,00

+3,05

+4,42

+4,65

+8,40

-0,01

+2,35

+0,90

+2,35+2,35

-0,01

+3,15

+5,20

-0,10

+4,42

+4,65

+5,35

+5,58

+7,65

+8,40

+8,80

+7,69

-0,10
-0,01

+2,35

+3,05

+4,42

+4,65

+5,35

+5,58

+7,65

+8,40

+0,95

+2,35

+0,90

+2,35

+3,77

+4,27

-0,10
±0,00

+3,05

+4,42

+4,65

+5,35

+5,58

+7,65

+8,40

+8,80

+7,69

elewacja   tylna:

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

kamienne pøyty elewacyjne kolor piaskowiec

deski drewniane w naturalnym kolorze(5

35
°

70
,0

2% 35°70,02%
35°

70,02%

35°70,02%

deski drewniane w naturalnym kolorze

35
°

70
,0

2%

35°70,02%

35°70,02%
35°

70,02%

35°

70,02%

elewacja   boczna:

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

kamienne pøyty elewacyjne kolor piaskowiec

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym
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