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- Brama segmentowa Hormann 500 x 240
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 243
  (wysoko  243 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=255cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm

schody drewniane
wg. osobnego opracowania
w asnego

SS1
SS1

RZUT PARTERU
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Podjazd wymiary:
wys.  -  17 + 3cm
g b. -  143 cm
szer. -  565 cm

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

A.1 A.1
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s up elbetowy
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RZUT STRYCHU
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wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
wieniec 25x24cm

zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
nadpro e 25x24 cm
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zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
 cian dzia owych a spodem

 pasa dolnego wi zarów
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zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
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 pasa dolnego wi zarów

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e 25x24
poz.N-2
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  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,0%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
10,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

15,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

  2,0   p yta OSB 20 mm
22,0   pas dolny wi zara 4,5x22
          /we na(2 22 cm
  9,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 9 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

14,5   pas dolny wi zara 4,5x17,0
          /we na(2 22,0 cm
  9,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 9 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

OKAP:
Od czo a i od spodu deski drewniane
strugane gr. 4 i 2cm. Od góry sklejka wodoodporna
gr. 2cm + obróbka blacharska.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara 22,0x4,5 cm /we na(2 gr. 22cm
  6,0   stela  stalowy do p yt g-k/we na(2 6 cm
          folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara 22,0x4,5 cm

 14,5  s upek wi zara 14,5x4,5
          /we na(2 14,5 cm
         folia paroizolacyjna
 1,25 p yty g-k

schody drewniane
wg. osobnego opracowania
w asnego

barierka
h=100 cm

 17,0  j ka wi zara + we na 17 cm
 8,0   stela  stalowy do p yt g-k/
          we na(2 8 cm folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

1,0%

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy Pod oknem / drzwiami

styrodur XPS gr. ramy

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   p yta OSB 20 mm
22,0   pas dolny wi zara 4,5x22,0
          /we na(2 22,0 cm
  9,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 9 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

 22,0  pas dolny wi zara 4,5x22
 20,0  stela  drewniany 5x10 cm
   2,0  p yta OSB 20mm
 28,0   styropian(1

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara 22,0x4,5 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara 22,0x4,5 cm /we na(2 22 cm
          folia paroizolacyjna
  6,0   stela  stalowy do p yt g-k/we na(2 6 cm
          folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

10,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 10 cm
         folia paroizolacyjna
 1,25 p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara 22,0x4,5 cm

OKAP:
Od czo a i od spodu deski drewniane
strugane gr. 4 i 2cm. Od góry sklejka wodoodporna
gr. 2cm + obróbka blacharska.

schody drewniane
wg. osobnego opracowania
w asnego

 17,0  j ka wi zara + we na 17 cm
 8,0   stela  stalowy do p yt g-k/
          we na(2 8 cm folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

System pokrycia dachowego - dach p aski ( Icopal lub równorz dne):

                Papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
                Termik top 5,0 szybki syntan SBS
11,0         P yta styropianowa PSK-1 gr.11 cm (laminowana pap )
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
1,7- 3,0    Warstwa tworz ca spadek min.1% od 1,7 do 3,0 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                siatk ,
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej
                ( podk ad + warstwa wierzch.)
16,0         P yta elbetowa
  8,0         styropian (1
                tynk cienkowarstwowy(4

- Brama segmentowa Hormann 500 x 240
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 243
  (wysoko  243 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=255cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

14,5   pas dolny wi zara 4,5x14,5
          /we na(2 22 cm
  9,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 9 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
10,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

1,0%

1,0%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

KORYTO ODWODNIENIOWE
wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 2cm
mocowanej do p yty elbetowej

 wy o one 2x pap

OKAP:
Od czo a i od spodu deski drewniane
strugane gr. 4 i 2cm. Od góry sklejka wodoodporna
gr. 2cm + obróbka blacharska.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   pas górny wi zara 14,5x4,5 cm

PRZEKRÓJ
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PRZEKRÓJ A - A

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

1234

1234fundament pod
wylewk  tarasu

19,5x22x16

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

A DA.1

A DA.1
fundament pod
wylewk  tarasu

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

wieniec z nadpro em
50x24 poz.WN-3S-1.1

s up elbetowy
24x24 cm

PRZEKRÓJ B - B

Belka stalowa
HEB - 200mm L=813cm
Belka drewniana
14x20 L=200cm

19
,5x

2 2
x1

6

BC

BC
fundament pod wylewk
schodów wej ciowychdrena  opaskowy jako wariant -

nie obj ty opracowaniem drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Podci g
25x24 poz.P-1

wieniec z nadpro em
47x24 poz.WN-2

PRZEKRÓJ B1 - B1
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+0,90
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-0,20
±0,00

+2,88
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+6,13
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-0,20
-0,01

+2,88

+3,14
+3,31

+6,73

+2,41

±0,00

+2,40

+1,10

+2,40

-0,20
±0,00

+2,88

+3,14
+3,31

+6,13

+6,53

ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

dachówka/blachodachówka w kolorze jasno szarym

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

dachówka/blachodachówka w kolorze jasno szarym

ELEWACJA FRONTOWA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

dachówka/blachodachówka w kolorze jasno szarym

ELEWACJA TYLNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

dachówka/blachodachówka w kolorze jasno szarym
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