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pokój dzienny
9
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35,34 m2

kuchnia
8
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12,18 m2

sie
1

gres
5,17 m2 kot ownia

2
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5,63 m2

gara
3

beton+ ywica
33,32 m2

holl
4

gres
8,22 m2

WC
5

gres
2,03 m2

spi .
6

gres
2,11 m2

pom. gosp. / pralnia
7

gres
3,22 m2

sypialnia
10

parkiet
11,78 m2

sypialnia
11

parkiet
11,90 m2

azienka
14

gres
8,75 m2

sypialnia
12

parkiet
12,25 m2

garderoba
13

parkiet
4,58 m2 korytarz

15
parkiet

9,49 m2
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5520243802901217812300601230012302242055

3801 266

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

C

AA

B

D

D.1

E
F

B

G

C

D

E
F

G

S-1.1
sup elbetowy

24x24 cm

S-1.3
s up elbetowy

18x24 cm

S-1.2
sup elbetowy

24x40 cm
S-1.1

s up elbetowy
24x24 cm

23456

23456

1

1

2.13.1

19,1x24
x17

SD-1.1
sup drewniany

14x24 cm

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia L (prowadzenie
  dla niskiego nadpro a)
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

bieg schodowy poszerzony
o 6cm pomi dzy biegiem

schodów a spodem stropu wykona
ciank  gr. 6cm

S-1.4
s up elbetowy

12x24 cm
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powierzchnia posadzki
106,22 m2

strych H>180cm
42,80 m2

wykladzina

antresola H>180cm
10,09 m2

wykladzina

powierzchnia posadzki
20,79 m2
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Ø6 co 25cm

nadpro e 20x24
poz.N-4

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

63
30

0
25

30
8

25

53
10

20
7

28
0

18
27

30
6

24

33
10

30
7

-1,30

-0,30

±0,00

+6,08

+6,31

+6,55
+6,72

-0,01 ±0,00

-1,30

-0,30

+2,73

+2,98

+6,06

+6,31

+6,72

+2,10 +2,10

-0,37

-0,27

±0,00

+2,80
+2,98

+3,25

+6,31

+6,55

+2,10

25
3

28
52

22
8

14
91

27
21

0
96

10
0

70
25

40
60

30
63

1
24

17
5

20
80

29
1

25
4

20
33

4
23

24
17

5

10
0

70
25

63
1

+5,51

+5,79

+5,26

+2,40

+7,27

33
3

+5,40
60

8
23

+2,54
+2,74

+2,40

+2,85

+2,45

+2,80

-1,30

-0,90

-1,30

-0,90

40
63

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

wylewka fundamentowa
pod schody

fundament pod
wylewk  tarasu

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

1,25   p yta G-K
          folia paroizolacyjna
10,0   stela  stalowy C100mm /
          we na(2 - pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

 (drewniane wyko czenie elewacji
mocowane na ko ki monta owe)
  2,5   deski elewacyjne pionowe
  2,0   kontr ata
          folia wiatroizolacyjna
  1,0   drewniany dystans
20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

 (drewniane wyko czenie elewacji
mocowane na ko ki monta owe)
  2,5   deski elewacyjne pionowe
  2,0   kontr ata
          folia wiatroizolacyjna
  1,0   drewniany dystans
20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

Podci g 35x24, poz.P-3
ocieplony styropianem gr. 5cm.

Od góry wyko czenie obróbk  blacharsk

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /
          we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /
          we na(2 gr. 20cm
15,0   stela  stalowy do p yt G-K/we na(2 gr. 15cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
10,0   wylewka ze spadkiem 2% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy
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2 6

2 6

1%

SD-1.3 (3szt.)
s up drewniany

14x14, H=253cm

P  14x28,
L=1109

SS-1.2 (2szt.)
s up stalowy

100x100x6, H=228cm

19
,1x

24
x1

7

Belka stalowa RK 140x140x10mm,
L=761

barierka
h = 100cm

p atew kalenicowa
7x24, L=1951

Belka drewniana
14x24,L=522 Belka drewniana

10x20,L=330

S up drewniany
14x24cm mocowany

do fundamentu za pomoc
marki stalowej

S-1.3
s up elbetowy

20x20 cm
zako czony mark  stalow

do mocowania s upa
drewnianego

S-1.2
s up elbetowy

24x40 cm

Belka drewniana
10x20,L=360

PRZEKRÓJ A - A

14,5x30
x2

czenie belek za pomoc  wspornika
stalowego np. "Simpson Strong-Tie"

(rozmiar dobra  wg instrukcji producenta)
lub wykonanego na indywidualne zamówienie

z blachy stalowej

schody
elbetowe

gr. 15cm,
poz. SH-1
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

fundament pod
wylewk  schodów

wej ciowych

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

fundament pod
wylewk  schodów

wej ciowych fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

System pokrycia dachowego - dach p aski ( Icopal lub równorz dne):

                Papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
                Termik top 5,0 szybki syntan SBS
15,0         P yta styropianowa PSK-1 gr.15 cm (laminowana pap )
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
1,7- 4,0    Warstwa tworz ca spadek min.1% od 1,7 do 4,0 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                siatk ,
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej
                ( podk ad + warstwa wierzch.)
16,0         P yta elbetowa
                tynk cienkowarstwowy(4

KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 20cm

ze spadkiem minimum 1%
wykonane ze styropianu gr. od 5

do 15 cm wy o one 2x pap

ATTYKA - belka drewniana 10x17cm
przymocowana do stropu, ob o ona

styropianem gr. 22cm i otynkowana. Od góry
p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

                obróbka blacharska
                mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
  2,0         p yta OSB mocowana do belek
                drewnianych 8x8 cm
16,0         pianka poliuretanowa(6

                        folia paroizolacyjna
16,0         p yta elbetowa
                tynk cementowo - wapienny

Wyko czenie okapu
2,0     p yta OSB
2,0     styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

          Od spodu okapu wykona
          kratki nawiewne do
          szcezliny wentylacyjnej

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm/ szczelina wentylacyjna
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /
          we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
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KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 20cm

ze spadkiem minimum 1%
wykonane ze styropianu gr. od 5

do 15 cm wy o one 2x pap

ATTYKA - belka drewniana 10x17cm
przymocowana do stropu, ob o ona

styropianem gr. 22cm i otynkowana. Od góry
p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

System pokrycia dachowego - dach p aski ( Icopal lub równorz dne):

                Papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
                Termik top 5,0 szybki syntan SBS
15,0         P yta styropianowa PSK-1 gr.15 cm (laminowana pap )
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
1,7- 4,0    Warstwa tworz ca spadek min.1% od 1,7 do 4,0 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                siatk ,
                Dwie warstwy papy termozgrzewalnej
                ( podk ad + warstwa wierzch.)
16,0         P yta elbetowa
                tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

Wyko czenie okapu
2,0     p yta OSB
2,0     styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

A B

D.1 E F

C D.1 E F

A B C

1%

wieniec z nadpro em
83x24 poz.WN-1

wieniec z nadpro em
21x24 poz.WN-5

p yta elbetowa
gr 16cm, poz. 0.3

p yta elbetowa
gr 16cm, poz. 0.2

1%

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=260cm

P  14x28,
L=1201,5

SS-1.2
sup stalowy
100x100x6
H=228cm

Belka stalowa RK 140x140x10mm,
L=761

mur ata
 14x14, L=1952

mur ata
 14x14, L=1952

p atew kalenicowa
7x24, L=1951
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14,5x30
x2

14,5x30x2

1%

wieniec z nadpro em
28x24 poz.WN-7

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia L (prowadzenie
  dla niskiego nadpro a)
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

F G

F G

mur ata
 14x14, L=1952

PRZEKRÓJ B1 - B1



-0,30

±0,00

+0,90

+2,40

+3,01

+3,26

+6,72

+2,40

-0,01

+2,15

+2,65

-0,12

+2,15

-0,30

+2,85

+6,72

+7,27

-0,01

-0,30

+3,01

+3,26

+6,08

+6,72

+7,27

+2,79+2,85
+2,74

+2,40

+2,65

+2,15

-0,01 ±0,00

-0,30

+3,01

+3,26

+6,72

elewacja frontowa :
tynk w kolorze szarym

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk w kolorze biaøym

tynk w kolorze
ciemno szarym

35°
70.02%

blacha p aska, czona na r bek stoj cy
 w kolorze grafitowym
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elewacja boczna :

35°70.02%
35°

70.02%

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk w kolorze biaøym

tynk w kolorze
ciemno szarym

blacha p aska, czona na r bek stoj cy
 w kolorze grafitowym



-0,30

±0,00

+1,50

+2,40

+3,01

+3,26

+6,72

+2,40+2,40

+1,61

+2,40

+2,79

+7,27

+2,85

-0,01

-0,30

+2,65

+3,01

+3,26

+6,72

+0,90

+2,40

+1,50

+2,40

-0,30

+3,01

+3,26

+6,72

±0,00

+2,79

-0,01

elewacja ogrodowa :
tynk w kolorze szarym

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk w kolorze biaøym

tynk w kolorze
ciemno szarym

35°
70.02%

blacha p aska, czona na r bek stoj cy
 w kolorze grafitowym
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elewacja boczna :
tynk w kolorze szarym

deski drewniane w naturalnym kolorze

tynk w kolorze biaøym

tynk w kolorze
ciemno szarym

blacha p aska, czona na r bek stoj cy
 w kolorze grafitowym

35°70.02%
35°

70.02%


