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RZUT PARTERU

Taras /
terakota

Podest wej ciowy /
terakota

1,5
%

10
x4

0
x2

10
x4

0
x2

1,
5%

19,4x27
x16

S-1.2
s up elbetowy

Ø35 cm

S-1.2
s up elbetowy

Ø35 cm

S-2.2
s up elbetowy

25x25 cm

S-2.2
s up elbetowy

25x25 cm

S-2.2
s up elbetowy

25x25 cm

S-3.2
s up elbetowy

29x25 cm

Podjazd wymiary:
wys.  -  13 + 3cm
g b. -  100 cm

UWAGI :
- cz  scian zewn trznych zaprojektowano jako trójwarstowe
  wyko czone ceg  klinkierow
- wyko czenie ceg  klinkierow  na poszczególnych cianach
  zaprojektowano do ró nych wysoko ci:
  67,5; 75; 127,5; 185 oraz 235cm licz c od "0" projektu (zgodnie z rysunkami elewacji)
- w cianach trójwarstowych pomi dzy ociepleniem a ceg  klinkierow
  wykona  2cm szczelin  wentylacyjn

S-4.2
s up elbetowy

32,5x25 cm

  Brama uchylna Hormann, DF98
- wymiar zamówieniowy bramy
  5000 x 2375 (Lz x Rm )
- wymiary otworu w murze 512 x 245 (brama z
  progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem
  posadzki gara u)

s upek
drewniany
12x12cm,
h=50cm

S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm
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nad cz ci  azienki
wykona  sufit podwieszany,

h=20cm od stropu

ciana cz ciowo wyko czona
ceg  klinkierow

(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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ciana cz ciowo wyko czona

ceg  klinkierow
(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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ciana cz ciowo wyko czona
ceg  klinkierow

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

cofni te lico ciany
w naro niku o 5cm,

wyko czone p ytkami
klinkierowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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pokój dzienny+jadalnia
9

parkiet
52,08 m2

sie
1

terakota
7,74 m2

wc+natrysk
2

terakota
2,73 m2

kot ownia
4

terakota
5,53 m2

gara
5

terakota
35,02 m2

holl
6

terakota
16,40 m2

kuchnia
7

terakota
17,13 m2

azienka
8

terakota
7,81 m2

sypialnia
10

parkiet
13,28 m2

garderoba
11

parkiet
2,65 m2

garderoba
12

parkiet
2,65 m2

pokój/gabinet
13

parkiet
14,23 m2

sypialnia
14

parkiet
13,81 m2

sypialnia
15

parkiet
14,24 m2

korytarz
16

parkiet
9,14 m2



O
-1

0

Hp
 - 

26
0c

m
 / 

od
 "0

" p
ro

je
kt

u

142,5
320

80
140

O-11

Hp - 260cm / od "0" projektu

36
0

14
2,

5

wieniec z nadpro em
32,5x25 poz.WN-8

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm
wieniec 29x25cm

zbr 4Ø12, strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec z nadpro em
32,5x25 poz.WN-9
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, 5

1x
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z. 

P-
4

(do
tyc
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art
ere

m)

podci g,
25x25 poz. P-5

pion kanalizacyjny,
obudowa  p yt  G - K

wieniec z nadpro em
46x25 poz.WN-9

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

belka nadpro owa drewniana
17x25cm, L=320cm, mocowana do

s upów S-6 czo owo za pomoc  wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson". (belk  wykona  w porozumieniu

z producentem stolarki)

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec z nadpro em
46x25 poz.WN-8

wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

belka nadpro owa drewniana
17x25cm, L=360cm, mocowana do

s upów S-7 czo owo za pomoc  wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson". (belk  wykona  w porozumieniu

z producentem stolarki)
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h=100cm

O-12

14
0

78

O-12

14
0

78

O-12
140
78

O-12
140
78

79
5

15
34

5

13
7

25

+3,07

+2,82

+4,55

+4,02

+4,31

+311

+311

RZUT PODDASZA

H=180cm

H=140cm

H=100cm

H=80cm

H=220cm

SD-2.3
sup drewniany

12x12 cm,
h=69cm

SD-2.3
sup drewniany

12x12 cm,
h=69cm

SD-3.3
s up drewniany

12x12 cm, h=53cm

SD-3.3
s up drewniany

12x12 cm, h=53cm

SD-3.3 s up drewniany
12x12 cm, h=53cm

SD-1.3
s up drewniany

20x20 cm,
h=184cm

S-5.3
s up elbetowy

25x25 cm

S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
sup elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-2.2
s up elbetowy

25x25 cm

S-4.2
s up elbetowy

32,5x25 cm

pustka  - otwarcie
na parter

pustka  - otwarcie
na parter

pustka  - otwarcie
na parter

S-1.2
sup elbetowy

Ø35 cm

S-1.2
s up elbetowy

Ø35 cm
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SD-3.3
s up drewniany

12x12 cm, h=53cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm
S-7.2

s up elbetowy
20x25 cm

gniazdo betonowe
pod p atwi
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strych
17

terakota
26,86 m2

SD-2.3
sup drewniany

12x12 cm,
h=69cm
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S-7.2
sup elbetowy

20x25 cm

p atew 16x24,
L=1024

47

47

EH

EH

mur ata 14x14,
L=246

mur ata 14x14,
L=246

patew 16x24,
L=554

p atew 16x24,
L=461

patew 16x24,
L=506

patew 16x24,
L=554

mur ata 14x14,
L=246

mur ata 14x14,
L=246

p atew 18x24,
L=1024

patew 16x24,
L=506 p atew 16x24,

L=461



A - A

wieniec z nadpro em
59x25 poz.WN-6podci g,

29x25
poz. P-1

podci g,
59x25 poz. P-3 p yta elbetowa

gr 15cm, poz. 0.3

p yta biegowa
gr 15cm, poz. 0.1

wieniec z nadpro em
46x25 poz.WN-9

strop
teriva NOVA

obróbka z blachy
powlekanej

obróbka z blachy
powlekanej

wieniec z nadpro em
46x25 poz.WN-9

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

belka nadpro owa drewniana
17x25cm, L=320cm, mocowana do

s upów S-6 czo owo za pomoc  wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson". (belk  wykona  w porozumieniu

z producentem stolarki)

podci g,
25x25 poz. P-5

belka nadpro owa drewniana
17x25cm, L=320cm, mocowana

do s upów S-6 czo owo za
pomoc  wspornika stalowego

np. BTN  "Simpson".
(belk  wykona  w porozumieniu

z producentem stolarki)

wieniec 13x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec z nadpro em
32,5x25 poz.WN-8

wieniec z nadpro em
59x25 poz.WN-7

nadci g,
40x25 poz.NP-1

podci g,
59x25 poz. P-2

p yta elbetowa
gr 15cm, poz. 0.3

podci g,
51x25 poz. P-4

strop
teriva NOVA

wieniec 13x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec z
nadpro em

57x25 poz.WN-1

B - B

C - C
obróbka z blachy

powlekanej

rynna 120

obudowa z deszczó ek
na konstrukcji z p askownika

mocowanego do krokwi

rynna 120

obudowa z deszczó ek
na konstrukcji z p askownika

mocowanego do krokwi

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12, strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec z nadpro em
46x25 poz.WN-8

wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,

strzemiona
Ø6 co 25cm

belka nadpro owa drewniana
17x25cm, L=360cm, mocowana do

s upów S-7 czo owo za pomoc  wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson". (belk  wykona  w porozumieniu

z producentem stolarki)

belka nadpro owa drewniana
17x25cm, L=360cm, mocowana do

s upów S-7 czo owo za pomoc  wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson". (belk  wykona  w porozumieniu

z producentem stolarki)

strop
teriva NOVA

podci g,
25x25 poz. P-5

barierka
h=100cm

barierka
h=100cm

por cz
h=100cm

barierka
h=100cm

barierka
h=100cm

por cz
h=100cm
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PRZEKRÓJ

krokiew naro na,
14x22, L=951

krokiew naro na,
14x22, L=960

krokiew koszowa,
14x22, L=525

krokiew koszowa,
14x22, L=410

S-5.3
s up elbetowy

25x25 cm

patew
12x20, L=1166

podwalina
12x12, L=1154

p atew 16x24, L=360

mur ata
14x14, L=226

mur ata
14x14, L=246

patew 16x24, L=554

fundament pod cianke dzia ow
do gruntu rodzimego

Wylewka fundamentowa
pod schody

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na
           mineralna gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na
           mineralna gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na
           mineralna gr. 20cm
           folia paroizolacyjna          tynk cienkowarstwowy

20,0   styropian Organika " ciana"
25,0   wieniec z nadpro em WN-9
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy
20,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian Organika " ciana"
          tynk cienkowarstwowy

12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona
          w cianie no nej
  2,0   szczelina wentylacyjna
18,0   styropian Organika " ciana"
          lub we na mineralna twarda
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa - do poziomu gruntu
12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie no nej
          (do poziomu gruntu ceg  klinkierow  zast pi
          bloczkiem betonowym lub ceg  pe n )
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian Organika "fundament- gold"
          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa - do poziomu gruntu
12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie no nej
          (do poziomu gruntu ceg  klinkierow  zast pi
          bloczkiem betonowym lub ceg  pe n )
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian Organika "fundament- gold"
          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian "pod oga" FS20
         3x folia PE 0,2 mm
15,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona
          w cianie no nej
  2,0   szczelina wentylacyjna
18,0   styropian Organika " ciana"
          lub we na mineralna twarda
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy
12,0   styropian Organika " ciana"
12,0   ciana dzia owa z porothermu 11,5
          lub ceg y dziurawki 100 gr. 12cm
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

20,0  we na mineralna
24,0  strop teriva NOVA 4.0/1
         tynk cementowo-wapienny

  2,0  posadzka - parkiet / terakota
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian "pod oga" FS 20
24,0  strop teriva NOVA 4.0/1
         tynk cementowo-wapienny

  2,0  posadzka - parkiet / terakota
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
19,0  styropian "pod oga" FS 20
15,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na
           mineralna gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na
           mineralna gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

19,4x27x16

gniazdo betonowe
pod p atwi

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

S-6.2
s up elbetowy

20x25 cm

p atew 18x24
czy  ze s upem elbetowym 25x25

czo owo za pomoc  wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson"

mur ata
14x14, L=350

mur ata
14x14, L=576

mur ata
14x14, L=581

krokiew naro na,
14x22, L=960

krokiew koszowa,
14x22, L=942

wymian
7x20, L=81

wymian
7x20, L=81

patew
12x20, L=998

podwalina
12x12, L=998

mur ata
14x14, L=371 belka rozporowa

12x24, L=300

p atew 16x24, L=506

S-1.2
s up elbetowy

Ø35 cm

p atew
16x24, L=554

S-1.1
sup elbetowy

Ø35 cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-2

Wylewka fundamentowa
pod schody

fundament pod cianke dzia ow
do gruntu rodzimego

1,5%1,5%

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na
           mineralna gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na
           mineralna gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  5,0   pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
  5,0   aty 5x6 cm
  2,5   kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm
  2,5   podbitka z deszczó ek

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

  2,0   posadzka - terakota
          mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony
          do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota
          mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony
          do gruntu rodzimego

20,0  we na mineralna
24,0  strop teriva NOVA 4.0/1
         tynk cementowo-wapienny

  2,0  posadzka -
         parkiet / terakota
  5,0  szlichta zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
19,0  styropian "pod oga" FS 20
15,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian "pod oga" FS20
         3x folia PE 0,2 mm
15,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -
          np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian Organika "fundament- gold"
          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -
          np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa - do poziomu gruntu
12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie no nej
          (do poziomu gruntu ceg  klinkierow  zast pi
          bloczkiem betonowym lub ceg  pe n )
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
17,0   styropian Organika "fundament- gold"
          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy
20,0   styropian Organika " ciana"
25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  Brama uchylna Hormann, DF98
- wymiar zamówieniowy bramy
  5000 x 2375 (Lz x Rm )
- wymiary otworu w murze 512 x 245 (brama z
  progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem
  posadzki gara u)

          izol. przeciwwilgociowa -
          np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków
          betonowych gr. 24 cm
          izol. przeciwwilgociowa -
          np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na
          mineralna gr. 20cm
  2,0   p yta OSB-3

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian Organika "fundament- gold"
          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0     posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy
12,0   styropian Organika " ciana"
25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

mur ata
14x14, L=619

siode ko
(2x)5x20, L=219

p atew
12x20, L=680

krokiew naro na,
14x22, L=623

gniazdo betonowe
pod p atwi

S-7.2
s up elbetowy

20x25 cm
S-7.2

s up elbetowy
20x25 cm

gniazdo betonowe
pod patwi

pr t stalowy Ø16
g adki. zabezpieczony

antykorozyjnie

ko cówki pr tów nagwintowa
i skr ci  rubami z p atwi  16x24. Po obu

stronach p atwi zastosowa  podk adki
100x100mm z blachy gr. 8mm

S-5.3
s up elbetowy

25x25 cm

SD-1.3
s up drewniany

20x20 cm,
h=184cm

p atew 18x24 czy  ze
s upem elbetowym 25x25

czo owo za pomoc
wspornika stalowego
np. BTN  "Simpson"

mur ata
14x14, L=246

mur ata
14x14, L=350

mur ata
14x14, L=576
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EH
p atew 16x24,

L=554

mur ata 14x14,
L=246

mur ata 14x14,
L=246

EH

patew
18x24, L=1024
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patew 18x24, L=1024

nadpro e
L19  2,0  posadzka - parkiet / terakota

  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
19,0  styropian "pod oga" FS 20
24,0  strop teriva NOVA 4.0/1
         tynk cementowo-wapienny

L

L

  2,0  posadzka - terakota
  5,0  szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
24,0  strop teriva NOVA 4.0/1
         tynk cementowo-wapienny

patew 18x24,
L=1024

47

p atew 16x24,
L=506 patew 16x24,

L=461

47
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