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RZUT PARTERU
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1
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3

A B

A B

2x
14 30

2x
14 30

taras  /  podcień 

podest 
wejściowy

A

A

BB

wykończenie płytkami klinkierowymi
na zapr. klejowej 

wykończenie płytkami klinkierowymi
na zapr. klejowej 

schody
strychowe
60 x 94 cm
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kuchnia
5
terakota
A: 7,34 m2sień

1
terakota
A: 2,76 m2

pokój dzienny
7
parkiet
A: 28,81 m2

sypialnia
9
parkiet
A: 10,29 m2

sypialnia
8
parkiet
A: 10,10 m2

sypialnia + garderoba
10
parkiet
A: 13,25 m2

wc
3
terakota
A: 1,28 m2

łazienka
4
terakota
A: 5,43 m2

hol/korytarz
6
parkiet
A: 5,41 m2

kotłownia
2
terakota
A: 4,33 m2
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PRZEKRÓJ

murłata 14x14 cm

wieniec 25x20 cm

podbitka z deszczółek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

płatew 14x20 cm

płatew pośrednia 14x20 cm

płatew pośrednia 14x20 cm

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian "ściana"
25,0  ściana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

stopa fund. h=40 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z gładzią zbr. siatką #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkład betonowy B10 
           piasek zagęszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 20x7 cm  

rynna r= 120 mm
+ obróbka blacharska

jętka 7x20 cm

wykończenie cokołu płytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem żywicznym ( marmolit)

  2,5  płyta OSB
  5,0  łaty drewniane 5x5 cm co ok. 40 cm
         / wełna mineralna 5 cm
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / wełna mineralna 20 + 3cm 
  3,0  stelaż stalowy do płyt g-k  
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypoślizgowy
10,0   płyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatką o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkład chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagęszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

deska okapowa
2x gr. 3 cm

rynna r= 120 mm
+ obróbka blacharska

ława fundamentowa h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

nadproże N1
25x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm

ława fundamentowa h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

murłata 14x14 cm

wieniec 25x20 cm

podciąg poz. 0.1
25x29 cm

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypoślizgowy
10,0   płyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatką o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkład chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagęszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

nadproże N3
25x20 cm

wariantowo drenaż opaskowy odwadniający
-zależnie od warunków gruntowych

stopa fund. h=40 cm

deska okapowa
2x gr. 3 cm

rynna r= 120 mm
+ obróbka blacharska

ława fundamentowa h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenaż opaskowy odwadniający
-zależnie od warunków gruntowych

płatew 14x18 cm

słupek 7x16 cm

nadproże N1
25x20 cm

płatew kalenicowa 14x14 cm

słup 25x25 cm 
zbrojenie 4#12 
strzemiona co 14

deska okapowa
2x gr. 3 cm

płatew pośrednia 14x20 cm

osadzenie słupa drewnianego
na słupie fundamentowym za pomocą
marki stalowej

płatew stropowa 14x20 cm

słup drewn. 14x14 cm

wyw. wentylacyjna
d=190
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PRZEKRÓJ

płatew kalenicowa14x14 cm

Uwaga:
kruciec ozdobny 5x16 mocować do płatwi 14x14
- łączówką stalową przy użyciu śrub

deska wiatrownicowa
+obróbka blacharska

wieniec szczytowy
25x20 cm

jętka 7x20 cm
  2,0  deski elewacyjne na konstr. drewn
15,0  styropian "ściana"
25,0  ściana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.     
10,0  wełna mineralna 10 cm     

  2,0  deski elewacyjne na konstr. drewn
15,0  styropian "ściana"
25,0  ściana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.     
10,0  wełna mineralna 10 cm     

nadproże N1
25x20 cm

wykończenie cokołu płytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem żywicznym ( marmolit)

ława fundamentowa h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenaż opaskowy odwadniający
-zależnie od warunków gruntowych

murłata14x14 cm

wieniec szczytowy
25x20 cm

  2,5  płyta OSB
  5,0  łaty drewniane 5x5 cm co ok. 40 cm
         / wełna mineralna 5 cm
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / wełna mineralna 20 + 3cm 
  3,0  stelaż stalowy do płyt g-k  
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

element ozdobny
jętka 7x17 cm
l=815 cm

słupek drewniany 14x14 cm
+miecze 7x20 cm

słupek drewniany 14x14 cm
+miecze 7x20 cm

kruciec ozdobny
7x16 cm l=180 cm
mocować do płatwi 14x14
i elementu ozdobnego - jętki 5x18

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z gładzią zbr. siatką #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkład betonowy B10 
           piasek zagęszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

fundament ściany działowej
szer. 20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

deska wiatrownicowa
+obróbka blacharska

Uwaga:
kruciec ozdobny 5x16 mocować do płatwi 14x14
- łączówką stalową przy użyciu śrub

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian "ściana"
25,0  ściana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wykończenie cokołu płytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem żywicznym ( marmolit)

ława fundamentowa h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenaż opaskowy odwadniający
-zależnie od warunków gruntowych

nadproże N3
25x20 cm

płatew pośrednia14x20 cm

element ozdobny
jętka 7x17 cm
l=815 cm

obróbka blacharska

jętka 7x20 cm

płatew pośrednia14x20 cm

murłata14x14 cm

płatew kalenicowa14x14 cm

kruciec ozdobny
7x16 cm l=280 cm
mocować do płatwi 14x14
i elementu ozdobnego - jętki 5x18
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