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wiatrolap

0.0

terakota

A: 2,14 m2

pokoj dzienny

0.1

panele podlogowe

A: 23,82 m2

lazienka 

0.3

terakota

A: 4,38 m2

pom. gosp.

0.8

terakota

A: 3,05 m2

aneks kuchenny

0.2

panele podlogowe

A: 7,44 m2
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pokoj

0.5

wykladzina dywan. 

A: 11,11 m2

komunikacja

0.6

wykladzina dywan. 

A: 1,54 m2

pokoj

0.4

wykladzina dywan. 

A: 10,05 m2
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wiazar drewniany 
ramowo- kratowy 

oslona komina - plyta osb + plytki klinkierowe na 
zaprawie klejowej

1

2

podsufitka - 2,5 cm deszczóŽki

sciana fund. z bloczków 
betonowych gr. 24 cm

4

wieniec 24x25 cm zbr. 4#12 , strzem #6 co 20 
- wiazary mocowane do wieMca
na kolki rozporowe M12 do betonu
i na k>townik L120x120x10 L=200 

murŽata/pŽatewka 10x10 
mocowana na Wruby M10 do sŽupków 
wi>zarów

cokóŽ - tynk marmolit 
lub pŽytki klinkierowe 

45
* =

100
%

izolacja pozioma przeciwwilgociowa 
2x papa na lepiku

schody drewniane zabiegowe

15 x 18,9 x 26

wg. odrCbnego opracowania

dostawcy systemu

deska wiatrownicowa gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

wymian 5x22 cm

uŽupek drewn. 10x10

wyciCcie w dolnym 
pasie wi>zara

wzmocnienie wi>zara
5x19

rynna PCV R=120 mm

nadproce 1x L19 nadproce 2x L19

stopa fundamentowa komina
betonowa gr . 40 cm 
pod kominkiem - zbrojenie siatka #12co12

3

izolacja pozioma przeciwwilgociowa 
2x papa na lepiku

Žawa fundamentowa 35x45 zbr. 4#12
podkŽad chudy beton 10cm uŽupek celbet. 25x25

4#12 strz. o6 co 15

stopa fund. sŽupka 60x60
zbr.#12 co 14 doŽem

izol. przeciwwilgociowa: fila kubeŽkowa
izol. termiczna: styrodur 6 cm
izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

fundament pod Wciankami gr 12 cm
z bloczków beton. gr. 24 cm do gŽCbokoWci
gruntu rodzimego

UWAGI:

Zgodnie z ide> poszanowania i oszczCdnoWci energii ze szczególn> uwag> na jej zucycie

do ogrzewania oraz wytwarzania ciepŽej wody w budynkach mieszkalnych, proponujemy

rozwi>zania maj>ce na celu likwidacjC mostków cieplnych przy montacu okien w Wcianach 
dwuwarstwowych. System ten zostaŽ przedstawiony jako rozwi>zanie zamienne i skutkuje zmian>
wymiarów zamówieniowych stolarki okiennej , dopasowaniem materiaŽu z jakiego zostanie 

wykonana oraz indywidualnym doborem systemu mocowa5 - patrz opis za wykazem stolarki 

budowlanej.

- przed zŽqceniem zamówienia u producenta, wymiary i iloWci nalezy sprawdzi5 w naturze
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. 
- W celu poprawy wentylacji pomieszczeM w oknach i drzwiach balkonowych zastosowa5
  nawiewniki.
- Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej ma charakter orientacyjny. Moce by5 podstaw>
  wyceny. Nie jest rysunkiem wykonawczym dla producenta stolarki

4

2

1

3

        tynk cem. - wap. 

24,0  sciana z pustakow gazobetonowych gr. 24 cm           

(beton komórk. 400)

10,0  pianka poliuretanowa ******

        tynk cienkowarstwowy  ****

2,0   panele podlogowe (z podkladem samopoz.)

8,0   plyta betonowa z gladzi> zbr. siatka #6 co 15

10,0 styropian *

        2x papa na wlókninie 

20,0 gruzobeton 

        piasek zageszczony do poziomu gruntu rodzimego 

1,5   wykladzina dywanowa

3,0   plyta osb

22,0  belki stropowe / pas dolny wiazara 22x5 / welna * 15 cm 

2,7   stelaz stalowy do plyt g-k 

       folia paroizolacyjna 

1,2   plyty g-k 

5,0   blacha dachowkowa powlekana ***

5,0   laty 5x5 co "fale"

2,5   kontrlaty 2,5x5 

        folia wiatrowa

22,0 pas gorny wiazara 22x5 cm / 20+5 cm welna 

        mineralna + pustka powietrzna 

5,0  stelaz stalowy do plyt g-k

        folia paroizolacyjna 

1,2   plyty g-k 



ELEWACJE

ELEWACJA  BOCZNA    : ELEWACJA  FRONTOWA    :

ELEWACJA  TYLNA    : ELEWACJA  BOCZNA    :
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