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pokoj dzienny
0.1
panele podlogowe
A: 25,10 m2

aneks kuchenny
0.2
panele podlogowe
A: 9,69 m2

sie
0.1
terakota
A: 2,77 m2

lazienka 
0.3
terakota
A: 4,91 m2

pom. gosp.
0.4
terakota
A: 2,17 m2
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pow. posadzki
A: 16,27 m2

pow. posadzki
A: 18,10 m2

pow. posadzki
A: 2,87 m2

sie
0.5
wyk . dywanowa
A: 1,59 m2

pokój
0.6
wyk . dywanowa
A: 10,35 m2

pokój
0.7
wyk . dywanowa
A: 9,14 m2



+6,93

±0,00

-1,32

+2,84

25
25

35
10

3
25

2

11
85

27

24
9

31

11
3

68
8

53
85

-0,32

8
34

8

50

+2,58

+6,68

+2,34

50
30

21
0

26
5

+2,58

+0,94

+5,42

20
10

8
2

25
4

30
25

0

22
19

85

80

PRZEKRÓJ

    1

    2

       3

       3

45 * = 100 %

nadpro e drewniane
belka 4x14 cm

15 x 18,9 x 26

sciana fund. z bloczków 
betonowych

obróbka

folia kube kowa 

B

podwalina 2x 14x4 cm
impregnowana ci nieniowo

B

A

oslona komina - plyta osb + plytki 
klinkierowe na zaprawie klejowej

wiazar drewniany 
ramowo- kratowy 

A

oczep 2x 4x14 cm

atew 10x10cm

atew 10x10cm

lawa fundamentowa 35x45 zbr. 4#12

podklad chudy beton 10cm 

     4

atew 10x10cm

    1

wyci cie w wi za e nad schodami
+ wzmocnienie wi zara

    2

styropian* 5 cm +
tynk marmolit 

1,5   wykladzina dywanowa
3,0   plyta osb
22,0  belki stropowe / pas dolny wiazara 22x5 / welna** 15 cm 
2,7   stelaz stalowy do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
1,2   plyty g-k 

2,0   panele podlogowe (z podkladem samopoz.)
8,0   plyta betonowa z gladzi  zbr. siatka #6 co 15
10,0 styropian*
        2x papa na wlókninie 
20,0 gruzobeton 
        piasek zageszczony do poziomu gruntu rodzimego 

     4
3,0    deski
         folia wiatrowa
14,0  s upki drewniane 4x14 cm
         (pianka poliuretanowa******  gr. 14 cm)
         folia paroizolacyjna
1,2    p yta G-K

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0   blacha dachowkowa powlekana***
5,0   laty 5x5 co "fale"
2,5   kontrlaty 2,5x5 
        folia wiatrowa
22,0 pas gorny wiazara 22x5 cm / 20+10 cm
        welna** + pustka powietrzna 
10,0 stelaz stalowy do plyt g-k
        folia paroizolacyjna 
1,2   plyty g-k 
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ELEWACJE

ELEWACJA  BOCZNA    :

ELEWACJA  BOCZNA    : ELEWACJA  FRONTOWA    :

ELEWACJA  TYLNA    :
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