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S3 słup 
żelbetowy
25x25 cm

słup drewniany
20x20 

S3 słup
żelbetowy
25x25 cm

S3' słup
drewniany
25x25 cm

słup drewniany
20x20

rynna.
obróbka blacharska gzymsu

na stelażu drewnianym + osb

deszczółki lub
płyty fornirowane 2cm

murłata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

Uwaga: Wykonać stelaż
drewniany dla podsufitki podcienia.

deszczółki lub
płyty fornirowane 2cm

rynna.
obróbka blacharska gzymsu

na stelażu drewnianym + osb

deskowanie pełne  3,0
obróbka parapetowa

deskowanie pełne  3,0
obróbka parapetowa

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

murłata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

styropian 
gr.20cm  

nadproże N2
25x25

podbitka z deszczułek
lub płyt fornirowanych 2cm  

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

rynna.
obróbka blacharska gzymsu 
na stelażu drewnianym + osb

deszczółki lub 
płyty fornirowane 2cm 

murłata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 
wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rynna.
obróbka blacharska gzymsu 
na stelażu drewnianym + osb

murłata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podbitka z deszczułek
lub płyt fornirowanych 2cm  

nadproże N2
25x25

podciąg
poz. 0.11

wariantowo drenaż
opaskowy odwadniający

-zależnie od warunków gruntowych

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

nadproże N1
25x25

murłata 14x14 mocowana
kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

wiązar
W1

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

nadproże N2
25x25

Uwaga: Wykonać stelaż 
drewniany dla podsufitki podcienia. 

wiązar
W2 

płyta gr.14
poz. 06

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "podłoga" FS 20 
14,0  płyta żelbetowa gr 14 
         tynk cementowo-wapienny

wieniec 25x29cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

płyta biegowa
gr 14cm

poz. 0.13

podbitka z deszczułek
lub płyt fornirowanych 2cm

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm

20,0    belka drewniana 5x20
            folia PE 0,2mm
  1,2    płyta GK mocowana do belek
           tynk cementowo-wapienny

wywiew

podciąg
nadproże

poz. 01

wieniec
nadproże N3

podciąg 
poz. 0.17 14x14

słup drew.
14x14

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm/wełna mineralna 20cm

belka drewniana 7x20

6 7

6 7

Przekrój przez gara ż

2,0     posadzka - terakota 
10,0   płyta żelbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek do gł. gruntu rodzimego 

30° ( 57.74% )
30°( 5

7.74% )

31

płatew kalenicowa 10x22 l=325

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

podciąg poz. 02

14x14

wariantowo drenaż
opaskowy odwadniający

-zależnie od warunków gruntowych

l=255
belka 14x24 

65431 2 7

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatką #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm

65431 2 7

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm/wełna mineralna gr.20

17x18.30x27

2x7,5x30

płyta gr.14
poz. 0.15

płyta biegowo-spocznikowa
górna gr 16cm

poz. 0.14

podciąg
poz.1.2

ściana G-K

2,0    posadzka - wykładzina 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

podciąg
poz. 0.12

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

deszczółki lub
płyty fornirowane 2cm 5,0    dachówka ceramiczna 

5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm

nadproże N1
25x25

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatką #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego 

14x14

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm/wełna mineralna 20cm
 5,0   stelaż stalowy (ruszt)         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewnątrz
1,0    płyta g-k

słup drew.
14x14

31 2

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

2

l=255
belka 14x24 

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          tynk na ostro
12,0   ściana z bloczka betonowego 
          gr. 12cm na zaprawie cement. 
16,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

30° ( 57.74% )

belka drewniana 7x20

30° ( 
57.74% )

30° ( 
57.74% )

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          tynk na ostro 
12,0   ściana z bloczka betonowego gr. 12 cm
         na zaprawie cement. 
16,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .        

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatką #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego 

nadproże N2
25x25

nawiew

30° ( 57.74% )
14x14

30° ( 
57.74% )

siodełko
5x15 l=195

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm

Przekrój B-BPrzekrój przez drzwi 
ogrodowe i taras
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S3' słup 
drewniany
25x25 cm

S3' słup
drewniany
25x25 cm

S4 słup
żelbetowy
25x25 cm

S3 słup 
żelbetowy
25x25 cm

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

rynna.
obróbka blacharska gzymsu 
na stelażu drewnianym + osb
 

murłata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 wieniec 25x29 cm

zbr 4#12 strzem o6 co 25

słup drew.

17
x1

8.
30

x2
7

rynna.
obróbka blacharska gzymsu

na stelażu drewnianym + osb

murłata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

wariantowo drenaż
opaskowy odwadniający

-zależnie od warunków
gruntowych

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

murłata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

2,0    posadzka - wykładzina 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

podciąg poz. 1.2

deszczółki lub
płyty fornirowane 2cm

murłata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

rynna.
obróbka blacharska gzymsu

na stelażu drewnianym + osb

wieniec 25x29 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25

wariantowo drenaż
opaskowy odwadniający

-zależnie od warunków gruntowych

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

ława fundamentowa
h= 40 cm

+ podkład chudobetonowy 10cm

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm

deszczółki lub
płyty fornirowane 2cm

podciąg poz. 0.10

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

podciąg-płyta (gr.24cm)
poz.05

płyta biegowa
gr 14cm

poz. 0.13

siodełko 
5x15 l=195
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podciąg poz. 0.11

podciąg poz. 1.3

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 20,0    belka drewniana 5x20

            folia PE 0,2mm
  1,2    płyta GK mocowana do belek
           tynk cementowo-wapienny

         tynk cienkowarstwowy
18,0  styropian FS20 lub wełna szklana
         isover uni-płyta
25,0  ściana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

podciąg poz. 0.12

F ABDGHI ABC

Przekrój A-A

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm/wełna mineralna gr.20

2,0     posadzka - terakota 
10,0   płyta żelbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek do gł. gruntu rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

deszczółki lub
płyty fornirowane 2cm

ściana G-Kściana G-K

A

podciąg poz. 1.1

podciąg-płyta (gr.24cm)
poz.07

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatką #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego 

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

kominek

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

K C.O

l=255

B

belka 14x24 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

14x14
słup drew.

14x14

C

słup drew.
14x14

l=255
belka 14x24 

Przekrój przez gara ż

ściana G-K

podciąg
poz. 02

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

podciąg
poz. 04

30° ( 57.74% )

30° ( 
57.74% )

30° ( 57.74% )

30° ( 57.74% )

nadproże N1
25x25

l=255
belka 14x24 

F ABCDH

         tynk cienkowarstwowy 
10,0  styropian FS20 lub wełna szklana
         isover uni-płyta
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
         na zapr. cementowo-wap. 
         tynk cementowo-wap. 

I G

C

          płytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk żywiczny
16,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
16,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kubełkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
16,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian FS20 
         tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm/wełna mineralna 20cm
 5,0   stelaż stalowy (ruszt)         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewnątrz
1,0    płyta g-k

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm/wełna mineralna 20cm
 5,0   stelaż stalowy (ruszt)         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewnątrz
1,0    płyta g-k

Uwaga-zakończenie podciągu poz.02
ze ścięciem górną powierzchnię belki
docieplić 10cm styropianem

przewód doprowadzający świeże powietrze do komiinka

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



-0,15

+9,55

+1,20

+1,90

+2,15

+5,84

-0,15

+3,16

+2,30

+2,66

+4,29

+5,84

+8,85

+3,87

+9,55

±0,00±0,00

+2,30

+5,41

+3,14

+8,85

+2,66

+2,40

+0,90

+5,31

+3,80

-0,10

+3,91

+4,24

+2,20

+4,29+4,56

+5,31

+5,42

+8,85

+2,30

+9,55+9,55

+2,20 +2,20

+0,90

+8,85

+5,42

+5,84

+4,24
+4,08

+3,14

+3,69

-0,15

+2,76

±0,00

+2,66

+9,55+9,55

+5,42

+8,85

+4,29

+5,84

+2,40

+3,91

+5,31

+2,40

±0,00

+0,23

ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



+4,24

+8,85

+2,40

+2,85

+5,83

+3,16

+5,41

+4,53

+2,66

+2,29

-0,15
±0,00

+3,14

+0,90

+5,31

±0,00

+0,23

+2,76

+2,40

+3,69

+5,42

+5,84

+5,31

+3,91

+5,31

+4,41

+8,85

+0,91

+9,55+9,55

-0,10 -0,15

+0,95

+2,15
+2,30

+2,66

+4,53

-0,15

+5,42

+5,84

+8,85

+9,55

+5,84

+9,55

+5,42

+4,08

+2,76

+2,40

+2,20

±0,00

+0,23

+4,24

+3,14

+2,85

+2,20

ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884


