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up elbetowy
d=30 cm poz. S-1

up elbetowy
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up drewniany
20x20 cm poz. S-5

up drewniany
20x20 cm poz. S-5

up elbetowy
25x25 cm poz. S-2

up elbetowy
15x93 cm poz. S-3
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pokój dzienny
7
parkiet
A: 42,84 m2

sypialnia
15
parkiet
A: 13,71 m2

sie
1
terakota
A: 6,32 m2

azienka
14
terakota
A: 16,23 m2

kot ownia
3
terakota
A: 11,90 m2

spi .
5
terakota
A: 3,29 m2

szatnia
2
terakota
A: 4,38 m2

gara
16
terakota
A: 37,21 m2

garderoba
11
parkiet
A: 12,46 m2

pralnia
12
parkiet
A: 9,31 m2

azienka 
10
terakota
A: 9,69 m2

korytarz
9
terakota
A: 14,19 m2

holl
8
terakota
A: 11,78 m2

kuchnia
6
terakota
A: 14,50 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 15,58 m2
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up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

pion kanalizacyjny
w bru dzie 10x10 cm

up drewn. 14x14 cm
h=180 cm

okno po aciowe
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strych
16
parkiet
A: 7,30 m2

pow. pod ogi
A: 49,46 m2

pow. pod ogi
A: 34,38 m2

pow. pod ogi
A: 31,49 m2

azienka
17
terakota
A: 4,90 m2

strych/pokój
16
parkiet
A: 21,96 m2

strych/antresola
17
parkiet
A: 17,83 m2
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up elbetowy
d=30 cm poz. S-1

30* = 57,74 %

30* = 57,74 %

30* = 57,74 %

up elbetowy
d=30 cm poz. S-1

30* = 57,74 %

30* = 57,74 %

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

atew kalenicowa 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

upek drewn. 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 7x20 cm  co ~ 80 cm
          / we na ** 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 10 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

mur ata 14x14 cm

stopa fund. h=40 cm

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

nadpro e N2
25x20 cm

upek drewn. 20x20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

atew po rednia 14x24 cm

mur ata 14x14 cm

portal wej ciowy poz. 0.1

nadpro e ukowe N 1

sufit ukowy

atew po rednia 20x24 cm

atew kalenicowa 7x20 cm

portal wej ciowy poz. 0.1
mur ata 14x14 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

stopa fund. h=40 cm
fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

kominek wewn:
ciany boczne 16,5x79 cm poz. K-3
yta gr. 20 cm poz. K-4

filarki 16,5x36 cm poz. K-5

kominek wewn trzny:

20,0   belki stropowe 5x20cm
          / we na minera;na 20 cm
  5,0   stela  stal / we na mineralna 5 cm 
          folia paroizolacyjna
  1,25 p yta g-k 

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 zbr. #4,5 co 15 cm
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

rura stalowa od wk adu kominkowego

yta stalowa nierdzewna gr. 10 mm

rura ceramiczna Schedel Rondo Plus

kit uszczelniaj cy

kit uszczelniaj cy

pustak systemowy Schiedel Rondo Plus
we na izolacyjna Schedel Rondo Plus
rura stalowa dwup aszczowa
sznur uszczelniaj cy

Detal oparcia komina dymowego
Schiedel Rondo Plus na p ycie elbetowe   skala 1:25

rura ceramiczna Schedel Rondo Plus

pustak systemowy Schiedel Rondo Plus

rura stalowa dwup aszczowa

we na izolacyjna Schedel Rondo Plus

yta stalowa nierdzewna gr. 10 mm

rura stalowa od wk adu kominkowego

atew 14x24 cm

osadzenie s upa drewnianego
na s upie fundamentowym za pomoc
marki stalowej

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

2,0    posadzka - terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

PRZEKRÓJ
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2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 zbr. #4,5 co 15 cm
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 7x20 cm  co ~ 80 cm
          / we na ** 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 10 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

2,0    posadzka - terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

atew po rednia 14x24 cm

podbitka: p yty styropianowe gr. 5 cm,
tynkowane, mocowane do p y OSB gr. 2,0 cm
+ konstrukcja drewniana 5x20 cm

nadpro e N2
25x20 cm

nadpro e N2
25x20 cm

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

upek drewn. 14x14 cm

atew po rednia 20x24 cm

atew kalenicowa 7x20 cm

upek drewn. 14x14 cm

schody elbetowe

18x17,6x27

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

wieniec 25x25 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 zbr. #4,5 co 15 cm
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

mur ata 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

nadpro owieniec poz. 0.2
25x58 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

ciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
yta gk na konstrukcji stalowej

+ s upki 7x20 cm co 40 cm
(we na mineralna 20 cm)

2,0    posadzka - terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
18,0  strop elbetowy



ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJE
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ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJE
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