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spiŨarnia
terakota
A: 1,61 m2

kotğownia , pralnia
terakota 
A: 6,40 m2

ğazienka
terakota 
A: 3,53 m2

przedsionek
terakota
A: 3,94 m2

salon + jadalnia
terakota
A: 47,40 m2

holl
terakota
A: 16,41 m2

pokój goŜcinny
terakota
A: 13,73 m2

kuchnia + jadalnia
terakota
A: 11,75 m2

garaŨ
gress
A: 20,53 m2
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sypialnia
parkiet
A: 16,55 m2

pom. gospodarcze
parkiet
A: 6,67 m2

holl
parkiet
A: 17,09 m2

garderoba
wykğ. dywanowa
A: 3,31 m2

garderoba
wykğ. dywanowa
A: 3,31 m2

ğazienka
terakota
A: 7,33 m2

ğazienka
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sypialnia
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sypialnia rodziców
parkiet
A: 33,52 m2
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miecze 10x14 cm

sğupek 14x14 cm

1,5 %

sğupek 14x14 cm

pğatew drewniana
2x 7x20 cm

miecze 10x14 cm

pğatew drewniana
2x 7x20 cm

35 * = 70,02 %

35 * =
 70,02

 %

2 * = 3,49 %

pğatew drewniana
2x 7x25 cm

pğatew drewniana
2x 7x24 cm

2x papa na lepiku

35 * =
 70,02

 %

2,0     tarakota mrozoodporna antypoŜlizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   pğyta betonowa B12,5 
          izilacja przeciwwilgociowa
15,0   podkğad betonowy B7,5 
          piasek zagňszczony do granicy gruntu rodzimego 

sufit  nad podcieniem : 
- konstrukcja z belek 18x7 cm 
- puğap z pğyt OSB 20mm 
- tynk cienkowarstw. na siatce 

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaŨ drewniany obity pğytŃ OSB 20mm

fronton daszku : 
- kostrukcja z krokwii i sğupków 18x7 cm 
- obicie z pğyt OSB 20mm 
- sztukateria z ksztağtek styropianowych 
- tynk cienkowarstwowy  

poz. 1.8
N1

sc
ho

dy
 Ũ

el
be

to
w

e 
19

 x
 1

7,
8 

x 
2

7

N2

W1
W1 W1

p
o

z.
 1

.7

poz. 1.5

N1

N1

W1

N2

W1 W1

Ŝwietliki kapsuğowe 120x120 cm 
na podstawach dachowych 

podkğad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

ğawa fundamentowa  60x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 25 cm 

murğata 14x14 na pasku papy podkğ.  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

2,0    posadzka - terakota 
10,0   pğyta betonowa B15  zbr. siatkŃ #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkğad betonowy B12,5 
         piasek zagňszczony do gğňbokoŜci gruntu 
          rodzimego 

6,0    kostka brukowa
10,0   podkğad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zagňszczony do gğňbokoŜci 
          gruntu rodzimego 

N3

poziom podğogi parteru

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0 krokwie 20x7

 2,0   pğyta OSB 
18,0  jňtki 18x7  / weğna ** 20+5 cm
5,0    stelaŨ stalowy do pğyt g-k 
         folia paroizolacyjna
1,2    pğyta g-k

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0 krokwie 20x7  / weğna ** 20+5 cm
5,0     pğyta g-k  + folia paroizolacyjna +
         stelaŨ stalowy do pğyt g-k 

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z gğadziŃ - zbr. siatŃ #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
16,0 strop Ũelbetowy
10,0   styropian FS20 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0 krokwie 18x5
15,0    pianka poliuretanowa ******
16,0   strop Ũelbetowy - poz. 1.2

        folia kubeğkowa
15,0   styropian *
24,0  Ŝciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

        folia kubeğkowa
15,0   styropian *
24,0  Ŝciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    pianka poliuretanowa ******
25,0    Ŝciana z  pustaka porotherm na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podkğad mechaniczny ) - kolor zielony 
2,0   pğyta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / weğna ** 20+5 cm
5,0     pğyta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stelaŨ stalowy do pğyt g-k 

 2,0   pğyta OSB 
18,0  jňtki 18x7  / weğna ** 20+5 cm
5,0    stelaŨ stalowy do pğyt g-k 
         folia paroizolacyjna
1,2    pğyta g-k

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z gğadziŃ - zbr. siatŃ #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
16,0 strop Ũelbetowy

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
7,0    szlichta z gğadziŃ beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkğad betonowy B10 
         piasek zagňszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0   terakota mrozoodp. antypoŜlizg. 
        papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
5,0   szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % 
         zbr. siatkŃ #6 co 15
12,0   pianka poliuretanowa ******
16,0  pğyta Ũelbetowa
         pustka
5,0   stelaŨ stalowy do pğyt G-K
         folia paroizolacyjna
1,2    pğyta G-K

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów

          tynk cienkowarstwowy ****
12,0    styropian *
12,0    Ŝciana z  pustaka porotherm na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

poz. 1.4a
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podwalina drewniana
2x 7x20 cm

sğupek 14x14 cm

miecze 10x14 cm

35 * = 70,02 %35 * =
 70,02

 %
pğatew drewniana
2x 7x20 cm

pğatew drewniana
2x 7x24 cm pğatew drewniana

2x 7x24 cm

pğatew drewniana
2x 7x24 cm

2x papa na lepiku

schody Ũelbetowe pğytowe , gruboŜĺ pğyty 14 cm 
schody wykoŒczone marmurem ( gr. trepów 30 mm ) 

W1

Ŝwietliki kapsuğowe 120x120 cm 
na podstawach dachowych 

poz. 1.6

W1

W1

poz. 1.4

poz. 1.2N1

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaŨ drewniany obity pğytŃ OSB 20mm

Ŝwietliki kapsuğowe 120x120 cm 
na podstawach dachowych obróbka attykowa : 

- blacha obróbkowa + 
- stelaŨ drewniany obity pğytŃ OSB 20mm

pğyta betonowa (po ğuku)
gr. 14 cm 

2,0     tarakota mrozoodporna antypoŜlizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   pğyta betonowa B12,5 
15,0   podkğad betonowy B7,5 
          piasek zagňszczony do granicy gruntu rodzimego 

murğata 14x14 na pasku papy podkğ.  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

balustarada h=110 cm 

schody Ũ
elbetow

e

19 x 
17

,8 
x 2

7

poz. 
1.7

poz. 1.1

podkğad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

ğawa fundamentowa  60x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 25 cm 

pğatew 14x20
kotew M14

wieniec 25x25 cm 
4#12 strz. o6 co30

 2,0   pğyta OSB 
18,0  jňtki 18x7  / weğna ** 20+5 cm
5,0    stelaŨ stalowy do pğyt g-k 
         folia paroizolacyjna
1,2    pğyta g-k

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0 krokwie 18x7  / weğna ** 20+5 cm
5,0     pğyta g-k  + folia paroizolacyjna +
         stelaŨ stalowy do pğyt g-k 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0 krokwie 20x7

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0 krokwie 18x5
15,0    pianka poliuretanowa ******
16,0   strop Ũelbetowy - poz. 1.2

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0 krokwie 20x7  / weğna ** 20+5 cm
5,0     pğyta g-k  + folia paroizolacyjna +
         stelaŨ stalowy do pğyt g-k 

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z gğadziŃ - zbr. siatŃ #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
16,0 strop Ũelbetowy

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
7,0    szlichta z gğadziŃ beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkğad betonowy B10 
         piasek zagňszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

          tynk cienkowarstwowy ****
  5,0    pianka poliuretanowa ******
12,0    Ŝciana z  pustaka porotherm na zapr. cem-wap. 
           

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian *
25,0    Ŝciana z  pustaka porotherm na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

        folia kubeğkowa
15,0   styropian *
24,0  Ŝciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 
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