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 ZASTOSOWANO BRAMŇ UCHYLNł HORMANN
 TYP N 80   W RAZIE MONTAŧU INNEJ BRAMY 
NALEŧY UZGODNIĹ  WYMOGI I      DOSTOSOWAĹ
 WIELKOśĹ OTWORU I  WYSOKOśĹ 
NADPROŧA-WIEőCA
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A: 2,85 m2
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7
terakota
A: 2,87 m2
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10
terakota
A: 21,00 m2
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terakota
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4
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terakota
A: 3,99 m2

salon z jadalnia
5
panele drewniane
A: 43,89 m2

gabinet
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panele drewniane
A: 10,96 m2

garderoba
9
terakota
A: 2,57 m2



d3

80 20
5

d4

80

205

o6A

17
9

16
5

hp.85

o6A

17
9

16
5

hp.85

o7A

90 18
5

hp.85

o7

90 18
5

hp.85

90 24
5

90 24
5

d3

80 20
5

d5

70 20
5

d3

80

205

d4

80

20
5

d3

80 20
5

d5

70 20
5

15
0

12
5

26
85

295657295

99
20

28
20

20

1 
22

5

335 96 90 90 25 90 90 96 335

70
70

50
50

88
75

45
50

43

1 756

15 3195 5775 320 15

100

40
32

85
11

5
19

0

11
5

39
35

40

40 391 90 90 8 17 90 90 391 40

40
32

85
11

5
19

0
11

5

39
35

40
10

5

1 756

71 3535 894 70 318 50

424 5405 4235 368

71 335 577 335 388 50

40 571 8 588 25 25 338 40

32
15

79
12

5
79

32
05

33
7

90
38

5

40
81

2
40

403481525

15
25

32
85

20
15

11
5

39
35

25
15

40 2685 190 8 365 336 40

90
5

40 596 208
8 137

8

115 3525 8 2105 25 15

40 4715 90
235

115 1005 90 17 8 137 8
18

52 31 1095

40
17

5
90

32
5

31
11

5

90
10

90
11

5
24

35
15

0
40

16
75

72
5

27
5

83
7

23

45

93

1 
22

5

70
70

98
75

27
5

70

14
0

27
5

96
0

27
5

70

71 1 220 275 3605 275 50

71 1 220 275 3605 275 50

40 295 276 8 293 295

3185 80 73 90 10 8 985 90 3995

16
85

1425

16
85

2585 60 80 60 8
5

90 1165 90 1595 150 90 40 81 1245 1425 40

40 1185 80 60 10 190
8

5 90 1355 90 505 240 90 2455 1825

945

40
15

0
17

85
11

5

19
0

11
5

24
35

15
0

40

15 25 392 179
135

115 179 1735 8 2105

40 2945 290 115 276 295 40

+3,15

+3,14 +2,79

+3,14

+3,13

+2,16

+2,79

+1,99

+1,83

+3,15

+3,15

H sciany kolankowej z wieŒcem - H sciany kolankowej z wieŒcem - 

H
 s

ci
an

y 
ko

la
nk

ow
ej

 z
 w

ie
Œc

em
 -

 

H sciany kolankowej z wieŒcem - H sciany kolankowej z wieŒcem - 

sğup stal. 100x100x5sğup stal. 100x100x5

sğup stal. 100x100x5sğup stal. 100x100x5sğup stal. 100x100x5

H sciany kolankowej z wieŒcem - 

H sciany kolankowej z wieŒcem - 

H sciany kolankowej z wieŒcem - 

sğup stal. 100x100x5 sğup stal. 100x100x5

RZUT PODDASZA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

h=180

10

B

C

J
I

 =27 cm

 =27 cm

 = 36 cm

ve
lu

x 
14

0x
78

h
=1

80

zmiana wysokoŜci
Ŝciany-koniec wieŒca

zmiana wysokoŜci
Ŝciany-koniec wieŒca

zmiana wysokoŜci
Ŝciany-koniec wieŒca

2 9

B

J

9

1 
%

12

= 56 cm

= 56 cm

= 56 cm

= 56 cm

zmiana wysokoŜci
Ŝciany-koniec wieŒca

ve
lu

x 
14

0x
78

h=180

 19 x 16,6 x 30,0

2

4 x 15,8 x 27,0

d=
16

ve
lu

x 
11

8x
78

h
=1

80

h=180

h
=1

80

h=180h=180

velux 118x78

velux 118x78velux 118x78

ve
lu

x 
11

8x
78

velux 118x78

17

d=
16

 =
75

 c
m

AB

AB

AB

AB

D

D

C

C

10

h=180

 garderoba 
16a
wykğadz.dywan.
A: 2,67 m2pow.podğogi

A: 4,91 m2

 garderoba 
16
wykğadz.dywan.
A: 3,61 m2

hol
12
panele drewniane
A: 10,97 m2

pow.podğogi
A: 8,04 m2

 ğazienka
13
terakota
A: 10,35 m2

pow.podğogi
A: 11,52 m2

 pom. gosp.
14
terakota
A: 1,73 m2

pow.podğogi
A: 6,66 m2

pow.podğogi
A: 28,21 m2

 pokój
18
panele drewniane
A: 17,15 m2

pow.podğogi
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17
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A: 22,66 m2
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A: 19,21 m2
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wykğadzina dywan
A: 9,72 m2
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pğatew kalenicy 18x7
podpierajŃca krokwie zewnňtrzne-
mocowana do krokwi lukarna

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. ****
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
5,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatkŃ #3 co 15cm 
7,0     styropian * 
15,0   pğyta Ũelbetowa balkonowa 
5,0     styropian *
          tynk cienkowarstwowy**** 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  Ŝciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian * 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagňszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatkŃ #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

uwaga - dla ğukowych nadproŨy wykonaĺ 
wňgarek o h= 5 cm 

pğatew kalenicy 24x7

jňtki 20x5 

podciŃg drewniany 25 x 10 cm oparty
 na sğupkach stalowych 100x100x5 mm

wieniec 25x29

poz. 14 W6 pğyta balkonu

nadproŨe 25x25

nadproŨe 25x25

fundament schodów 
beton monolit. do gğ. 80 cm

nadproŨe 25x25

sğup o 25 poz.15 S1

sğupki stal.100x100x5 h= 294,5 cm
/ ukryte w Ŝcianach dziağowych/

zastrzağ 7x18

pğatew kalenicy 18x7

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa sğupa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

sğupek drew. 14x14 h=45 cm
przykrňcony do boku ramy poŜredniej

uwaga - dla ğukowych nadproŨy wykonaĺ 
wňgarek o h= 5 cm 

   20,0  pğatew krokwi
   20,0   belka konstrukcji
     5,0  konstrukcja podbitki
     2,5  2x pğyta g-k lub deski

podciŃg 25x40 - poz.2 P2 podciŃg 25x39 - poz.1 P1

zastrzağ 7x18

siodeğko 7x18 L=170

pğatew 18 x 7 cm siodeğka 18x5
siodeğka 18x5

sğupek drew. 14x14 h=101cm
przykrňcony do boku ramy 
poŜredniej

pğatew 18 x 7 cm

belki konstrukcji zadaszenia 
14x20 / oparte na sğupie /

pğatew podparcia
krokwi 7x20

belka 7x18 podparcia krokwi zadaszenia
mocowana do muru L=400

sğup kalenicy h=107

     2,0   podğoga strychu - pğyta OSB                              
    25,0  belka pğatew podpierajŃca sğup kalenicy 14x25 /weğna** 20+5cm/  
             -konstrukcja sufitu podwieszanego/ weğna** 4cm/ + folia paroizolacyjna
      2,4  2x pğyta g-k

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5 x 5 cm 
          folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
18,0  krokwie 7x18 cm 

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów
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2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatkŃ #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0     styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian * 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagňszczony do gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów

murğata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wieŒcu

wieniec Ŝciany 
kolankowej 25x25 

murğata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wieŒcu

nadproŨe 25x25

sğupki stal.100x100x5 h= 319 cm
/ ukryte w Ŝcianach dziağowych/

podciŃg podcienia 
poz.6-P6

wieniec Ŝciany 
kolankowej 25x25 

nadproŨe 25x25

marki 250x250x5 mm

styropian 12 cm

styropian 15 cm

przekrój A1 - A1

UWAGA:
Linia przekroju poddasza przebiega w innym miejscu
niŨ przekrój parteru co jest pokazane na rzucie poddasza.

wieniec stropu 29x25 
wieniec stropu 29x25 

podciŃg drewniany 25 x 10 cm oparty
 na sğupkach stalowych 100x100x5 mm

podciŃg drewniany 25 x 10 cm oparty
 na sğupkach stalowych 100x100x5 mm

podciŃg podcienia 
poz.5-P5

linia posadowienia 
podciŃgu poz.5 P-5

zastrzağ 7x18

sğup kalenicy

pğatwie 7x18 mocowane do sğupków
do oparcia montaŨowego krokwi

sğupek drew. 14x14 h=101cm
przykrňcony do boku ramy poŜredniej

zastrzağ 7x18

kŃtowniki stal.  120x120x250mm
mocujŃce sğupki do ramy poŜr.

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
18,0  krokwie 7x18 cm / weğna ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    pğyty g-k na stelaŨu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( weğna ** 4 cm ) 

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

     2,0   podğoga strychu - pğyta OSB                              
    25,0  belka pğatew podpierajŃca sğup kalenicy 14x25 /weğna** 20+5cm/  
             -konstrukcja sufitu podwieszanego/ weğna** 4cm/ + folia paroizolacyjna
      2,4  2x pğyta g-k

2,0    posadzka tarasu - gres mrozoodporny/ kamieŒ 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagňszczony do gruntu rodzimego

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  Ŝciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
18,0  krokwie 7x18 cm 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gğadziŃ 
5,0   styropian*                  
24,0 pğyta Ũelbetowa              
  10,0  styropian *                  
        tynk ienkowarstwowy****
        

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z gğadziŃ zbr. siatkŃ #4co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkğad betonowy B10 
           piasek zagňszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

-obrys podparcia pğyty betonowej 
obu traktów schodów w Ŝcianie konstrukcyjnej
/wykonaĺ uwzglňdniajŃc róŨnicň poziomów i 
nadproŨe wariantowych drzwi do garaŨu /
- obrys wariantowych drzwi do garaŨu pod schodami

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

murğata 14x14 +
kotwy do wieŒca M14 co 100 cm 

okno poğaciowe -
wariantowo

belka kalenicy garaŨu 24x7 cm

wieniec nadproŨe 
poz. 8 P8

wieniec stropu 25x29 

w strefie drzwi wykonaĺ obniŨenie 
Ŝciany fundamentowej o 15 cm

nadproŨe 25x25

sğupek drewn.
podpierajŃcy kalenicň

Ŝciana kolankowa ze sğupkami Ũelbet25x 25x23
max. rozstaw 100 cm 

wieniec stropu 25x29 Poz.13-w5
          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  Ŝciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gğadziŃ 
5,0   styropian*
24,0  strop teriva I
10,0 styropian*

okno poğaciowe -
wariantowo

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów

ğawa fundamentowa  40x60 cm 
+ podkğad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 
20,0  weğna ** 20 cm

18,0     jňtki drewn. 18x5 
           weğna **     20 cm 
5,0      stelaŨ stalowy do pğyt g-k
            / weğna ** 4cm/ 
           folia paroizolacyjna 
1,2      pğyty g-k 
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PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

Ŝciana kolankowa cegğa +
sğupki Ũelbet.25x25x36
max. rozstaw 100cm

Poz.13-w5

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

nadproŨe 25x25 cm 

murğata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

siodeğka 7x18

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

wieniec 25x25 cm 

pğatew - podciag drewniany 10x25 
ramy poŜredniej

belki stropowa poddasza 7x18

3 pğatewie14x25 podpierajŃce 
sğupki kalenicy

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa sğupa
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

ğawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

Poz.3-p3Poz.4-p4

pğatew kalenicy 7x24

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 2,0    posadzka - parkiet / terakota 

5,0    szlichta zbr. siatkŃ #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0      pğyta OSB -  posadzka strychu 
18,0    belki stropowe 18x7 
           weğna ** 20 cm 
5,0      stelaŨ stalowy do pğyt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      pğyty g-k 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów

murğata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm
mocowane w sğupku
i w wieŒcu stropu 

Poz 12- W4

jňtki 7x18

Poz.2-p2

sğupek drewn.14x14

 1,2      pğyta g-k                            
 5,0      stelaŨ stalowy do pğyt g-k  
            weğna mineralna               
 1,2      pğyta g-k

pğatew - podciag drewniany 10x25 
ramy poŜredniej

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gğadziŃ 
5,0   styropian *                      
24,0 pğyta Ũelbetowa                
10,0  styropian *                           
         tynk cienkowarstwowy****
        

nadproŨe N1

2,0    posadzka - terakota / gres/ panel drewn. 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagňszczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  Ŝciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

          tynk cienkowarstwowy akrylowy 
15,0   styropian FS15 
25,0   cegğa Porotherm 25 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatkŃ #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian +  
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian *
         tynk cienkowarstwowy ****

sğupek drewn. 14x14
podpierajŃcy kalenicň

sğupek drewn. 14x14
podpierajŃcy kalenicň

2xzastrzağ kalenicy 7x18L=120 2xzastrzağ kalenicy 7x18L=120

siodeğka 7x18

W STREFIE SCHODÓW

W STREFIE POZA SCHODAMI

2,0     posadzka - terakota 
10,0   pğyta Ũelbetowa B15 zbr. siatkami #4 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkğad chudobetonowy 
          piasek do gğ. gruntu rodzimego 

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
18,0  krokwie 7x20 cm / weğna ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    pğyty g-k na stelaŨu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( weğna ** 4 cm ) 

5,0    dachówka ceramiczna *
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
18,0  krokwie 7x20 cm / weğna ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    pğyty g-k na stelaŨu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( weğna ** 4 cm ) 






